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MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTACAO

O presente documento faz referéncia sobre os servigos de execucdo da instalagdo dos aparelhos de

seguranga nos portdes das escolas e centros de desenvolvimentos publicos do municipio de Gaspar — SC.
Desse objeto temos as seguintes definigdes:
- EXECUCAO: SERVICOS.

MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS DE CUSTOS (ORCAMENTO), ESPECIFICACOES

TECNICAS, formam toda a documentagdo técnica necesséria para a execugio desta obra.

2. JUSTIFICATIVA

A seguranca das unidades educacionais do municipio ¢ algo que preocupa os gestores
administrativos e técnicos do municipio, onde ¢ necessario um controle padronizado para a entrada de
pessoas nas unidades, sejam eles funcionarios, professores, pais, alunos, terceiros, etc. Pensando nisso a
Secretaria Municipal de Educagdo de Gaspar estd modernizando ¢ padronizando o sistema de acesso a

todas as unidades, onde serdo implantados sistemas de interfone com camera e fechadura eletroima.

A execugdo de implantagdo de sistema de seguranga de interfone e fechadura eletroimid nas
Escolas e CDIs do municipio de Gaspar — SC tem como objetivo aumentar e padronizar a seguranca para
acesso de pessoas nas unidades educacionais do municipio ¢ também a unificagdo dos sistemas, ou seja,

equipamentos iguais em todas as unidades de forma que facilitem a manuteng@o dos mesmos.

Por se tratar de equipamentos de uso continuo, onde a os equipamentos serdo utilizados diversas
vezes por dia, as especificagdes técnicas sdo de suma importancia, uma vez que os produtos que serdo

instalados devem ser padronizados e de alta qualidade.

3. DISCREPANCIAS E INTERPRETACOES

>Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre as especificagdes técnicas e os desenhos gerais e
detalhes das representagdes graficas prevalecerdo os detalhes seguidos das especificagdes técnicas sobre os

desenhos gerais;

> Em caso de divergéncia entre desenhos de diferentes escalas prevaleceram os de maior escala; assim,

prevalecerao os detalhes sobre as plantas gerais;



> Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e as dimensdes medidas em escala prevalecerdo

as cotas;

> Todos os detalhes de obra e servigos constantes no memorial e ndo nas representagdes graficas e
todos os detalhes constantes nas representagdes graficas e nao no memorial serdo considerados integrantes

deste projeto;

> As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverdo ser comprovadas no local,

prevalecendo as ultimas;

> Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos bem como no memorial descritivo podera ser feita sem

autorizacao oficial da Fiscalizag¢do da obra;

> A fiscalizag@o podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos € memoriais

fornecidos.

> Todo e qualquer inicio de servico deve ser comunicado ao engenheiro fiscal com uma

antecedéncia de 24 horas.

> Toda e qualquer imagem das pranchas em 3D, sio meramente ilustrativas para melhor
entendimento da edificacio. Seguem como documentos oficiais de projeto: orcamento, memorial

descritivo e pranchas.

NOTA: NA SEQUENCIA DESTE MEMORIAL SERA DESCRITO AS DEVIDAS ESPECIFICACOES TECNICAS A
SEREM OBEDECIDAS EM SUA EXEC UCAO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA, SENDO FIXADOS
PARAMETROS MINIMOS A SEREM ATENDIDOS TANTO PARA MATERIAIS, SERVICOS E EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS.




A.ESPECIFICACOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES
OBSERVACOES:

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: VIDEOPORTEIRO, ACIONADOR BOTOEIRA,
FECHADURA ELETROIMA, ESCAVACAO MANUAL, REATERRO MANUAL, CAIXA ELETRICA
ENTERRADA, ELETRODUTO CORRUGADO, CABO UTP, CABO DE COBRE, ELETRICISTA,
SERVICO DE SERRALHEIRIA, SERVICO PARA INSTALACAO, LIMPEZA DA OBRA.

NOTA: TODOS OS ITENS ESTAO SUJEITOS A APROVACAO DA CONTRATANTE.

VIDEOPORTEIRO

DESCRICAO: Kit videoporteiro, modulo interno com display de 4”, formato da tela 4:3, resolugdo
320x240 RGB, com 2 canais analdgicos de video, 2 canais de audio. Mddulo externo com camera
escondida Y4, lente 3,7 mm, 2 LEDs infravermelhos para visdo noturna, com sistema de antiviolacao, feito
em Plastico ABS, ago escovado e com acesso externo com tag ou controle remoto. Modelo IV 4010 HS —

Intelbras ou similar.

EXECUCAO: A contratada devera fornecer e instalar o videopoteiro nos locais indicados pela
contratante, utilizando materiais adequados, profissionais qualificados para esse servi¢o e de acordo com o
manual de instalagdo do produtor. A contratada se responsabilizard por qualquer dano causado ao produto

durante o manuseio na instalacdo.
APLICACAO: Local indicado pela contratante.

UNIDADE DE MEDICAO: Unidade.
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Imagem ilustrativa

ACIONADOR BOTOEIRA

DESCRICAO: Acionador de abertura, com moldura e botdo em ago inox, compativel com caixas de
embutir 4x2 ou caixas de sobrepor. Vida util minima 500.000 acionamentos. Modelo BT 5000 IN -

Intelbras ou similar.

EXECUCAO: A contratada devera fornecer e instalar o acionador nos locais indicados pela contratante,
utilizando materiais adequados, profissionais qualificados para esse servico e de acordo com o manual de
instalagdo do produtor. A contratada se responsabilizara por qualquer dano causado ao produto durante o

manuseio na instalagdo. APLICACAO: Local indicado pela contratante.

UNIDADE DE MEDICAO: Unidade.

Imagem ilustrativa

FECHADURA ELETROIMA



DESCRICAOQ: Fechadura eletroimi com tragio de 150 kgf, compativel com controladores de
acesso e adaptavel a todos os tipos de portas. Acabamento na cor prata. Sensor de porta aberta.
Modelo FE 20150 - Intelbras ou similar.

EXECUCAO: A contratada devera fornecer e instalar a fechadura eletroimd nos locais
indicados pela contratante, utilizando materiais adequados, profissionais qualificados para esse
servigo e de acordo com o manual de instalagdo do produtor. A contratada se responsabilizara
por qualquer dano causado ao produto durante o manuseio na instalagao.

APLICACAO: Local indicado pela contratante.

UNIDADE DE MEDICAO: Unidade.
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ESCAVACAO MANUAL

DESCRICAO: Escavagio manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 metros para
instalac¢do do eletroduto corrugado.

EXECUCAO: A contratada devera executar o servigo de abertura de valas para a instalagio dos
eletrodutos corrugados nos locais indicados pela contratante. Devera utilizar ferramentas
adequadas e profissionais qualificados para este servigo.

APLICACAO: Local indicado pela contratante.

UNIDADE DE MEDICAO: Metro cubico.

REATERRO MANUAL

DESCRICAO: Reaterro manual de valas escavadas com compactagio mecanizada.
EXECUCAO: A contratada devera executar o servigo de reaterro e compactacio de valas,

utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para este servigo.



e APLICACAO: Local indicado pela contratante.
e UNIDADE DE MEDICAO: Metro cubico.

CAIXA ELETRICA ENTERRADA

e DESCRICAO: Caixa retangular enterrada, para circuitos elétricos, em concreto pré-moldado e
fundo com brita, incluso tampa. Dimensdes internas da caixa: 0,3 x 0,3 x 0,3 metros.

e EXECUCAO: A contratada devera fornecer e instalar as caixas de concreto pré-moldado nos
locais indicados pela contratante. Devera utilizar ferramentas adequadas e profissionais
qualificados para este servigo.

e APLICACAO: Local indicado pela contratante.

e UNIDADE DE MEDICAO: Unidade.
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ELETRODUTO CORRUGADO

e DESCRICAO: Eletroduto em PVC flexivel corrugado com didmetro de 25 mm.

e EXECUCAO: A contratada devera fornecer e instalar os eletrodutos corrugados nos locais
indicados pela contratante. Devera utilizar ferramentas adequadas e profissionais qualificados
para este servico.

e APLICACAO: Local indicado pela contratante.

e UNIDADE DE MEDICAO: Metro.



Imagem ilustrativa

CABO UTP

e DESCRICAO: Cabo UTP-4P categoria 5Se. Incluso fornecimento e instalagio.

e EXECUCAO: A empresa devera fornecer e instalar os cabos UTP-4P, ligando o modulo
externo do videoporteiro com o modulo interno, utilizando ferramentas adequadas e
profissionais qualificados para esse servigo.

e APLICACAO: Local indicado pela contratante.

e UNIDADE DE MEDICAO: Metro.
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CABO DE COBRE

e DESCRICAO: Cabo de cobre flexivel, isolado em PVC/A, com didmetro de 1,5 mm?2.

e EXECUCAO: A empresa devera fornecer e instalar os cabos de cobre conforme ligagdes
impostas pelo manual técnico dos produtos expostos anteriormente. Devera utilizar ferramentas
adequadas e profissionais qualificados para esse servigo.

e APLICACAO: Local indicado pela contratante.

e UNIDADE DE MEDICAO: Metro.

CABO DE COBRE

e DESCRICAO: Cabo de cobre flexivel, isolado em PVC/A, com didmetro de 2,5 mm?.



e EXECUCAO: A empresa devera fornecer e instalar os cabos de cobre conforme ligacdes
impostas pelo manual técnico dos produtos expostos anteriormente. Devera utilizar ferramentas
adequadas e profissionais qualificados para esse servico.

e APLICACAO: Local indicado pela contratante.

e UNIDADE DE MEDICAO: Metro.

ELETRICISTA

e DESCRICAO: Eletricista com encargos complementares para a realizagio de todas as
instalagdes e componentes elétricos.

e UNIDADE DE MEDICAO: Hora.

SERVENTE

e DESCRICAO: Servente com encargos complementares para a realizagdo de todas as instalagdes
e componentes elétricos.

e UNIDADE DE MEDICAO: Hora.

SERVICO DE SERRALHERIA

e DESCRICAO: Servigo de serralheria para adequacdo e manutengdo do portdo. Esta incluso
servigos como: corte, solda, pintura, dobradica ¢ demais adaptacdes necessarias para a
restauragdo e o bom funcionamento do portdo e seus componentes.

e EXECUCAO: A empresa devera executar a manutengdo dos portdes utilizando ferramentas
adequadas e profissionais qualificados para determinado servigo. Os servicos a serem
executados serdo indicados pelo engenheiro fiscal do contrato.

e  APLICACAO: Local indicado pela contratante.

e UNIDADE DE MEDICAO: Verba.

SERVICO DE INSTALACAO

e DESCRICAO: Servigo para instalagio dos modulos em alvenaria. “Estd incluso: cortes na
alvenaria, chumbamento de eletrodutos com argamassa, caixa elétrica 4x2”, reboco, pintura e
demais servigos necessarios para deixar a parede como estava antes da intervencao.

e EXECUCAO: A empresa devera executar a instalacio e acabamento dos modulos utilizando
ferramentas adequadas e profissionais qualificados para determinado servigo. Os servigos a
serem executados serdo indicados pelo engenheiro fiscal do contrato.

e  APLICACAO: Local indicado pela contratante.

e UNIDADE DE MEDICAO: Verba.



LIMPEZA DA OBRA

e DESCRICAO: Limpeza final da obra; deve ser feita de modo que ndo fique nenhum tipo de
entulho ou residuos provenientes das intervengdes feitas nas unidades de ensino.

e EXECUCAO: A empresa contratada devera ter responsabilidade da limpeza geral e final da
obra, de modo que fique em condi¢Ges de imediata utilizagdo pelos funcionarios.

e APLICACAO: 100% da 4rea de intervengao.

e UNIDADE DE MEDICAO: Metro quadrado.

ORIENTACOES PARA LIMPEZA DA OBRA:

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local, diariamente,

todos os detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Para fins de recebimento dos servigos serdo verificadas as condi¢des dos pisos, vidros, revestimentos,
etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela PMG. Sera

removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos.

As pavimentagdes e revestimentos de pedra serdo polidos em definitivo e lustrados. Todas as manchas
de salpico e tintas serdo cuidadosamente removidas, dando especial atencdo a perfeita execucdo desta

limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo; deverdo apresentar funcionamento
perfeito todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagdes definitivamente ligadas as

redes de servigos publicos (agua, esgoto, luz e forga, telefone, gas etc.).

Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para efeito de orgamento,

tal servico deve considerar-se incluido na taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.L.).

Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, os pisos de ceramica, granito,
cimentado, bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens

¢ metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas ¢ argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, sera obrigatoria a protecdo dos pisos recém concluidos, nos
casos em que a duragdo da obra ou a passagem obrigatéria de operarios assim o exigirem. A protegdo

minima consistira da aplicacdo de 1 demao de cera incolor.




B. CADERNO DE ENCARGOS

DISPOSICOES GERAIS

A comunicacdo oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar ¢ o Diario de Obras

que devera ser preenchido diariamente.

No inicio dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de todos os
materiais especificados, pois nao serdo aceitos pedidos de substituicdo de materiais ou de prorrogagdo de

prazos devido a dificuldade de encontrar um produto na praga.

Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento das clausulas e condigdes, do contrato, do
edital, dos projetos, das especificagdes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido

nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos
projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da
utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequacdo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, ¢ demais

pertinentes.

Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Para a execug@o dos servigos sera exigida obediéncia

ao projeto, obtendo 6timo acabamento nos servigos.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou ainda
caso faca opcdo pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizagdo de Obras que, se
necessario, buscara junto aos departamentos e divisdes na Rede Fisica o apoio para essa defini¢do e para
maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrdo de qualidade, em todos os niveis

da edificagdo.

ADMINISTRACAO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia o nome do engenheiro responsavel com

suas prerrogativas profissionais.

Deverdo apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas as ARTs

(Anotacdes de Responsabilidade Técnica) pertinentes a responsabilidade da Contratada.



A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substitui¢do do profissional indicado, no decorrer
da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposi¢do em executar as ordens

da Fiscalizagdo.

A CONTRATADA devera montar um escritério na obra, com dependéncias para uso da

fiscalizacdo, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servigos de construcao.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo,
especificagdes técnicas, orcamentos, cronogramas, Alvaras, Certidoes, Licengas e ARTs e demais

elementos que interessam ao servigo, evitando-se interrupgdes por embargo.

Fica a cargo do contratado, um bloco didrio em 03 (trés vias), sendo a 1* e a 2? vias destacaveis,
ficando a 3* via no bloco. A primeira via apos devidamente anotada ¢ assinada, devera ser entregue a

fiscaliza¢ao da PMG.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagao sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura Municipal de Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatorios e outros elementos

informativos.

O responsavel pela fiscalizagdo respeitara rigorosamente o Projeto e suas Especificacdes Técnicas,

devendo consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer modificagao.

Na existéncia de servicos nao descritos, a CONTRATADA somente poderd executa-los apos

aprovacdo da FISCALIZACAO.

Todos os equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser aprovados pela

FISCALIZACAO, de forma que os mesmos devem ser apresentados com antecedéncia.

LIMPEZA PERMANENTE

A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos,

embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servicos.

Todo o entulho e calica resultantes das obras deverdo ser depositados em contéineres ou cagambas
metalicas, devidamente de acordo a legislagdo municipal, e depois de carregado devera ser transportado

para local que atenda as exigéncias da municipalidade.



QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e

satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.

Todo o material empregado na obra devera receber aprovagdo da fiscalizagdo antes de comegar a ser
utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou servicos que constam nestas
especificagdes, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orgamento completo,

catalogos e receber aprovagdo da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Gaspar.

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos ¢ mio de obra qualificada, necessarios ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos
projetos basicos fornecidos, bem como no respectivo memorial descritivo e demais documentos anexos,
responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo
cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca, pagamento de
encargos, taxas, emolumentos, etc., ¢ por todos os danos causados as obras e ou servigos da Prefeitura
Municipal de Gaspar, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus

respectivos proprietarios.

Competira a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a

mais perfeita execucdo dos servigos contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construgdo, observadas as especificagdes

estabelecidas, em cada caso, neste caderno.

Havera particular atengdo para o comprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos ¢ de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de mais

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

SEGURANCA NA OBRA

Com relagdo a seguranca do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendagdes contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada
no D.0.U de 06.07.78 (Suplemento).



EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Serdo de uso obrigatorio os equipamentos de protecdo individual, obedecido ao disposto nas

Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protegdo Individual - EPI ¢ NR-1 - Disposi¢oes Gerais.

ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra serd entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer
entulho no terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada
reconstituicdo da area do canteiro a sua situagdo original onde for o caso e/ou solicitado pelo engenheiro

fiscal da obra.

RECEBIMENTO PROVISORIO:

Na verificagao final, serdo obedecidas a NBR-5675 ¢ NB-597/77 (Recebimento de servigos ¢ obras

de engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito acordo com o
contrato, a Contratada devera encaminhar um oficio a chefia de fiscalizagdo solicitando a entrega da obra.

Ap0s a vistoria serd lavrado um Termo de Recebimento Provisorio.

Para fins de recebimento dos servigos serdo verificadas as condigdes dos brinquedos e mobiliario,
fazendo-se o teste de wuso, verificacdo da pintura, condigdes das ferragens, e etc., ficando o
CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Prefeitura Municipal de
Gaspar.

O Empreiteiro devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da

constru¢do, das instalagdes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizagao.

RECEBIMENTO DEFINITIVO:

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados sera lavrado 30 (trinta) dias

apos o Recebimento Provisorio, referido no item 1, e se tiverem sido satisfeito a seguinte condicéo.

Atendidas todas as reclamagdes da Fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a

ser verificadas em quaisquer elementos das obras e servigos executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaragdo de que o prazo mencionado no

artigo 1245 do Codigo Civil’, serd contado, em qualquer hipotese, a partir da data desse mesmo termo.



GASPAR, ABRIL DE 2021

Ricardo P. B. Duarte
Engenheiro Civil — CREA/SC 108714-9



