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MEMORIAL DESCRITIVO

1 APRESENTAGAO

O presente documento faz referéncia sobre a intervengao técnica para a obra de
Reforma e Ampliac&o da unidade de ensino E.E.B. Prof. Dolores Luzia dos Santos Krauss, nas
quais estao inclusos agdes nos ambientes internos e externos para a reforma da escola e a
criagdo de acessos do CDI Cachinhos de Ouro com a escola. Tal obra se localiza no bairro
Figueira, municipio de Gaspar — SC.

Desse objeto temos as seguintes defini¢gbes:

- REFORMAE AMPLIAGAO (Intervencdo direta): SERVICOS PRELIMINARES,
DEMOLIGAO/REMOGAO, SERVICOS DIVERSOS, COBERTURA, IMPERMEABILIZACAO,
REVESTIMENTO, ESQUADRIAS, ELETRICA, PINTURA, PREVENTIVO, MATERIAL
ESPORTIVO, URBANISMO, VESTIARIO, DEPOSITO, RAMPA DE ACESSO (ENTRADA),
RAMPA DE ACESSO(PRACA), PISO (AO LADO DO GINASIO), AS BUILT, LIMPEZA FINAL
DA OBRA.

O PROJETO ARQUITETONICO e seus COMPEMENTARES, em conjunto com o
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS DE CUSTOS (ORGAMENTO), CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO, ESPECIFICACOES TECNICAS e PRANCHAS, formam toda a

documentagdo técnica necessaria para a execugao desta obra.

2 JUSTIFICATIVA

O projeto pretende reformar a cobertura existente que hoje se encontra com telha
ceramica, que sera substituida por telha tipo sanduiche, realizar troca de todas as janelas
antigas e luminarias, reforma nos banheiros femininos e masculinos, pintura de toda a
estrutura, reforma da rampa de acesso e constru¢cao da rampa de acesso a praga da escola. O
ginasio recebera pintura, materiais esportivos novos, revisdo da cobertura e mudanca na sua
fachada, construgao de piso ao lado do ginasio e junto a isso sera realizado o vestiario ao lado
do ginasio de esportes, a constru¢cdo de um novo depésito e reforma da quadra externa
existente. Por fim, as atividades citadas anteriormente tém como objetivo melhorar as

condigdes dos alunos, pais, professores e funcionarios que fazem uso da instituicao.

3 OPROJETO

Referente a edificagdo em alvenaria convencional com as devidas complementagbes e
acabamento de acordo com as normas técnicas vigentes (construg¢ao civil/ engenharia). Trata-se de uma

ampliagdo de 105m? totalizando uma area total de 3.699,84 m2.



4 DISCREPANCIAS E INTERPRETAGOES

>Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre as especificagdes técnicas e os
desenhos gerais e detalhes das representacdes graficas prevalecerdo os detalhes seguidos
das especificagdes técnicas sobre os desenhos gerais;

> Em caso de divergéncia entre desenhos de diferentes escalas prevaleceram os de maior
escala; assim, prevalecerao os detalhes sobre as plantas gerais;

> Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e as dimensdes medidas em escala
prevalecerao as cotas;

> Todos os detalhes de obra e servigos constantes no memorial e n&o nas representagdes
graficas e todos os detalhes constantes nas representagdes graficas e ndo no memorial serao
considerados integrantes deste projeto;

> As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverao ser comprovadas
no local, prevalecendo as ultimas;

> Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos bem como no memorial descritivo podera
ser feita sem autorizagao oficial da Fiscalizagdo da obra;

> A fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e
memoriais fornecidos.

> Todos os materiais utilizados deverao passar pela aprovacgao da fiscalizagdo antes de ser
aplicado em obra.

> Todo e qualquer inicio de servico deve ser comunicado ao engenheiro fiscal com uma
antecedéncia de 24 horas.

> Toda e qualquer imagem das pranchas em 3D, sdo meramente ilustrativas para melhor
entendimento da edificagdo. Seguem como documentos oficiais de projeto: orgamento,

memorial descritivo e pranchas.

NOTA: NA SEQUENCIA DESTE MEMORIAL SERA DESCRITO AS DEVIDAS
ESPECIFICACOES TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS EM SUA EXECUCAO POR PARTE
DA EMPRESA CONTRATADA, SENDO FIXADOS PARAMETROS MINIMOS A SEREM
ATENDIDOS TANTO PARA MATERIAIS, SERVICOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.

ESPECIFICAGOES TECNICAS



1. SERVICOS PRELIMINARES

OBSERVAGOES:

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: PLACA DA OBRA, ISOLAMENTO
COM TELA PLASTICA, CONTAINER, TRANSPORTE DE ENTULHO, LIMPEZA MANUAL.

PLACA DA OBRA

DESCRIGAO: Placa da obra em ago galvanizado fixada em estrutura de madeira.

EXECUCAO:A empresa contratada devera instalar a placa de obraem local visivel na parte
frontal do educandario. A placa devera ser fixada em escoras de madeira enterradas a pelo
menos 50 cm de profundidade e devera conter barras de escoramento na parte de tras para
seguranca em relagdo a quedas. A altura da base inferior da placa devera ser maior ou igual a

1,80m de altura.

IDENTI.FICA(__':.":‘A.O DA OBRA

. DATA DO INICIO DA OBRA
i DATA PREVISTA PARA TERMINO DA OBRA
NOME, ENDERECO, TELEFONE DA EMPRESA
VENCEDORA DA LICITACAD

150

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
CUSTO TOTAL DA OBRA

REFORMA E AMPLIAGAO .
ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA

E.E.B. FROF. DOLORES LUZIA EXECUGAD E RESPECTIVO CREA
DOS SANTOS KRAUSS

300

Modelo de placa de obra.

PLACA DE OBRA DO MUNICIPIO DE GASPAR-SC

LINHA DIVISORIA NO % DA PLACA

FONTES NA COR PRETA E QUE SEJA DISTRIBUIDA IGUALMENTE ENTRE OS
PARAGRAFOS

TAMANHO MAIOR DE FONTE E EM NEGRITO SOMENTE OBJETO DA OBRA NESTE
EXEMPLO “REFORMA ”.

MARGEM ACIMA E ABAIXO COM ESPAGCAMENTOS IGUAIS COMO TAMBEM MARGEM
DIREITA E ESQUERDA.

LADO ESQUERDO (BANDEIRA): FUNDO NA COR CINZA BEM CLARO (QUASE GELO)



LADO DIREITO: FUNDO NA COR BRANCO NEVE
COR DA BANDEIRA: 02 FAIXAS VERTICAIS AMARELAS (EXTREMIDADE) E BRANCA
(MEIO)
DADOS PARA PLACA:
VER NOS DOCUMENTOS: PLANILHA ORCAMENTARIA,CRONOGRAMA ART-EXECUCAO
E DOCUMENTACAO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME.

APLICACAO: Area do patio da Escola.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

ISOLAMENTO COM TELA PLASTICA

DESCRICAO: Sinalizagéo e isolamento de obra com tela plastica tecida listrada branca e
laranja, tipo guarda corpo em estrutura de madeira pontaletada (reutilizacdo/ localizag&do
movel).

EXECUGCAO: A empresa devera instalar a tela com malha de 5 mm e altura minima de
1,20m, reutilizando o material, que deve ser locomovido em todo o perimetro da obra.Como a
aplicagao de material de qualidade e resistente.

APLICACAO: Perimetro da obra.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

Exemplo de isolamento com tela plastica em estrutura de madeira.

CONTAINER

DESCRIGCAO: Container para uso de escritério com um banheiro, incluso transporte,
instalagao no local. Dimensoes (220x620x250)cm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera alugar um container para uso dos funcionarios
da obra, para ser utilizado como sanitario, depésito de ferramentas e equipamentos, vestiario,

escritério, entre outras utilizagdes.



Container para escritorio de obra com um banheiro

APLICACAOQ: Canteiro de obras.
UNIDADE DE MEDICAOQ: Més.

TRANSPORTE DE ENTULHO

DESCRIGAO: Transporte e destinacdo de residuo de construgao civil para aterro licenciado.

EXECUCAO: A empresa devera realizar a destinagdo de todo residuo de construcdo civil
para aterro licenciado, utilizando caminhdo basculante para o transporte e profissionais
qualificados para o servigo.

APLICACAO: Entulho de construgao civil.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m®.

LIMPEZA MANUAL

DESCRICAO: Limpeza manual de terreno com a remogao de vegetagao e brita.

EXECUCAO: A empresa devera realizar a limpeza manual do terreno no estacionamento da
escola, onde sera retirada a brita existente e vegetagdes de pequeno porte para a realizagao
do piso intertravado. O trabalho devera ser realizado por profissionais qualificados para o
servico.

APLICACAO: Estacionamento, entrada da escola.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

2. REFORMA DA ESCOLA
2.1 DEMOLIGAO

OBSERVAGOES:

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: REMOCAO E DESCARTE DE
PAVIMENTACAO, DEMOLICAO E DESCARTE DE MEIO FIO, DEMOLICAO E DESCARTE DE



REVESTIMENTO CERAMICO, DEMOLICAO E DESCARTE DE RODAPE, DEMOLICAO E
DESCARTE DE ALVENARIA, REMOCAO E DESCARTE DE LUMINARIAS, REMOGCAO E
DESCARTE DE TORNEIRAS, REMOGAO E DESCARTE DE ESQUADRIAS METALICAS,
REMOGCAO E DESCARTES DE PORTA DE MADEIRA, REMOCAO E DESCARTE
ARGAMASSA CONTAMINADA, REMOCAO DE FORRO PVC, REMOGAO E DESCARTE DE
TELHAS CERAMICAS, REMOCAO E DESCARTE DE ESTRUTURA METALICA, REMOGAO E
DESCARTE E CALHA.

REMOGAO E DESCARTE DE PAVIMENTAGAO

DESCRICAO: Remogao manual e descarte de pavimentacdo em paralelepipedo existente.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar a remogdo manual e o descarte da
pavimentacdo em paralelepipedo existente na entrada da escola, para a realizagdo do novo
piso intertravado, utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse
Servigo.

APLICACAO: Estacionamento frontal.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

DEMOLIGAO E DESCARTE DE MEIO FIO

DESCRICAO: Remogao manual e descarte de meio fio de concreto.

EXECUGCAO: A empresa contratada dever realizar a remogdo manual e o descarte do meio
fio existente no estacionamento e no passeio da escola para a realizagao do piso intertravado
conforme mostrado no projeto arquitetdénico, utilizando ferramentas adequadas e profissionais
qualificados para esse servico.

APLICACAO: Estacionamento e passeio da escola.

UNIDADE DE MEDICAO: m.

REMOGAO E DESCARTE DE REVESTIMENTO CERAMICO

DESCRICAO: Remogao manual e descarte de revestimento ceramico.

EXECUGCAO: A empresa contratada dever realizar a remogéo manual e o descarte do
revestimento ceramico existente na sala 10, banheiro feminino e masculino, passagem da
biblioteca e pastilhas existentes nas paredes da escola, conforme mostrado no projeto
arquiteténico, utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servico.

APLICACAO: Sala 10, banheiro feminino e masculino, passagem da biblioteca, pastilhas em
paredes da escola.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.



REMOGAO E DESCARTE DE RODAPE CERAMICO

DESCRICAO: Remogao manual e descarte de rodapé ceramico, de forma manual.

EXECUCAO: A empresa contratada dever realizar a remogdo manual e o descarte do
rodapé ceramico existente em toda a escola, conforme mostrado no projeto arquitetdnico,
utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Rodapé existente na escola.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

DEMOLIGAO E DESCARTE DE ALVENARIA

DESCRIGCAO: Demoligdo manual e descarte de alvenaria de bloco furado.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar a demolicdo manual e o descarte da
alvenaria de bloco furado das paredes do feminino e banheiro masculino, paredes do depdésito
existente ao lado do ginasio, remocao de todo o bebedouro da escola, e criacdo das
passagens entre o CDI Cachinhos de Ouro e a escola, conforme mostrado no projeto
arquiteténico, utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servico.

APLICACAO: Paredes do banheiro feminino e banheiro masculino, paredes do depésito
existente ao lado do ginasio, bebedouro e passagens do CDI Cachinhos de Ouro com a escola.

UNIDADE DE MEDIGCAQ: m3.

REMOGAO E DESCARTE DE LUMINARIA

DESCRICAO: Remogao manual e descarte de luminarias existentes.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar a remogdo manual e o descarte de
todas as luminarias existe da escola, utilizando ferramentas adequadas e profissionais
qualificados para esse servico.

APLICACAO: Todas as lumindrias da escola.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

REMOGAO E DESCARTE DE TORNEIRAS E BEBEDOUROS

DESCRICAO: Remogao e descarte de torneiras e bebedouros antigos.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar a remogdo e o descarte de todas as
torneiras e bebedouros, conforme projeto arquitetdnico. Utilizar ferramentas adequadas e
profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAOQ: Bebedouro e torneiras em frente aos banheiros.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

REMOGAO E DESCARTE DE ESQUADRIAS METALICAS ANTIGAS

DESCRICAO: Remogao e descarte de esquadrias metalicas antigas.



EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a remocéo e o descarte de esquadrias
metalicas antigas existentes na escola para a instalagao das novas esquadrias em aluminio,
conforme mostrado em projeto arquitetdnico. Utilizar ferramentas adequadas e profissionais
qualificados para esse servico.

APLICACAOQ: Esquadrias antigas de toda escola.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

REMOGAO E DESCARTE DE PORTAS DE MADEIRA

DESCRICAO: Remogéo e descarte de portas de madeira, sem reaproveitamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a remocgao e o descarte das de madeira
existente no banheiro feminino e masculino da escola, exceto a porta de entrada, utilizando
ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servigo

APLICACAO: Banheiro feminino e masculino.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

REMOGAO E DESCARTE DE ARGAMASSA CONTAMINADA

DESCRICAO: Remocdo manual e descarte de revestimento em argamassa contaminada
por infiltragdo.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a remocdo manual e o descarte do
revestimento que sobre infiltragdo nas paredes externas da escola conforme projeto
arquiteténico, onde o mesmo recebera impermeabilizacao, novo revestimento e pintura. Utilizar
ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servico.

APLICACAO: Paredes externas da escola.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

REMOGAO DE FORRO DE PVC

DESCRIGCAO: Remog&o manual de forro de PVC.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a remogao manual de todo o forro de
PVC existente da escola, para a instalagdo do novo forro no mesmo local, utilizando
ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servico.

APLICACAO: Todo forro de PVC da escola.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

2.2 COBERTURA

OBSERVAGOES:

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: REPAROS EM ESTRUTURA DE
MADEIRA, TELHA TIPO SANDUICHE, CALCO PARA PARAFUSO, FIXACAO DE



ESTRUTURA DE MADEIRA, CALHA DE ALUMINIO, CUMEEIRA DE ALUMINIO,
ESTRUTURA METALICA, TRATAMENTO DE ESTRUTURA METALICA.

REPAROS EM ESTRUTURA DE MADEIRA

DESCRICAO: Reparos em estrutura de madeira de lei.

EXECUCAO: A empresa devera realizar reparos em estrutura de madeira apoiada em
alvenaria, realizando troca de itens danificados, pe¢as com defeito, reparos em geral em toda a
cobertura em madeira da escola. Utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados
para esse servigo.

APLICACAOQ: Cobertura da escola.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

TELHA TIPO SANDUICHE

DESCRICAO: Telha termo acustica trapezoidal nas duas faces, tipo sanduiche, em
aluminio, pré-pintada, instalagao e fornecimento das telhas e todos os seus acessorios.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a instalagcdo das telhas metélicas tipo
sanduiche em estruturas de madeira conforme mostrado em projeto arquiteténico, cor a ser
definida pela fiscalizacdo. Minimo de 12 parafusos de fiscalizagao por unidade de telha, devera
ser feito teste em todos os parafusos que receberdo PU para nao ocorrer infiltragdo. Caso apos
a instalacao, esse servigo apresente falhas, a fiscalizagao tem o poder de solicitar a retificacao
tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo do material. Como também servigos
efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e de boa
resisténcia.

APLICACAOQ: Cobertura da escola.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

CALCO PARA PARAFUSO

DESCRIGAO: Calgo para parafuso em madeira, fornecimento e instalagdo em todos os
parafusos que serao utilizados para a fixagdo da telha sanduiche.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar os calgos de madeira para o parafuso
utilizando sarrafo de madeira, que sera cortado in loco e instalados em todos os parafusos
colocados na telha sanduiche. Seguir a imagem abaixo para a instalacdo do calgo, por fim
aplicar PU em todos os parafusos a pds sua fixacdo. Caso apés a fixacdo, esse servico
apresente falhas, a fiscalizagao tem o poder de solicitar a retificagcado tem o poder de solicitar a
retificacdo e/ou a substituicdo do material. Como também servigcos efetuados por profissionais
qualificados e a aplicacdo de materiais de qualidade e de boa resisténcia.

APLICACAOQ: Cobertura.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.



Aplicagdo de P
em todos os
parafusos

Telha tipo
sanduiche

Suporte deJ
modeira para
colocagdo do

parafuso

Exemplo de como deve ser instalado os calcos para parafuso.

FIXAGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA

DESCRIGAO: Fixagdo de estruturas de madeira em alvenaria com batentes metalicos e/ou
cabos de ago.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a fixagdo da estrutura de madeira das
coberturas existentes da escola em estrutura de alvenaria com batentes metalicos e/ou cabos
de aco. A amarragao deve ser executada nos caibros, um a cada trés caibros, pontaletes e
tesouras deverdo receber fixacdo também. Caso ap6s a fixagao, esse servigco apresente falhas,
a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo tem o poder de solicitar a retificagao e/ou a
substituicdo do material. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a
aplicagao de materiais de qualidade e de boa resisténcia.

APLICACAO: Cobertura.

UNIDADE DE MEDICAOQ: vb.

CALHA DE ALUMINIO

DESCRICAO: Fornecimento e instalacdo de calhas de aluminio para telha trapezoidal com
espessura de 0,7mm e desenvolvimento de 70cm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar instalagdo das novas calhas em
aluminio para tleha trapezoidal, com espessura de 0,7/mm e desenvolvimento de 70cm, o
servigo deve ser realizado por um profissional para ndo ocorrer erros com a impermeabilizagédo
das calhas. Caso apés a fixacao, esse servigo apresente falhas, a fiscalizagao tem o poder de
solicitar a retificagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituicao do material.

APLICACAO: Cobertura.

UNIDADE DE MEDICAO: m.



CUMEEIRA DE ALUMINIO

DESCRICAO: Cumeeira de aluminio para telha trapezoidal com espessura de 0,5mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e a instalacdo das
cumeeiras nas coberturas metalicas com todos os acessorios inclusos e correta vedacgao,
utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para este servigo.

APLICACAOQ: Cobertura.

UNIDADE DE MEDICAO: m.

ESTRUTURA METALICA

DESCRIGAO: Estrutura metalica para cobertura na casinha do zelador.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a estrutura metalica para cobertura na
casinha do zelador, toda estrutura necessaria para sustentagao do telhado, conforme mostrado
em projeto arquiteténico. Utilizar todo material necessario, caso apds o reparo realizado, esse
servigo apresente falhas, a fiscalizagao tem o poder de solicitar o retrabalho.

APLICACAOQ: Casinha do zelador.

UNIDADE DE MEDIGAO: kg.

TRATAMENTO DE ESTRUTURA METALICA

DESCRICAO: Recuperagao geral de estrutura metalica.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar a recuperacdo geral da estrutura
metalica existente em frente a sala de danga, incluso lixamento de toda a estrutura, remogao
de superficies enferrujadas, refor¢o de pegas danificadas, convertedor de ferrugem com uso de
TF7, fundo selador e pintura com tinta epoxidica. A estrutura devera ser retirada para tal
servigo e reinstalada no mesmo local. E de suma importancia que esse servico seja executado
por um profissional qualificado para que a instalagdo seja bem feita, caso nao, a fiscalizagao

tem o direito de pedir a recolocagado do piso corretamente.



APLICACAO: Estrutura metalica em frente & sala de danca.
UNIDADE DE MEDICAO: kg.

2.3 IMPERMEABILIZAGAO

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: IMPERMEABILIZACAO DE
ALVENARIA.

IMPERMEABILIZAGAO DE ALVENARIA

DESCRICAO: Impermeabilizacdo de alvenaria (40cm acima do nivel do piso) com
argamassa polimérica, componente A+B, com 3 demaos cruzadas.

EXECUCAO: A empresa devera executar a impermeabilizagcdo com argamassa polimérica
40 cm acima do nivel do piso, realizando 3 demaos cruzadas, no local mostrado no projeto
arquiteténico,utilizando todas as ferramentas necessarias e profissionais qualificados para esse
servico.

APLICACAO: Paredes de alvenaria.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

2.4 REVESTIMENTOS

Nessa etapa serao contemplados os seguintes servigos: TRATAMENTO E GRAMPEAMENTO
DE TRINCAS, PASTILHA CERAMICA, PISO CERAMICO, RODAPE CERAMICO, AZULEJO
BRANCO, PISO PODOTATIL PORCELANATO, CHAPISCO, REBOCO.

TRATAMENTO E GRAMPEAMENTO DE TRINCAS

DESCRICAO: Tratamento e grampeamento de trincas em paredes.

EXECUGCAO: A empresa devera executar o tratamento e o grampeamento de trincas
existentes nas paredes da coordenacéo, dire¢cdo, secretaria, cozinha e circulagédo em diregao
ao ginasio. Caso apos o tratamento, esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder
de solicitar a retificagdo e/ou a substituigdo do material.

APLICACAO: Coordenacao, direcéo, secretaria, cozinha e circulagdo em direcdo ao ginasio.

UNIDADE DE MEDICAO: m.

PASTILHA CERAMICA

DESCRICAO: Pastilha ceramica padrdo 10x10cm, na cor branca, assentada sobre
argamassa colante pré-fabricada. Altura de 01 metro nas paredes. O rejunte sera na cor
branca, incluso fornecimento e instalagao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a colocacédo das pastilhas ceramicas

brancas com aplicagédo de argamassa colante pré-fabricada conforme projeto arquiteténico, no



ginasio de esportes e nas paredes da escola realizando com nivelamento e uniformidade das
pecas. E de suma importancia que esse servigo seja executado por um profissional qualificado
para que a instalagdo seja bem feita, caso ndo, a fiscalizagdo tem o direito de pedir a

recolocacgio do piso corretamente.

Exemplo de pastilha cerdmica (10x10cm) na cor branca.

APLICACAOQ: Paredes da escola.
CRITERIO DE MEDIQAO: m2.

INSTALAGAO DE PISO CERAMICO

DESCRICAO: Piso cerdmico padrdo comercial branco, 45x45 cm antiderrapante.
Considerado 10% a mais para armazenamento na escola.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o piso ceramico. O piso
deve ser antiderrapante nas dimensdes de (45x45) cm. E de suma importancia que esse
servigo seja executado por um profissional qualificado para que a instalagdao seja bem feita,
caso nao, a fiscalizagdo tem o direito de pedir a recolocagéo do piso corretamente.

Obs.: A cor deve ser branca, mas antes de ser instalado deve ser aprovado pela
fiscalizacdo. O piso ceramico deve ser Cecrisa, ltagres, Portobello ou Incepa (apresentar nota
fiscal para comprovagéao do PEI - 4).

APLICACAOQ: Todo piso ceramico da escola.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

INSTALAGAO DE RODAPE CERAMICO

DESCRICAO: Rodapé ceramico padrdo comercial branco, no mesmo padrdo do piso
antiderrapante. Considerado 10% a mais para armazenamento no CDI.
EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o rodapé ceramico. O

rodapé devera ser no mesmo padr&o do piso antiderrapante. E de suma importancia que esse



servigo seja executado por um profissional qualificado para que a instalagdo seja bem feita,
caso nao, a fiscalizacdo tem o direito de pedir a recolocacao do rodapé corretamente.

Obs.: A cor deve ser branca, mas antes de ser instalado deve ser aprovado pela a
fiscalizacdo. O rodapé ceramico deve ser Cecrisa, Itagres, Portobello ou Incepa no mesmo
padrao do piso(apresentar nota fiscal para comprovagao do PEI - 4).

APLICACAOQ: Toda area de sera trocado o piso ceramico.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m.

AZULEJO BRANCO

DESCRICAO: Azulejo branco aplicado com argamassa colante, incluso rejunte.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o azulejo branco padrdo
comercial 25x35cm em todo o banheiro feminino e masculino da escola. E de suma
importancia que esse servigo seja executado por um profissional qualificado para que a
instalagdo seja bem feita, caso nao, a fiscalizagao tem o direito de pedir a recolocagdo do
rodapé corretamente.

Obs.: A cor deve ser branca, mas antes de ser instalado deve ser aprovado pela a
fiscalizacdo. O azulejo ceramico deve ser Cecrisa, ltagres, Portobello ou Incepa no mesmo
padrao do piso (apresentar nota fiscal para comprovacao do PEI - 4).

APLICACAOQ: Banheiro feminino e banheiro masculino.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

PISO PODOTATIL PORCELANATO

DESCRICAO: Piso podotatil porcelanato (Alerta e Direcional) assentado sobre armagassa
colante pré-fabricada, incluso rejunte.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o piso podotatil 25x25cm
conforme mostrado no projeto arquitetdnico. Incluso o recorte no piso existente para o melhor
assentamento. E de suma importancia que esse servico seja executado por um profissional
qualificado para que a instalacao seja bem feita, caso nao, a fiscalizagao tem o direito de pedir
a recolocagao do piso corretamente.

Obs.: A cor deve ser definida pela fiscalizagao.

APLICACAO: Area total da escola.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.



Exemplo de piso podotatil em porcelana.

CHAPISCO

DESCRICAO: Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto com rolo para
textura acrilica. Argamassa industrializada com preparo em misturador 300kg.

EXECUCAO: A empresa contratada devera efetuar a aplicacdo do chapisco nas paredes
abaixo do balago da biblioteca e paredes que sofreram raspagem de argamassa contaminada,
quando a base que recebera o chapisco apresentar elevada absorgido, deve-se molhar antes
da aplicagdo. Caso apos a finalizagcdo do servigco exista algum problema em relagdo a
qualidade da parede, a empresa devera revisar ou até mesmo refazer o servico de forma
adequada.

APLICACAOQ: Parede abaixo do balanco da biblioteca

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

REBOCO

DESCRICAO: Reboco ou massa Unica para recebimento de pintura, em argamassa 1:2:8,
preparo mecanico com betoneira 400L, aplicado em alvenaria e estruturas de concreto com
rolo para textura acrilica. Argamassa industrializada com preparo em misturador 300kg.

EXECUCAO: A empresa contratada devera efetuar a aplicacdo do reboco ou massa
aplicando manualmente nas faces das paredes com espessura de 10mm utilizando taliscas.
Devera ser utilizada desempenadeira para obter um bom acabamento para receber a pintura.
Caso ap6s a finalizagdo do servigo exista algum problema em relagédo a qualidade da parede, a
empresa devera revisar ou até mesmo refazer o servigo de forma adequada.

APLICACAO: Abaixo do balando da biblioteca, paredes que sofreram raspagem de
argamassa contaminada.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

2.5 ESQUADRIAS

NBR-7202 - Desempenho de Janelas de Aluminio em Edificagbes de Uso Residencial e
Comercial;

NBR-8037 - Portas de Madeira de Edificagao;



NBR-8052 - Porta de Madeira de Edificagdo — Dimensoes;

NBR-8542 - Desempenho de Porta de Madeira de Edificagao;

NBR-10820 - Caixilho para Edificacdo — Janela;

NBR-10821 - Caixilho para Edificagao — Janela;

NBR-10822 - Caixilho para Edificagdo - Janela dos Tipos de Abrir e Pivotante Verificagdo da
Resisténcia as Operagoes de Manuseio;

NBR-10823 - Caixilho para Edificacdo - Janela do Tipo Projetante Verificagdo da Resisténcia
as Operagbes de Manuseio;

NBR-10825 - Caixilho para Edificagao - Janela do Tipo Basculante Verificagdo da Resisténcia
as Operagdes de Manuseio;

NBR-10827 - Caixilho para Edificacao - Janela do Tipo de Correr Verificagao da Resisténcia as
Operacgdes de Manuseio;

NBR-10831 - Projeto e Utilizagcdo de Caixilhos para Edificagbes de Uso Residencial e
Comercial — Janelas;

NBR 8037 01- Porta de madeira de edificacio;

NBR 8052 - Porta de madeira de edificagdes — Dimensdes — Padronizagao

NBR 8542 01 - Desempenho de porta de madeira de edificagdo

OBSERVAGOES:

As esquadrias serdo de qualidade superior € deverao seguir rigorosamente os detalhes do
projeto arquiteténico. As medidas deverdo ser conferidas na obra.

Nao serao aceitas as pegas que apresentarem defeitos na madeira ou chapas metalicas. As
esquadrias serdo submetidas a aprovagédo da FISCALIZACAO que podera rejeita-las, mesmo
que ja estejam fixadas.

Todo material a ser empregado nas esquadrias devera estar de acordo com 0s respectivos
desenhos e detalhes do projeto, sem defeitos de fabricagdo. Os perfis, usados na fabricagéo
das esquadrias, serao suficientemente resistentes para suportar a acdo do vento e outros
esfor¢os aos quais poderao estar sujeitos.

Os perfis, barras e chapas, eventualmente utilizados na fabricagdo das esquadrias, ndo
deverao apresentar empenamentos, defeitos de superficie ou diferencas de espessura,
devendo possuir dimensdes que atendam, por um lado, ao coeficiente de resisténcia requerido
e, por outro, as exigéncias estéticas do projeto.

Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias deverdo ser tomados
cuidados especiais quanto a sua preservagao contra choques, atritos com corpos asperos,
contato com metais pesados ou substancias acidas ou alcalinas. As esquadrias serao
armazenadas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.

Todas as esquadrias deverdo ser perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas. As
esquadrias nao poderdo ser forgcadas a se acomodarem em vaos porventura fora do esquadro

ou com dimensoes insuficientes.



ATENGAO: As portas e guarnigdes serdo pintadas anteriormente a instalagdo com no minimo
duas demaos de tinta esmalte sintético, recebendo inicialmente um fundo selador para
madeira, evitando-se assim a pintura ou salpicaduras das ferragens somente instaladas apés a

secagem total da pintura.

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: JANELA DE CORRER DE ALUMINIO
COM 2 E 4 FOLHAS, PORTA DE ALUMINIO DE CORRER DE 3,4 E 6 FOLHAS, PORTA DE
ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PORTA DE MADEIRA, PEITORIL DE GRANITO, RASGO EM
ALVENARIA, REVISAO DE VISTAS DE MADEIRA, PORTAO DE FERRO GALVANIZADO.

JANELA DE CORRER DE ALUMINIO COM 2 E 4 FOLHAS

DESCRIGAO: Janela de aluminio de correr com 2 e 4 folhas com vidro temperado.

EXECUCAO: A empresa devera executar o fornecimento e a instalacdo das janelas de
aluminio com 2 e 4 folhas, dependendo do local de instalacdo, com vidros, batentes e
acabamento acetato, incluso ferragens e demais itens. Instaladas no mesmo local aonde sera
retirada as janelas antigas, segue abaixo tabela com tamanhos de janela a ser realizados.
Caso apés a finalizagdo do servigo exista algum problema em relacdo a qualidade da
instalagao, a fiscalizagao tem o poder de solicitar a revisdo ou até mesmo a troca do material.

APLICACAO: Salas de aula.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

Janelas Novas
N°Janela| L{m) H(m) |Areaunit| atde | A.Total
Jo1 0,6 0,5 0,3 1 0,3
Jo2 1 1,2 1,2 1 1,2
Jo3 1,5 0,7 1,05 1 1,03
Jo4 1,5 1 1,5 7 10,5
105 1,5 1,15 1,725 1 1,725
106 1,5 1,2 1,8 1 1,8
o7 1,6 1,15 1,84 1 1,84
Jo3 1,6 1,2 1,92 19 36,48
J09 1,8 1,2 2,16 3 5,48
110 2 1,2 2,4 9 21,6
AREA TOTAL(m?) 82,975

Tabela de janelas a ser produzida.
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Exemplo de janela com 2 folhas.

Exemplo de janela com 4 folhas.

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO DE 3, 4 E 6 FOLHAS

DESCRICAO: Porta de correr de aluminio de 3,4 e 6 folhas de vidro temperado.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar a instalacdo da porta de correr com
vidro temperado com 3 folhas com acabamento acetato (3,00x2,10cm), uma porta de correr
com vidro temperado 4 folhas com acabamento acetato (2,6x2,15cm) e uma porta de correr
com vidro temperado de 6 folhas com acabamento acetato (7,00x2,10cm), incluso
fornecimento, instalagdo e guarnigdes, conforme mostrado em projeto arquitetdnico.Caso apos
a finalizagdo do servigo exista algum problema em relacdo a qualidade da instalacdo, a
fiscalizacdo tem o poder de solicitar a revisao ou até mesmo a troca do material.

APLICACAOQ: Sala de danga (Porta com 6 folhas), bebedouro ( Porta com 3 folhas), sala
multiuso ( Porta 4 folhas).

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.
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Exemplo de porta de correr em aluminio com 3 folhas de vidro temperado, acabamento

acetato.

Exemplo de porta de correr em aluminio com 6 folhas de vidro temperado, acabamento

precisa ser acetato.

PORTA DE ALUMINIO TIPO VENEZIANA

DESCRICAO: Porta de aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicdes, fixagdo com
parafusos ( 165x60cm).

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e a instalagéo da porta
de aluminio de abrir tipo veneziana (165x60cm) nos banheiros da escola, conforme mostrado
em projeto arquitetdnico. Caso ap6s a finalizagdo do servigo exista algum problema em relagao
a qualidade da instalagao, a fiscalizagao tem o poder de solicitar a revisdo ou até mesmo a
troca do material.

APLICACAO: Banheiros da escola.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.



Exemplo de porta de aluminio.

PORTA DE MADEIRA

DESCRICAO: Porta de madeira, semi-oca 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso
dobradicas.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e a instalagéo da porta
madeira que sera instalada na sala dos professores, conforme mostrado no projeto
arquiteténico. Caso apo6s a finalizagdo do servigo exista algum problema em relagédo a
qualidade da instalagao, a fiscalizagao tem o poder de solicitar a revisdo ou até mesmo a troca
do material.

APLICACAO: Sala dos professores.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

PEITORIL DE GRANITO

DESCRICAO: Peitoril de granito cinza andorinha espessura de 2,0cme largura de
25cm,assentado sobre argamassa colante pré-fabricada.

EXECUCAO: A empresa contratada deve realizar a instalagéo dos peitoris de granito cinza
andorinha assentando com argamassa pré-fabricada de cimento colante em todas as janelas
seguindo o projeto arquiteténico, utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados
para esse servigo.

APLICACAO: Salas de aula.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

RASGO EM ALVENARIA
DESCRICAO: Rasgo em alvenaria de 3 a 5 cm.
EXECUCAO: A empresa devera executar o rasgo nas alvenarias das janelas de 3 a 5cm na

vertical e na horizontal, variando conforme cada abertura de janela, para o assentamento do



peitoril de granito, conforme projeto arquitetbnico, utilizando ferramentas adequadas e
profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Aberturas de janelas.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

REVISAO DE VISTAS DE MADEIRA

DESCRIGCAO: Revisdo de vistas de madeira e fechaduras, com substituicio prevista de
20% do total existente.

EXECUGAO: A empresa devera executar a revisdo de todas as vistas existentes da escola,
realizando a manutengao e troca de itens danificados de 20% do total de vistas existentes,
utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servigo.Caso apos a
finalizagdo do servigo exista algum problema em relagdo a qualidade, a fiscalizagao tem o
poder de solicitar a revisao ou até mesmo a troca do material.

APLICACAO: Vistas de madeira.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

PORTAO DE FERRO GALVANIZADO

DESCRIGAO: Portéo de ferro galvanizado 90x160cm, incluso fornecimento e instalago.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e a instalagcdo do portéo
de ferro de galvanizado ao lado do ginasio de esportes e nos fundos da escola, conforme
mostrado no projeto arquiteténico. Caso apos a finalizacdo do servigo exista algum problema
em relagdo a qualidade da instalagao, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a revisdo ou até
mesmo a troca do material.

APLICACAOQ: Passagens da escola com o CDI Cachinhos de Ouro.

2.6 ELETRICA

OBSERVAGOES:

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: LUMINARIA TIPO PLAFON,
REVISAO E MANUTENGCAO DE REDE ELETRICA, CONECTOR FEMEA, SWITCH GIGABIT,
CAIXA DE CABO UTP, PATCH PANEL, REGUA DE TOMADA, GUIA DE CABOS, PATCH
CORD, RACK DE PAREDE, ACESS POINT, REFLETOR HOLOFOTE, ESCAVACAO
MANUAL, CABO DE COBRE, ELETRODUTO, CAIXA DE INSPECAO, CURVA DE 90 GRAUS,
FIXACAO DE TUBOS, ENTRADA DE ENERGIA PADRAO.

LUMINARIA TIPO PLAFON
DESCRICAO: Luminaria tipo plafon, de sobrepor com 1 |ampada LED 25w (30x30cm),

quadrada.



EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as luminarias plafon no
sistema elétrico da escola. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada,
como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Todas as luminarias da escola.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

Exemplo de luminaria plafon.

REVISAO E MANUTENGAO DE REDE ELETRICA

DESCRICAO: Revisdo e manutengao geral do sistema elétrico de toda a escola.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a revisdo e manutencéo de rede elétrica
existente da escola, incluso troca de cabos de cobre, quadro de distribuicdo e disjuntor. Usar
todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico de toda escola.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

CONECTOR FEMEA
DESCRIGAO: Conector fémea RJ 45 categoria 5e, U/UTP, corpo em termoplastico de alto

impacto vias de contato produzido em bronze fosforoso, adequado para condutores solidos ou
flexiveis.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e a instalagdo do
conector fémea na rede légica da escola, conforme mostrado em projeto. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Rede légica.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.



Exemplo de conector fémea

SWITCH GIGABIT

DESCRICAO: Switch Gigabit de 24 Portas Gerenciavel, 24 portas RJ45 de
10/100/1000Mbps, 4 Slots SFP Gibabit;Padrdes e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE
802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w,
IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x; Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps
(Autonegociacao/Auto MDI/MDIX); 4 Slots SFP Gigabit; Midia de Rede:10BASE-T: Categoria
de cabo UTP 3, 4, 5 (maximo de 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: Cabo de categoria UTP 5,
5e ou acima (maximo de 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF; Fonte de Alimentagéo:
100~240VAC, 50/60Hz; Gabinete: para rack 19" com 1U de altura, acompanha suportes para
instalagdo; DESEMPENHO: Largura de Banda 56Gbps; Taxa de Encaminhamento de Pacotes
41.7Mpps; Tabela de Enderegos MAC: 8k; Memoéria de Buffer de Pacote: 512KB; Jumbo
Frame: 9KB; CARACTERISTICAS DE SOFTWARE: QoS: Suporta prioridade CoS 802.1p /
DSCP; Suporta 8 filas de prioridade; Programacgdo da Fila: SP, WRR, SP + WRR; Taxa
baseada na limitagao de Porta/Fluxo; VLAN de voz; Rastreamento IGMP V1/V2/V3 802.3ad
LACP (até 8 grupos de agregagdo, contendo 8 portas por grupo); Spanning Tree STP / RSTP /
MSTP; Filtragem / Prote¢cao BPDU; Protecdo TC / Root; Detecgao de loop back; Controle de
Fluxo 802.3x; VLANs: Suporta grupos VLAN de 4K e VIDs de 4K Porta / MAC / Protocolo;
Filtragem de pacote L2 ~ L4 com base na origem € no MAC address de destino, endereco IP;
Segurancga:AAA; Seguranca de Porta;DHCP Snooping; Vinculo de Porta IP-MAC; Inspecao
ARP; 802.1x e Autenticagcdo Radius; SSH vi1/i2; SSL v3/TLSv1; Storm Control;
Broadcast/Multicast/Unicast desconhecido; Protegao Dos; IPv6: Dual IPv4/IPv6 stack; Multicast
Listener Discovery (MLD) Snooping; IPv6 neighbor discovery (ND); Path maximum transmission
unit (MTU) discovery; Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6; TCPv6/UDPV6;
DHCPv6 Client; Ping6; Tracert6; Telnet(v6); IPv6 SNMP; IPv6 SSH; IPv6 SSL; Http/Https;IPv6
TFTP; Gerenciamento: GUlI Baseado na Web e gerenciamento CLI; SNMP v1/v2c/iv3,
compativel com MiIBs publicas; RMON (grupos 1, 2, 3, 9 ); Monitoramento da CPU;
Espelhamento de Porta; Atualizacdo de Firmware: TFTP & Web; Diagnose do Sistema: VCT;
SYSLOG e MIBS Publicos; Certificagao: CE, FCC, RoHS; Compativel com Sistema: Microsoft®
Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou



Linux. Garantia de 60 meses fornecida pelo fabricante; Equivalente ou Similar. TP-Link
T1600G-28TS.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e a instalagdo do switch
gigabit na rede légica da escola, conforme mostrado em projeto. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Rede légica.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

Exemplo switch gigabit.

CAIXA DE CABO UTP

DESCRIGAO: Caixa de Cabo UTP cat 5e, Cabo par trancado U/UTP categoria 5e;

Cabo de 4 pares 24AWG trangados compostos de condutores de cobre nu, cobertos por
polietileno termoplastico; Capa externa em PVC ndo propagante a chama; Classificagio CM;
Marcagdo sequencial métrica decrescente (305 - 0 m) na embalagem / cabo, com gravagdo de
dia/més/ano, proporcionando rastreamento do lote; Caixa com 305 metros; Homologado pela
ANATEL.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e a instalacdo do cabo
UTP na rede logica da escola. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada,
como também profissionais qualificados para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: Rede logica.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

Exemplo de caixa de cabo UTP.



PATCH PANEL

DESCRICAO: Patch panel 24 Portas Categoria 5e Conector frontal RJ45 fémea fixado a

circuito impresso; Categoria 5e U/UTP; Quantidade de posi¢des 24 portas; Possui identificagdo
com numero da posigdo na parte frontal e traseira;Painel frontal com porta etiquetas para
identificacao;
Guia traseiro para fixagdo/acomodagao dos cabos;Terminais de conexdao em bronze fosforoso
estanhado,padrdo 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG;Vias de contato produzidas em
bronze fosforoso com camadas de 2,54 uym de niquel e 1,27 ym de ouro; Compativel com
ferramentas Punch Down110IDC; Compativel com plugs RJ45 e RJ11; Possibilidade de
Crimpagem T568A e T568B; Cor preta; Instalagdo direta em racks de 19" em 1 U de altura;
Fornecido com parafusos e arruelas para fixagdo; Garantia: 12 meses;

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e a instalagdo do patch
panel na rede légica da escola. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas
técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Rede logica.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

Exemplo de patch panel.

REGUA DE TOMADA

DESCRICAO: Régua de tomada 8 tomadas; Cabo de alimentagdo de 1,8m; Corrente
maxima 10 Amp; Capacidade nominal 110/220V — BIVOLT; Chassis metalico com pintura
eletrostatica na cor PRETA; Atende NBR 14136 (novo padrao brasileiro de tomadas);Padrao
rack 19";Cor: Preto;

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e a instalacdo da régua
de tomada na rede légica da escola. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagéo
adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo todas as normas
técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Rede logica.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.



Exemplo de régua de tomada.

GUIA DE CABOS

DESCRICAO: Guia de cabos Horizontal Fechado 1U; Adequado para instalagéo direta em
racks de 19 pol; Altura 1U; Fabricado em ago; Acabamento em pintura epdxi na cor preta;
Permite a passagem de cabos pela parte frontal e posterior (com furagdo na parte traseira);
Possui tampa metalica removivel;

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e a instalagéo do guia
de cabos na rede logica da escola. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagédo
adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo todas as normas
técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Rede légica.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

Exemplo de guia de cabo.

PATCH CORD

DESCRIGAOQ: Patch Cord, categoria 5e, U/UTP; Multi-lan, flexivel de 4 pares, 24AWG;
Crimpados com conectores RJ-45 macho; Pinagem: T568A; Comprimento: 1,5m; Montado e
testado 100% em fabrica; Embalagem individual, Cor: azul; Homologado pela ANATEL;
Garantia: 12 meses;

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e a instalagéo do Patch

Cord na rede légica da escola. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagcao



adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo todas as normas
técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Rede logica.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

Exemplo de patch Cord.

RACK DE PAREDE

DESCRICAO: Rack de parede fechado, Largura 19 pol (externa); Profundidade 470mm
(externa); Altura minima 10U; Estrutura em aco; Painéis laterais removiveis; Porta frontal em
acrilico, e com chave; Entrada e saida de cabos pelo teto e pela base do rack; Cor padréo:
preto (pintura eletrostatica a pd);Acompanha:01 Bandeja interna fixa 1U (mesma profundidade
do rack);01 Régua de tomada padrao 19” para rack com no minimo 04 tomadas (2P+T), devem
atender a NBR 14136 (novo padrao brasileiro de tomadas); Garantia 03 meses.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e a instalagdo do rack
de parede na rede légica da escola, conforme mostrado em projeto. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Rede logica.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

Exemplo de rack de parede fechado.



ACESS POINT

DESCRICAO: Acess Point Wireless - Capacidade até 250 Acessos Simultaneos Interface de
Rede 2x 10/100/1000; Botdo Reset; Método de Poténcia 802.3af PoE com Supporte a
Voltagem de 44 a 57VDC; Fonte de Alimentag&o 48V, 0.5A PoE; Consumo Maximo de Energia
9W; Maximo TX Power 2.4GHz 22dBm, 5GHz 22 dBm; 3x Antenas Internasl Dual-Band 8dB;;
Wi-Fi Padrdo 802.11 a/b/g/n/r/kiviac; Wireless Security WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise
(WPA/WPA2, TKIP/AES); BSSID até 8 por AP; Montagem Parede/Teto (Kit Incluido);
Temperatura de Operacgéo -40 to 70°C; Umidade de Operacgao 5 to 95% Sem Condensacéo;
Certificagbes CE, FCC, IC; Gerenciamento de Trafego Avancado; VLAN 802.1Q; Limitagdo de
taxa por usuario de QoS avancgada; Isolamento do Trafego de Visitantes Suportado; Voz WMM,
Video, Melhor Esforgco e Antecedentes; minimo 250 Clientes Simultaneos; Taxas de Dados
Padrao 802.11ac 1300Mbps; 802.11n 450Mbps; 802.11a 54Mbps; 802.11g 54Mbps; 802.11b
11Mbps.

Equivalente ou Similar: Ubiquiti UniFi UAP-AC-M PRO. Garantia 12 meses.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e a instalagdo do acess
point na rede logica da escola, conforme mostrado em projeto. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Rede logica.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

Exemplo de acess point.

REFLETOR HOLOFOTE

DESCRIQAO: Refletor holofote slim 200W, branco frio.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e a instalacdo dos
refletores holofotes no ginasio de esportes da escola. Usar todos os materiais necessarios para
a aplicacao adequada, como também profissionais qualificados para tal fungao, seguindo todas
as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Ginasio de esportes

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.



Exemplo de refletor holofote.

ESCAVAGAO MANUAL

DESCRICAO: Escavacao manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30
metros.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a escavacdo manual no patio escola
para a passagem do eletroduto até os postes de concreto ao lado da quadra externa, conforme
mostrado em projeto arquitetdnico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacao
adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo todas as normas
técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Patio externo ao lado da quadra de esporte externa.
UNIDADE DE MEDIGCAO: m®.

CABO DE COBRE FLEXIVEL

DESCRICAQ: Cabo de cobre flexivel de 6mm? anti-chama 450/750 V para circuitos
terminais.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e realizar a ligagéo elétrica dos
holofotes instalados na quadra externa. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas
técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Rede elétrica de holofotes na quadra externa.

CRITERIO DE MEDIGCAQO: m.

ELETRODUTO RIGIDO

DESCRICAO: Eletroduto rigido soldavel, PVC, DN 25mm, aparente.
EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o eletroduto rigido na rede

elétrica externa para ligacdo dos holofotes. Usar todos os materiais necessarios para a



aplicagao adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo todas
as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Rede elétrica de holofotes na quadra externa.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

CAIXA DE INSPEGCAO

DESCRICAO: Caixa de inspecdo PVC 30x30x40 enterrada, inclusive escavacao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as caixas de inspeg¢éo, uma
em cada poste de concreto ao lado da quadra de esportes externa. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Rede elétrica de holofotes na quadra externa.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

CURVA 90 GRAUS

DESCRICAO: Curva 90 graus para eletroduto, PVC roscavel DN25mm para circuitos
terminais.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as curvas de 90 graus na
rede elétrica dos holofotes externos. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas
técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Rede elétrica de holofotes na quadra externa.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

FIXAGAO DE TUBOS

DESCRICAO: Fixagao de tubos eletrodutos rigidos na vertical.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os tubos nos postes de
concreto ao lado da quadra externa, para realizar a instalagdo dos holofotes. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagcdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Rede elétrica de holofotes na quadra externa.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

ENTRADA DE ENERGIA PADRAO.

DESCRICAO: Entrada de energia padrao, incluso projeto elétrico, quadro de cargas, poste,
quadro de medicao, instalagao, fornecimento de materiais e solicitagdo na distribuidora local
CELESC.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a entrada de energia padrdo na

escola. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também



profissionais qualificados para tal fungado, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Entrada da escola.

CRITERIO DE MEDICAO: Unid.

2.7 PINTURA
OBSERVAGOES:

NBR 11702 - Tintas para edificagdes nao industriais;

NBR 15079 - Tintas para construgdo civil — Especificagdo dos requisitos minimos de
desempenho de tintas para edificagdes nao industriais — Tinta latex econdmica nas cores
claras;

NBR 15381 - Tintas para construgao civil;

NBR 15382 - Tintas para construgao civil;

NBR 12311 — Segurancga no trabalho de pintura;

NBR 13245 — Execugao de Pinturas em trabalhos nao industriais.

Todas as superficies que serdo pintadas deverao estar firmes, secas, limpas, sem
poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas, se necessario, € convenientemente
preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminagdo da poeira devera ser
completa, tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento de pé durante os trabalhos,
até que as tintas sequem inteiramente.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverao ser evitados escorrimentos
ou salpicos, que caso ndo possam ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se o removedor adequado.

Para evitar salpicaduras de tinta em superficie ndo destinada a pintura adotam-se as
seguintes precaugoes:

e As esquadrias em geral deverao ser protegidas com papel colante antes do inicio dos
servigos de pintura (vidros, espelhos, fechos, puxadores, superficies adjacentes com
outro tipo de pintura etc.);

e Na aplicacdo de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverao ser
protegidas e empapeladas para evitar respingos.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos
sucessivas, ou conforme recomendagdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado
havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas apés

cada demao de massa, ou de acordo com recomendacoes do fabricante.



S6 serao aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo. Se as cores nao estiverem
definidas no projeto, cabe & FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Deverdo ser usadas de
um modo geral as cores e tonalidades ja preparadas de fabrica, e as embalagens deverao ser
originais, fechadas e lacradas de fabrica. O cddigo/nome/marca de cada cor utilizada devera
ser fornecido ao departamento de planejamento da PMG para arquivamento prevendo que seja
necessario saber a cor exata no futuro para pintura de manutencao.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendagao
particular em contrario ou do fabricante, serdo aplicadas tintas de base, selador ou fundo
proprio em 2 demaos, ou tantas quanto forem necessarias para obter-se a perfeita cobertura
das superficies e completa uniformiza¢ao de tons e texturas.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
cor, textura, tonalidade e brilho. No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as
instrucdbes dos fabricantes, sendo vedada adicdo de qualquer produto estranho as

especificagdes das mesmas e as recomendacdes dos fabricantes.

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: REGULARIZACAO DE
SUPERFICIES, FUNDO SELADOR, PINTURA COM TINTA LATEX (INTERNO); PINTURA
COM TINTA LATEX (EXTERNO).

REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES

DESCRICAO: Regularizagdo de superficies de parede com argamassa de cal, estucagem,
lixamento e raspagem.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a regularizagdo das superficies que
receberdo pintura, todas as paredes que possuem buracos, fissuras, tinta descascando,
qualquer tipo de patologia que dificulte a pintura, deverao receber o devido tratamento com
raspagem, estucagem com argamassa e lixamento antes que receber a pintura. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagcdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Todas as paredes com patologia.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

FUNDO SELADOR

DESCRICAO: Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes, duas demaos, com
rendimento de 0,36 litros/m?, incluso fornecimento do material.

EXECUCAO: A empresa contratada devera aplicar o selador em todas as paredes
externas, de reboco que nao terdo revestimento ceramico e que nao seja tetos, conforme
mostrado em projeto arquitetdnico, devera ser aplicadas duas demé&os do selador para que
haja regularizagao e fechamento dos poros do reboco, para assim facilitar o emassamento e

aplicagdo da tinta que sera aplicado. Recomenda-se que se sigam as instru¢cdes no galao do



selador para sua diluicao, e depois de aplicados as duas demaos corretamente esperar de 2 a
4 horas para que se possa aplicar a tinta acrilica. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas
as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Paredes que sofreram raspagem de argamassa contaminada, passagem até
0 ginasio e parede abaixo do balando da biblioteca.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

PINTURA COM TINTA LATEX ( INTERNO )

DESCRICAO: Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica semi-brilho em paredes
internas, duas deméos, com rendimento de 0,16 litros/m?, incluso fornecimento do material.
EXECUCAO: Aplicagao de pintura com 02 demaos de tinta latex acrilica semi-brilho em todas
as paredes internas que nao serao revestidas com ceradmica. As superficies devem estar
limpas, secas e isentas de poeira e regulares as paredes novas devem estar juntamente com o
selador acrilico. Seguir a cor definida em projeto arquiteténico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Todas as paredes internas da escola.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

PINTURA COM TINTA LATEX ( EXTERNO )

DESCRIGAO: Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica semi-brilho em paredes
externas, duas demaos, incluso fornecimento do material.
EXECUCAO: Aplicagao de pintura com 02 demaos de tinta latex acrilica semi-brilho em todas
as paredes externas da escola que nao serdo revestidas com ceramica. As superficies devem
estar limpas, secas e isentas de poeira e regulares as paredes novas devem estar juntamente
com o selador acrilico. Seguir a cor definida em projeto arquitetdnico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Todas as paredes externas da escola.
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

2.8 PREVENTIVO CONRA INCENDIO

OBSERVAGOES:

NBR 12693 - Sistema de protecao por Extintores de incéndio
IN 01 DA ATIVIDADE TECNICA
IN 02 INFRACOES ADMINISTRATIVAS



IN 03 CARGA DE INCENDIO

IN 04 TERMINOLOGIA DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

IN 05 EDIFICAGOES EXISTENTES

IN 06 SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

IN 07 SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

IN 09 SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA | Parecer Técnico 02a/2015 |

IN 10 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

IN 11 SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

IN 12 SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO

IN 13 SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL

IN 15 SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLERS) | NT n® 05/DAT/2015 |
IN 18 CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO | NT n°
16/DAT/2016 e NCn°03/DSCI/2019 |

IN 24 EVENTOS TRANSITORIOS E PRACAS DE DESPORTOS

IN 31 PLANO DE EMERGENCIA

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigcos: EXTINTOR DE INCENDIO PQS,
EXTINTOR DE INCENDIO CO2, PLACA DE SINALIZACAO DE SAIDA, ILUMINACAO DE
EMERGENCIA 2200 LUMENS, ILUMINACAO DE EMERGENCIA 200 LUMENS, ACIONADOR
BOTOEIRA, SIRENE ENDEREGAVEL, CENTRAL DE ALARME, PLACAS DE SINALIZAGCAO,
ELETRODUTO RIGIDO, CABO DE COBRE, CONDULETE DE PVC, TOMADAS,
ELETROCALHA PERFURADA.

EXTINTOR DE INCENDO PQS

DESCRICAO: Extintor de incéndio portatii com carga de PQS de 4kg, classe BC,
fornecimento e instalagao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os extintores de incéndio
PQS de 4kg conforme mostrado no projeto de preventivo de incéndio, respeitando as normas
vigentes. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Area total da escola.

CRITERIO DE MEDICAO: Unid.

EXTINTOR DE INCENDO CO2

DESCRICAO: Extintor de incéndio portatii com carga de CO2 de 4kg, classe BC,
fornecimento e instalagao.
EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os extintores de incéndio

CO2 de 4kg na biblioteca da escola, respeitando as normas vigentes. Usar todos os materiais



necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Biblioteca.

CRITERIO DE MEDICAO: Unid.

PLACA DE SINALIZAGAO DE SAIDA

DESCRICAO: Placa para sinalizacdo saida de emergéncia LED, acrilica uma
face,dimensdes 250x21x180mm, adesivo vermelho, tensdo 110V/220V, frequéncia 550/60Hz,
fluxo luminiso 50 lumnes, autonomia aproximada 3 horas, tipo de bateria 3,7V, 12000mAh.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as placas de sinalizacdo de
saida de emergéncia LED conforme mostrado em projeto preventivo de incéndio. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagcdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Area total da escola.

CRITERIO DE MEDICAO: Unid.

f—

SAIDA

Exemplo de placa de saida LED.

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 2200 LUMENS

DESCRIGCAO: lluminagdo de emergéncia LED fluxo luminoso 2200 Lumens, bivolt
automatico 110-220V, autonomia aproximada 3horas, vida util da bateria 200 recargas, cor
branca, tipo de bateria lead acid 12V/3Ah, consumo de energia 12W (Carregando), dimensées
195x227x56,4mm, peso 1900g, grau de protecao IP 20.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as iluminagées de
emergéncia conforme mostrado em projeto preventivo de incéndio. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Area total da escola.

CRITERIO DE MEDICAO: Unid.



Lumindria de Emergéncia LED 1.200 Lumens

Exemplo de iluminagao de emergéncia.

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 200 LUMENS

DESCRIGCAO: lluminagdo de emergéncia LED fluxo luminoso 200 Lumens, bivolt
automatico 110-220V, autonomia aproximada 3horas, vida util da bateria 500 recargas, cor
branca, tipo de bateria 3,7V, 1.000mAh Litio, consumo de energia 4W (Carregando),
dimensoes 80x170x45mm, peso 220g, grau de protegao IP 20.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as iluminagdes de
emergéncia conforme mostrado em projeto preventivo de incéndio. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Area total da escola.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

-

el

Exemplo de iluminagao de emergéncia.

ACIONADOR BOTOEIRA

DESCRIGAO: Acionador botoeira quebra-vidros com sirene enderegavel.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os acionadores botoeira
conforme mostrado em projeto preventivo de incéndio. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Area total da escola.



CRITERIO DE MEDICAO: Unid.

EM CASO DE INCENDIO

QUEBRE O VIDRO

Exemplo de acionador botoeira.

SIRENE ENDEREGCAVEL

DESCRICAO: Sirene enderecavel, fornecimento e instalacéo.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar sirenes enderecaveis
conforme mostrado em projeto preventivo de incéndio. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Area total da escola.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

CENTRAL DE ALARME

DESCRICAO: Central de alarme de incéndio enderecavel, com bateria e capacidade para 4
lagos, completa.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a central de alarme de
incéndio conforme mostrado em projeto preventivo de incéndio. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Sala de administragéo.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

PLACAS DE SINALIZAGAO

DESCRICAO: Placas de sinalizag&o, fornecimento e instalagéo.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as placas seta de
sinalizagao de extintor 30x15cm e as placas de sinalizagdo “proibido colocar materiais”
30x30cm central de alarme de incéndio conforme mostrado em projeto preventivo de incéndio.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais

qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.



APLICACAO: Area total da escola.
CRITERIO DE MEDICAO: Unid.

Exemplo de placa de sinalizagao seta de extintor.

Proihido
Colocar
Materiais

Sinah s oo - 20688

Exemplo de placa de sinalizagao “proibido colocar materiais”.

ELETRODUTO RIGIDO

DESCRIQAO: Eletroduto rigido soldavel, PVC, DN 25mm, aparente.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o eletroduto rigido aparente
nas descidas de energia para as iluminagcdes de emergéncia. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Area total da escola.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

CABO DE COBRE FLEXIVEL

DESCRICAO: Cabo de cobre flexivel de 2,5mm? e 4mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv para

circuitos terminais.



EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e realizar toda a ligagéo elétrica para
o sistema de preventivo de incéndio pela escola. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas
as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Area total da escola.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

CONDULETE

DESCRICAO: Condulete de PVC, tipo E, cinza com encaixe % com tampa, incluso
parafusos e buchas.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar todos os conduletes
necessarios para a utilizacao das iluminagdées de emergéncia, seguir o projeto de preventivo de
incéndio. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Area total da escola.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

Exemplo de condulete tipo E.

TOMADAS

DESCRICAO: Tomada dupla 2P+T 10%/250v e tomada simples com tampa para condulete
PVC cinza de encaixe %”.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar todas as tomadas
necessarias para o funcionamento das iluminacbées de emergéncia, seguir o projeto de
preventivo de incéndio. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como
também profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Area total da escola.

CRITERIO DE MEDICAO: m.



Exemplo de tomada dupla e tampa.

Exemplo de tomada simples com tampa.

ELETROCALHA PERFURADA

DESCRIGCAO: Eletrocalha perfurada chapa 14 — GE 150x50mm com tampa, incluso
material de suporte.

EXECUGAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a eletrocalha na escola para
levar a fiagdo necessaria para realizar a ligacdo de tomadas e luminarias do sistema de
preventivo de incéndio. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada, como
também profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Area total da escola.

CRITERIO DE MEDIGCAQO: m.



Exemplo de eletrocalha perfurada.

2.9 RAMPA DE ACESSO

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
CERAMICO, DEMOLICAO DE ALVENARIA, DEMOLICAO DE LAJE, ENTULHO DE OBRA,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE SAPATA, ARMADURA DE AGO CA-50, ARMADURA DE AGO CA-60,
CONCRETO USINADO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO,
LAJE PRE-MOLDADA, CONSTRAPISO, PISO CERAMICO, CORRIMAO EM ACO, GUARDA
CORPO.

REMOGAO E DESCARTE DE REVESTIMENTO CERAMICO

DESCRIGCAO: Remog&o manual e descarte de revestimento ceramico.

EXECUCAO: A empresa contratada dever realizar a remogdo manual e o descarte do
revestimento ceramico existente na rampa de entrada da escola, conforme mostrado no projeto
arquitetdnico, utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servico.

APLICACAO: Rampa de entrada.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

DEMOLIGAO E DESCARTE DE ALVENARIA

DESCRIGCAO: Demoli¢do manual e descarte de alvenaria de bloco furado.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a demolicdo manual e o descarte da
alvenaria de bloco furado da rampa de acesso da escola, conforme mostrado no projeto
arquiteténico, utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servico.

APLICACAO: Rampa de acesso.

UNIDADE DE MEDIGAO: m3.

DEMOLIGAO E DESCARTE DE LAJE

DESCRICAO: Demolicdo de forma mecanizada com martelete e descarte de laje maciga.



EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a demolicdo com martelete da laje na
rampa de acesso da escola, conforme mostrado no projeto arquitetdnico, utilizando
ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Rampa de acesso.

UNIDADE DE MEDIGAO: m3.

ENTULHO DE OBRA

DESCRICAO: Transporte e destinacdo de residuo de construcao civil para aterro licenciado.

EXECUCAO: A empresa devera realizar a destinagdo de todo residuo de construgdo civil
para aterro licenciado, utilizando caminhdo basculante para o transporte e profissionais
qualificados para o servico.

APLICACAO: Entulho da rampa de acesso construg&o civil.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m?.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA

DESCRICAO: Montagem e desmontagem de férma de viga, em chapa de madeira
compensada resinada, isenta de patologias e anomalias, sem rachaduras e trincas.

EXECUCAO: A empresa devera executar a montagem das férmas adequadamente para
garantir a geometria final das pegas estruturais, devem ser bem travadas e escoradas com
garfo de madeira. Devem ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao deverdo
acontecer desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento e a estética
da estrutura. A desmontagem da férma deve ser realizada cuidadosamente apés o periodo
necessario para atingir a resisténcia necessaria, utilizando todas as ferramentas necessarias e
profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Rampa de acesso.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m®.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SAPATA

DESCRICAO: Montagem e desmontagem de férma de sapata, em chapa de madeira
compensada resinada, isenta de patologias e anomalias, sem rachaduras e trincas.

EXECUCAO: A empresa devera executar a montagem das férmas adequadamente para
garantir a geometria final das pecgas estruturais, devem ser bem travadas e escoradas com
garfo de madeira. Devem ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao deverao
acontecer desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento e a estética
da estrutura. A desmontagem da fébrma deve ser realizada cuidadosamente apés o periodo
necessario para atingir a resisténcia necessaria, utilizando todas as ferramentas necessarias e
profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Rampa de acesso.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m®.



ARMADURA DE ACO CA-50

DESCRICAO: Corte, dobra e montagem de ago CA-50 @ 6,3mm(1/4”), @ 8,00mm(5/16”),
10,0mm(3/8”), @ 12,5mm(1/2”), utilizado em vigas, lajes e pilares.

EXECUCAO: A empresa devera executar a aplicacdo das armaduras de ago em vigas, lajes
e pilares, utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servigo. A
Armadura de ago nao podera apresentar indicios de corrosao ou ferrugem, € obrigatério o uso
de espacadores entre forma e armagao para garantir os cobrimentos de projeto e a utilizacao
de arame recozido apropriado para montagem das respectivas armaduras dos elementos
estruturais. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Rampa de acesso.

UNIDADE DE MEDICAO: kg.

ARMADURA DE AGO CA-60
DESCRICAO: Corte, dobra e montagem de ago CA-60 @ 5mm(3/16”).

EXECUCAO: A empresa devera executar a aplicagdo das armaduras de ago em vigas, lajes
e pilares, utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servigo. A
Armadura de ago ndo podera apresentar indicios de corrosao ou ferrugem, € obrigatério o uso
de espacgadores entre forma e armagao para garantir os cobrimentos de projeto e a utilizacao
de arame recozido apropriado para montagem das respectivas armaduras dos elementos
estruturais. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungado, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Rampa de acesso.

UNIDADE DE MEDICAO: kg.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25MPA

DESCRICAO: Concreto usinado bombeavel Fck 25 MPa e Fck 30 MPa — abatimento 5+-1 —
brita 1. Incluso corpo de prova.

EXECUGCAO: A empresa devera fornecer o concreto usinado bombeavel onde devera ter
resisténcia conforme especificado no projeto estrutural e devera ser impermeavel. A brita e a
areia utilizada ndo podera provocar reagdes alcalis-agregados com o cimento, ndo podera
conter materiais organicos ou argilosos, a utilizacdo de aditivos s6 podera ser feita com a
comprovagado que o mesmo ndo atacara o ago ou o concreto. A dgua utilizada devera ser de
acordo com as normas vigentes, nao podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos. A

cura do concreto devera ser rigorosa, iniciando-se logo depois de decorrido o tempo de pega



do concreto, deve ser realizada a molha das pegas concretadas em dois periodos, durante
cerca de no minimo sete dias.

Em todos os carregamentos deveréo ser feitos quatro corpos-de-prova para cada caminho,
sendo que o ensaio a compressao deve ser feito ou contratado pela construtora.

OBS: NAO SERA ACEITOS ENSAIOS FEITOS PELA CONCRETEIRA.

APLICACAO: Rampa de acesso.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m?.

TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO

DESCRICAO: Transporte, lancamento, adensamento e acabamento de concreto em
infraestrutura.

EXECUGCAO: A empresa devera executar o transporte, lancamento, adensamento e
acabamento de concreto em infraestrutura, onde é obrigatério o uso de equipamento vibratério
durante a concretagem. Deve-se utilizar todas as ferramentas necessarias e profissionais
qualificados para esse servico.

APLICACAO: Rampa de acesso.

UNIDADE DE MEDIGAQ: m®.

LAJE PRE-MOLDADA

DESCRIGAO: Laje- pré-moldada, espessura final de 16¢cm, sobrecarga conforme mostrado
em projeto estrutural. Incluso enchimento ceramico com altura de 12cm, concreto usinado fck
25MPa, lancamento, adensamento e acabamento do concreto, capeamento de 5cm e
escoramento metalico.

EXECUCAO: A empresa devera fornecer todo o material e a mao de obra necessaria para a
realizagdo da laje pré-moldada na rampa de acesso, conforme mostrado em projeto estrutural.
Primeiramente deve-se realizar o escoramento seguindo o sentido contrario ao posicionamento
das vigotas, devera ser executado a contra-flecha que é a elevagcdo do escoramento na parte
central do vao que ira compensar a deformagao na laje apos a concretagem. . A armadura de
ago nao podera apresentar indicios de corrosdao ou ferrugem, & obrigatério o uso de
espacadores entre forma e armagao para garantir os cobrimentos de projeto e a utilizagdo de
arame recozido apropriado para montagem das respectivas armaduras dos elementos
estruturais. O concreto usinado bombeéavel devera ter resisténcia conforme especificado no
projeto estrutural e devera ser impermeavel. A brita e a areia utilizada ndo podera provocar
reagoes alcalis-agregados com o cimento, nao podera conter materiais organicos ou argilosos,
a utilizagdo de aditivos s6 podera ser feita com a comprovagdo que o0 mesmo nio atacara o
ago ou o concreto. A agua utilizada devera ser de acordo com as normas vigentes, nao
podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos. A cura do concreto devera ser rigorosa,
iniciando-se logo depois de decorrido o tempo de pega do concreto, deve ser realizada a molha

das pegas concretadas em dois periodos, durante cerca de no minimo sete dias. Em todos os



carregamentos deverao ser feitos quatro corpos-de-prova para cada caminhdo, sendo que o
ensaio a compressao deve ser feito ou contratado pela construtora. Transporte, langamento,
adensamento e acabamento de concreto em infraestrutura, onde é obrigatério o uso de
equipamento vibratério durante a concretagem. Devem-se utilizar todas as ferramentas
necessarias e profissionais qualificados para esse servico.

APLICACAO: Laje pré-fabricada na rampa de acesso.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m?.

EXECUGAO DE CONTRAPISO

DESCRICAO: Contrapiso em argamassa traco 1:4(cimento e areia), preparo mecanico com
betoneira 400L, aplicado em areas secas sobre laje, aderido, espessura final de 2cm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a aplicagdo do contrapiso em
argamassa para receber o0 piso ceramico, utilizando ferramentas adequadas e profissionais
qualificados para esse servico.

APLICACAO: Rampa de acesso.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

INSTALAGAO DE PISO CERAMICO

DESCRIGCAO: Piso ceramico padrdo comercial branco, 45x45 cm antiderrapante,
assentado com argamassa colante pré-fabricada, com junta de 3 a 4 mm. Considerado 10% a
mais para armazenamento na escola, incluso rejunte.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o piso cerdmico com
argamassa colante pré-fabricada, sobre superficies perfeitamente aprumadas, alinhadas e
niveladas, as pegas serdo assentadas a prumo, com espagadores de 3 a 4 mm. O rejunte sera
feito sete dias apds o término do assentamento. E de suma importancia que esse servico seja
executado por um profissional qualificado para que a instalagdo seja bem feita, caso ndo, a
fiscalizacdo tem o direito de pedir a recolocagao do piso corretamente. O assentamento do piso
sera realizado na rampa de acesso na frente da escola.

Obs.: A cor deve ser branca, mas antes de ser instalado deve ser aprovado pela
fiscalizacdo. O piso ceramico deve ser Cecrisa, ltagres, Portobello ou Incepa (apresentar nota
fiscal para comprovagéao do PEI - 4).

APLICACAO: Rampa de acesso.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

CORRIMAO METALICO

DESCRICAO: Fornecimento e instalacdo de corrimao em aco galvanizado.

EXECUGCAO: A empresa devera realizar o fornecimento e a instalagdo do corrimao em ago
galvanizado na rampa de acesso, conforme mostrado em projeto arquitetdnico, com
ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Rampa de acesso.



UNIDADE DE MEDIGAO: m.

GUARDA-CORPO

DESCRIGCAO: Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares
de 1.1/2 espagados de 1,2m travessa superior de 1.1/2, gradil formado por tubos horizontais de
1” e verticais de %" fixado com chumbador mecanico, fornecimento e instalagao.

EXECUCAO: A empresa devera executar a instalagdo de guarda-corpo de ago galvanizado
no ginasio de esportes conforme mostrado em projeto arquiteténico. Caso apés a finalizagao
do servigo exista algum problema em relagdo a qualidade da instalagdo, a fiscalizagao tem o
poder de solicitar a revisao ou até mesmo a troca do material.

APLICACAO: Rampa de acesso.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

2.10 RAMPA DE ACESSO DA PRAGA

Nessa etapa serdao contemplados os seguintes servicos: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE LAJE, VIGA, PILAR E SAPATA, ARMADURA DE ACO CA-50, ARMADURA DE
ACO CA-60, CONCRETO USINADO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE
CONCRETO, CONSTRAPISO, INSTALAGAO DE CORRIMAO, GUARDA-CORPO.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE, VIGA, PILAR E
SAPATA

DESCRICAO: Montagem e desmontagem de férma de laje, viga, pilar e sapata, em chapa
de madeira compensada resinada, isenta de patologias e anomalias, sem rachaduras e trincas.

EXECUCAO: A empresa devera executar a montagem das férmas adequadamente para
garantir a geometria final das pecgas estruturais, devem ser bem travadas e escoradas com
garfo de madeira. Devem ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao deverao
acontecer desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento e a estética
da estrutura. A desmontagem da férma deve ser realizada cuidadosamente ap6s o periodo
necessario para atingir a resisténcia necessaria, utilizando todas as ferramentas necessarias e
profissionais qualificados para esse servico.

APLICACAO: Rampa de acesso a praga.

UNIDADE DE MEDIGAQ: m3.

ARMADURA DE AGO CA-50
DESCRICAOQ: Corte, dobra e montagem de ago CA-50 @ 8,00mm(5/16”), 10,0mm(3/8”), @

12,5mm(1/2"), utilizado em vigas, lajes e pilares.
EXECUCAO: A empresa devera executar a aplicacdo das armaduras de ago em vigas, lajes

e pilares, utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servigo. A



Armadura de ago nao podera apresentar indicios de corrosao ou ferrugem, é obrigatério o uso
de espacadores entre forma e armagao para garantir os cobrimentos de projeto e a utilizacao
de arame recozido apropriado para montagem das respectivas armaduras dos elementos
estruturais. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagcdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normastécnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Rampa de acesso.

UNIDADE DE MEDICAO: kg.

ARMADURA DE AGCO CA-60
DESCRIGAO: Corte, dobra e montagem de ago CA-60 @ 5mm (3/16").

EXECUCAO: A empresa devera executar a aplicagdo das armaduras de ago em vigas, lajes
e pilares, utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servigo. A
Armadura de ago ndo podera apresentar indicios de corrosao ou ferrugem, € obrigatorio o uso
de espacadores entre forma e armagao para garantir os cobrimentos de projeto e a utilizacao
de arame recozido apropriado para montagem das respectivas armaduras dos elementos
estruturais.Usar todos os materiais necessariospara a aplicacdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normastécnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Rampa de acesso a praga.

UNIDADE DE MEDICAO: kg.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25MPA

DESCRICAO: Concreto usinado bombeavel Fck 25 MPa e Fck 30 MPa — abatimento 5+-1 —
brita 1. Incluso corpo de prova.

EXECUCAO: A empresa devera fornecer o concreto usinado bombeéavel onde devera ter
resisténcia conforme especificado no projeto estrutural e devera ser impermeavel. A brita e a
areia utilizada ndo podera provocar reagdes alcalis-agregados com o cimento, ndo podera
conter materiais organicos ou argilosos, a utilizacado de aditivos s6 podera ser feita com a
comprovagado que o mesmo ndo atacara o ago ou o concreto. A dgua utilizada devera ser de
acordo com as normas vigentes, nao podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos. A
cura do concreto devera ser rigorosa, iniciando-se logo depois de decorrido o tempo de pega
do concreto, deve ser realizada a molha das pecas concretadas em dois periodos, durante
cerca de no minimo sete dias.

Em todos os carregamentos deveréo ser feitos quatro corpos-de-prova para cada caminho,
sendo que o ensaio a compressao deve ser feito ou contratado pela construtora.

OBS: NAO SERA ACEITOS ENSAIOS FEITOS PELA CONCRETEIRA.

APLICACAO: Rampa de acesso a praga.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.



TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO

DESCRICAO: Transporte, lancamento, adensamento e acabamento de concreto em
infraestrutura.

EXECUCAO: A empresa devera executar o transporte, langamento, adensamento e
acabamento de concreto em infraestrutura, onde € obrigatério o uso de equipamento vibratoério
durante a concretagem.
Deve-se utilizar todas as ferramentas necessarias e profissionais qualificados para esse
Servigo.

APLICACAO: Rampa de acesso a praga.

UNIDADE DE MEDIGAO: m®.

EXECUGAO DE CONTRAPISO

DESCRICAO: Contrapiso em argamassa traco 1:4(cimento e areia), preparo mecanico com
betoneira 400L, aplicado em areas secas sobre laje, aderido, espessura final de 2cm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a aplicacdo do contrapiso em
argamassa para receber o0 piso ceramico, utilizando ferramentas adequadas e profissionais
qualificados para esse servico.

APLICACAOQ: Rampa de acesso a praga.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

CORRIMAO METALICO

DESCRICAO: Fornecimento e instalacdo de corrimao em aco galvanizado.

EXECUCAO: A empresa devera realizar o fornecimento e a instalagdo do corrimao em ago
galvanizado na rampa de acesso, conforme mostrado em projeto arquitetdnico, com
ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Rampa de acesso.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

GUARDA-CORPO

DESCRICAO: Guarda-corpo de aco galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares
de 1.1/2 espagados de 1,2m travessa superior de 1.1/2, gradil formado por tubos horizontais de
1” e verticais de %" fixado com chumbador mecanico, fornecimento e instalagao.

EXECUCAO: A empresa devera executar a instalacdo de guarda-corpo de aco galvanizado
na rampa de acesso a praga, mostrado em projeto arquitetdnico. Caso apoés a finalizagdo do
servigco exista algum problema em relacdo a qualidade da instalagcao, a fiscalizacao tem o
poder de solicitar a revisdo ou até mesmo a troca do material.

APLICACAOQ: Ginasio de esportes.



UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

ESCADA EM CONCRETO ARMADO

DESCRIGCAO: Escada em concreto armado moldada in loco, fck 20 MPa, férma em chapa
de madeira compensada resinada, fornecimento e instalacao.

EXECUCAO: A empresa devera executar a escada de concreto armado na praga da escola,
seguindo as orientagdes da fiscalizagdo, para o local correto da escada. A escada devera
conter dois degraus de 2 metros de comprimento e 30 centimetros largura e profundidade.
Caso apés a finalizagédo do servigo exista algum problema em relacdo a qualidade da
instalagao, a fiscalizagao tem o poder de solicitar a revisdo ou até mesmo a troca do material.

APLICACAO: Praga da escola.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

2.11 BANHEIROS

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: ESPELHO CRISTAL, TORNEIRA
CROMADA DE JARDIM, PAPELEIRA METALICA, DIVISORIA DE GRANITO,
REPOSICIONAMENTO DE MICTORIOS, CONSERTO DE VAZAMENTO EM TANQUE.

ESPELHO DE CRISTAL

DESCRICAO: Fornecimento e instalagdo de espelho cristal com parafusos de fixagao,
resistente a manchas e oxidagao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a instalacdo dos espelhos de cristal
com parafusos de fixacdo que serdo colocados um no banheiro feminino € um no banheiro
masculino, conforme mostrado em projeto arquitetdnico. O servigo devera ser realizado por
profissionais qualificados com a utilizagdo de ferramentas adequadas.

APLICACAO: Banheiro feminino e banheiro masculino.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

Exemplo de espelho cristal parafusos de fixagao



TORNEIRA CROMADA DE JARDIM

DESCRICAO: Fornecimento e instalagéo torneira cromada de jardim % de volta.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a instalagdo das torneiras cromadas
de jardim nos tanques em frente aos banheiros femininos e masculinos, conforme mostrado em
projeto arquiteténico. O servico devera ser realizado por profissionais qualificados com a
utilizagao de ferramentas adequadas.

APLICACAOQ: Tanques em frente aos banheiros da escola.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

PAPELEIRA METALICA

DESCRICAO: Fornecimento e instalacdo de papeleira metalica com pintura epoxi.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as papeleiras metalicas no
banheiro feminino e masculino da escola, proximo a pia. O servico devera ser realizado por
profissionais qualificados com a utilizagdo de ferramentas adequadas.

APLICACAO: Banheiro feminino e banheiro masculino.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

Exemplo de papeleira a ser instalado.

DIVISORIA DE GRANITO

DESCRICAO: Divisoria pré-fabricada em granito cinza andorinha esp.:3,0cm fixadas com
cantoneiras em aco galvanizado.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as divisorias
cuidadosamente limpas no vestiario, deverao ser chumbadas na parede. Seguir o projeto
arquiteténico. E de suma importancia que esse servigo seja executado por um profissional
qualificado para que a instalacao seja bem feita, caso nao, a fiscalizagao tem o direito de pedir

a recolocacgao da peca.



APLICACAO: Vestiario.
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

Exemplo de divisoria de granito

REPOSICIONAMENTO DE MICTORIO

DESCRICAO: Reposicionamento de mictério, incluso todo o material para tal servigo.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar o reposicionamento dos mictorios
presentes no banheiro masculino da escola, sera instalado divisorias entre os mictérios e para
isso devera ser feito a reposi¢cdo. O servigo devera ser realizado por profissionais qualificados
com a utilizagao de ferramentas adequadas.

APLICACAO: Banheiro masculino.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid

CONSERTO DE VAZAMENTO

DESCRICAO: Conserto de vazamento em tanque, incluso todo o material para tal servigo.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar o conserto de vazamento presente no
tanque em frente ao banheiro masculino, esta incluso todo o material necessario para tal
servico. O servigo devera ser realizado por profissionais qualificados com a utilizagdo de
ferramentas adequadas.

APLICACAO: Tanque em frente ao banheiro masculino.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

2.12 BEBEBDOURO

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: BEBEDOURO INDUSTRIAL,
INSTALACAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL.



BEBEDOURO INOX ELETRICO

DESCRIGAO: Bebedouro industrial 100 litros inox com filtro, 3 torneiras geladas.

EXECUCAO: A empresa devera fornecer o bebedouro industrial de 100 litros para a
instalagdo conforme mostrado no projeto arquitetdbnico, com ferramentas adequadas e
profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Bebedouro da escola.

UNIDADE DE MEDICAOQ: un.

INSTALAGAO DE BEBEDOURO

DESCRIGAO: Instalagdo de bebedouro industrial inox elétrico.

EXECUCAO: A empresa devera executar a instalagdo de bebedouro inox elétrico que sera
fornecido e o existente que se encontra na escola, conforme mostrado no projeto arquitetdnico,
com ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Bebedouro da escola.

UNIDADE DE MEDICAOQ: un.

2.13 SALA DE DANCA

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: AR CONDICIONADO, INSTALACAO
DE AR CONDICIONADO.

AR CONDICIONADO

DESCRICAO: Fornecimento de ar condicionado de 30000 BTUs, frio.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer as unidades de ar condicionado de
30000 BTUs que sera instalado na sala de danga, conforme mostrado em projeto arquiteténico,
utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servico.

APLICACAO: Sala de danca.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO

DESCRICAO: Instalacao de ar condicionado de 30000 BTUs, frio.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a instalagdo das unidades de ar
condicionado de 30000 BTUs na sala de danga, conforme mostrado em projeto arquitetonico,
utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAOQ: Sala de danca.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.



2.14 FORRO

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: INSTALACAO DE FORRO DE PVC.

INSTALAGAO DE FORRO DE PVC

DESCRIGAO: Fornecimento e instalagdo de forro de PVC em régua, frisado, branco, incluso
estrutura de fixacao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a colocacdo da estrutura de fixacado
para o forro de PVC, caso, apds a colocagao, esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem
o poder de solicitar a retificagdo e/ou substituicao do material. O servigo devera ser realizado
por profissionais qualificados com a utilizagdo de ferramentas adequadas.

APLICACAO: Todo forro existente da escola.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

3 REFORMA DO GINASIO
3.1 DEMOLIGCAO E REMOGAO

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: REMOCAO E DESCARTE DE REDES
DE VOLEI, FUTEBOL E BASQUETE, REMOGCAO E DESCARTE DE REDE DE PROTECAO,
REMOCAO DE REFLETORES, REMOCAO E DESCARTE CORRIMAO METALICO.

REMOGAO E DESCARTE DE REDES DE VOLEI, FUTEBOL E BASQUETE

DESCRICAO: Remogao e descarte de redes de vélei, futebol, basquete e rede de protecao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a remocao e o descarte das redes de
volei do ginasio e da quadra externa, rede de futebol do ginasio, rede de basquete do ginasio e
a rede de protecao junto com seus cabos de sustentagdo presentes no ginasio. Realizar o
servigo utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servico.

APLICACAO: Ginasio de esportes e quadra externa.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

REMOGAO E DESCARTE DE REDE DE PROTEGAO

DESCRICAO: Remogéo e descarte de rede de protegéo.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a remogao da rede de protecdo junto
com seus cabos de sustentagdo presentes no ginasio de esportes. Realizar o servigo utilizando
ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servico.

APLICACAO: Ginasio de esportes.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.



REMOGAO DE REFLETORES

DESCRICAO: Remocéo de refletores LED existentes.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a remogdo de todos os refletores
existente no ginasio de esportes utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados
para esse servigo.

APLICACAOQ: Ginasio de esportes.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

REMOGAO E DESCARTE CORRIMAO METALICO

DESCRIGCAO: Remogéo de corrimao metalico.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar a remogao e o descarte do corrimao
metalico presente na circulagao de acesso ao ginasio, neste mesmo local sera instalado um
novo corrimdo metalico conforme projeto arquitetbnico. Realizar o servigo utilizando
ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servico.

APLICACAO: Circulagéo de acesso ao ginasio.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

3.2 COBERTURA

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: REPAROS EM COBERTURA DE
TELHA DE ALUMINIO, LIMPEZA E REPAROS DE CALHAS E RUFOS, LIMPEZA E
REPAROS EM BRISES METALICOS.

REPAROS EM COBERTURA DE TELHA DE ALUMINIO

DESCRICAO: Reparos em cobertura de telha em aluminio.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar reparos na cobertura de telha de
aluminio, efetuando a troca de material danificado, realizando aplicagao de pu nos locais de
infiltragdo, conforme mostrado no projeto arquiteténico. Caso apds o reparo realizado, esse
servigo apresente falhas, a fiscalizagao tem o poder de solicitar o retrabalho.

APLICACAO: Cobertura de telha de aluminio.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

LIMPEZA E REPAROS DE CALHAS E RUFOS

DESCRICAO: Limpeza e reparos calhas e rufos existentes.
EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a limpeza e os reparos das calhas e
rufos existentes em toda a cobertura do ginasio. Caso apos o reparo realizado, esse servigo

apresente falhas, a fiscalizagéo tem o poder de solicitar o retrabalho.



APLICACAO: Cobertura do ginasio
UNIDADE DE MEDICAO: m=.

LIMPEZA E REPAROS EM BRISES METALICOS

DESCRICAO: Limpeza e reparos em brises metalicos.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar a limpeza e os reparos nos brises
metalicos, realizar a troca dos itens quebrados, manutengdo em geral, como também servigos
efetuados por profissionais qualificados e a aplicagcdo de materiais de qualidade e de boa
resisténcia.

APLICACAO: Ginasio de esportes.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

3.3 REVESTIMENTO

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: PASTILHA CERAMICA.

PASTILHA CERAMICA

DESCRIGCAO: Pastilha ceramica padrdo 10x10cm, na cor branca, assentada sobre
argamassa colante pré-fabricada. Altura de 01 metro nas paredes. O rejunte sera na cor
branca, incluso fornecimento e instalacao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a colocacédo das pastilhas ceramicas
brancas com aplicagédo de argamassa colante pré-fabricada conforme projeto arquiteténico, no
ginasio de esportes e nas paredes da escola realizando com nivelamento e uniformidade das
pecas. E de suma importancia que esse servigo seja executado por um profissional qualificado
para que a instalagdo seja bem feita, caso ndo, a fiscalizagdo tem o direito de pedir a

recolocagio do piso corretamente.

Exemplo de pastilha ceramica (10x10cm) na cor branca.



APLICACAO: Paredes internas e externas do ginasio de esportes.
CRITERIO DE MEDIGAO: m>.

3.4 ELETRICA

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: PASTILHA CERAMICA.

REFLETOR HOLOFOTE

DESCRICAO: Refletor holofote slim 200W, branco frio.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e a instalagdo dos
refletores holofotes no ginasio de esportes da escola. Usar todos os materiais necessarios para
a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas
as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Ginasio de esportes

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

Exemplo de refletor holofote.

3.5 PINTURA

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: FUNDO SELADOR, TRATAMENTO E
PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS, PINTURA COM TINTA LATEX ( INTERNO ),
PINTURA EXTERNA PARA FACHADA, PINTURA DA QUADRA, PINTURA DE FAIXAS,
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA, TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURAS
METALICAS.



FUNDO SELADOR

DESCRICAO: Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes, duas demaos, com
rendimento de 0,36 litros/m?, incluso fornecimento do material.

EXECUCAO: A empresa contratada devera aplicar o selador em todas as paredes
externas, de reboco que ndo terdo revestimento ceramico e que ndo seja tetos, conforme
mostrado em projeto arquiteténico, devera ser aplicadas duas demaos do selador para que
haja regularizagao e fechamento dos poros do reboco, para assim facilitar o emassamento e
aplicagdo da tinta que sera aplicado. Recomenda-se que se sigam as instru¢cdes no galao do
selador para sua diluicao, e depois de aplicados as duas demaos corretamente esperar de 2 a
4 horas para que se possa aplicar a tinta acrilica. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicagao adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo todas
as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Passagem até o ginasio e parede abaixo do balango da biblioteca.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

PINTURA COM TINTA LATEX ( INTERNO )

DESCRICAO: Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica semi-brilho em paredes
internas, duas demaos, com rendimento de 0,16 litros/m?, incluso fornecimento do material.
EXECUGCAO: Aplicacéo de pintura com 02 deméos de tinta latex acrilica semi-brilho em todas
as paredes internas que nao serao revestidas com ceradmica. As superficies devem estar
limpas, secas e isentas de poeira e regulares as paredes novas devem estar juntamente com o
selador acrilico. Seguir a cor definida em projeto arquiteténico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Paredes internas do ginasio

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

PINTURA EXTERNA PARA FACHADA

DESCRICAO: Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica semi-brilho em paredes
externas de fachada duas demé&os.
EXECUCAO: Aplicagao de pintura com 03 demaos de tinta latex acrilica semi-brilho em todas
as paredes externas de fachada do ginasio de esportes ndo serdo revestidas com cerémica.
As superficies devem estar limpas, secas e isentas de poeira e regulares as paredes novas
devem estar juntamente com o selador acrilico. Seguir a cor definida em projeto arquitetonico.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Fachadas do ginasio.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.



PINTURA DA QUADRA

DESCRICAO: Pintura da quadra do ginasio de esportes e quadra externa com tinta ep6xi, 2
dema3os.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e executar a pintura da quadra
externa com tinta epdxi, 2 demaos.

Ginasio de esportes: Realizar a limpeza do local para ndo haver poeira e danificar a
pintura, seguir o projeto arquiteténico.

Quadra externa: Como ela recebera revitalizagdo é necessario aguardar a cura total do
concreto para entdo realizar sua pintura, apdés a secagem total da superficie € necessario
realizar a limpeza para nao poeira e danifique a pintura. A pintura devera seguir o projeto
arquitetdnico.

E de suma importancia que esse servigo seja executado por um profissional qualificado
para que a pintura seja bem feita, caso nao, a fiscalizagao tem o direito de pedir a revisao e ou
retrabalho do servigo.

APLICACAO: Quadra externa e ginasio de esportes.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

PINTURA DE FAIXAS

DESCRICAO: Pintura de faixas de demarcacdo do ginasio de esportes e quadra externa
com tinta epoxi, 2 deméos.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e executar a pintura da quadra do
ginasio e da quadra externa com tinta epo6xi, 2 demaos. A demarcacao das fixas devera ser
realizada apos a total secagem da pintura base da quadra. E de suma importancia que esse
servigo seja executado por um profissional qualificado para que a pintura seja bem feita, caso
nao, a fiscalizagao tem o direito de pedir a revisdo e ou retrabalho do servigo.

APLICACAO: Quadra externa e ginasio de esportes.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA

DESCRICAO: Pintura com tinta alquidica de acabamento, esmalte sintético acetinado
pulverizado sobre superficies metalicas, 2 dem&os.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e executar a pintura com tinta
alquidica 2 demaos, nos portdes do ginasio de esportes, nas duas faces, antes da pintura ser
realizada devera ser realizada a limpeza das superficies. E de suma importancia que esse
servigo seja executado por um profissional qualificado para que a pintura seja bem feita, caso
nao, a fiscalizagao tem o direito de pedir a revisdo e ou retrabalho do servigo.

APLICACAO: Portdes do ginasio de esportes.
UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.



TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS

DESCRICAOQ: Tratamento e pintura de estruturas metalicas com tinta epoxilica de
acabamento, pulverizado sobre superficies metalicas, 2 demaos, incluso lixamento manual,
escova rotativa, convertedor de ferrugem e fundo preparador.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e executar o tratamento das
estruturas metalicas de trave de futebol, rede de basquete e de de vélei, executando o
lixamento, aplicando o convertedor de ferrugem TF7 e o fundo preparador antes da pintura.
Antes da pintura ser realizada devera ser realizada a limpeza de todos os itens citados acima.E
de suma importancia que esse servigco seja executado por um profissional qualificado para que
a pintura seja bem feita, caso nao, a fiscalizagdo tem o direito de pedir a revisao e ou
retrabalho do servigo.

APLICACAOQ: Todas as traves de futebol, redes de vdlei e basquete.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

3.6 MATERIAL ESPORTIVO

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: REDES DE VOLEI, BASQUETE E
FUTEBOL, TABELA DE BASQUETE, VENTILADOR, ARQUIBANCADA METALICA, REDE DE
NYLON, POSTE DE VOLEL.

REDES DE VOLEI, BASQUETE E FUTEBOL

DESCRICAO: Redes de vélei, rede de basquete o par e rede de futebol o par.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as redes de vdlei nas duas
quadras externas e no ginasio de esportes, as redes de basquete e futebol deverao ser
instaladas na quadra externa e no ginasio de esportes, redes novas, de boa qualidade e alta
resisténcia. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagédo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Ginasio de esportes, quadras externas.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

TABELA DE BASQUETE

DESCRICAO: Tabela de basquete spalding NBA 44 de policarbonato, incluso aro e rede.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as tabelas de basquete na
quadra externa. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como
também profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: Quadra externa.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.



Exemplo de tabela de basquete.

ARQUIBANCADA METALICA

DESCRICAO: Arquibancada metalica fixagdo no piso, com capacidade para 72
espectadores em uma das arquibancadas e capacidade para 54 expectadores na outra
unidade, incluindo assento para cadeirante.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as arquibancadas metalicas
conforme mostrado em projeto arquiteténico no detalhe da arquibancada, deve estar de acordo
com a NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.
A contratada ficara responsavel pela execugdo e montagem da arquibancada assim como
projeto estrutural realizado por eng. Mecénico/ civii com emissdo de Anotagdo de
Responsabilidade Técnica copia fisica e digital. Pintura de partes metalicas em esmalte
sintético utilizando revolver/ compressor, duas demaos, incluso uma deméo de fundo oxido de
ferro/ zarcao e madeira envernizada para acentos. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicagao adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo todas
as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Ginasio de esportes.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.
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Modelo de arquibancada metalica.

REDE DE NYLON

DESCRIGCAO: Rede de protecéo de nylon malha 10x10cm e fio 3mm?, cor branca.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a rede de protecéo de nylon
no ginasio de esportes que devera envolver toda a area da quadra inclusive cobertura. Sera
fixada na estrutura metalica da cobertura por cabos de acgo, contendo esticadores de cordoalha
67, toda a parte inferior da tela devera ser fixada em ganchos fixados no gradil da quadra. Além
do ginasio, sera colocada também na quadra externa de vélei, em frente ao ginasio de
esportes, sera colocado a tela de protecdo em postes para impedir que o material esportivo
invada o terreno vizinho. E também na parede da biblioteca, seguir a imagem anexada abaixo
como exemplo. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungado, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Ginasio de esportes, quadra externa de vélei e parede da biblioteca.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.



Exemplo de instalagao da rede de protecédo na parede da biblioteca.

POSTE DE VOLEIBOL

DESCRICAO: Poste de voleibol oficial, incluso rede de voleibol com faixa 2mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer toda a estrutura de volei e realizar os
encaixes dos postes conforme projeto arquitetdbnico de modo que apds a retirada destes
equipamentos permanega no mesmo nivel sem qualquer elevagao ou saliéncia que prejudique
os atletas da escola na quadra externa ao lado do ginasio e também nas quadras de vélei em
frente ao ginasio de esportes. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada,
como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Quadra externa e quadras de vélei de areia.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.



4 CONSTRUGAO DE VESTIARIO
4.1 SERVICOS PRELIMINARES

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: LOCACAO DE OBRA, LIMPEZA
MANUAL, TAPUME DE CHAPA COMPENSADA.

LOCAGCAO DE OBRA

DESCRICAO: Locacdo convencional de obra, incluindo servicos de topografia completos.

Valor referente a “Equipe G” na tabela da Associagdo Profissional dos Engenheiros
Agrimensores no estado de Sao Paulo (APEAE/SP).
EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar alocagdo da obra serd com equipamento
adequado completo: tipo teodolito e nivel. O construtor procedera a locagdo planimétrica e
altimetria da obra rigorosamente de acordo com a planta de implantagdo. Procedera também a
afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes
constantes do projeto com as reais condigdes encontradas no local. O nivel/cota do piso da
obra devera obedecer ao prescrito em Projeto Arquiteténico (respectivas pranchas).

Ao término da locagdo a empresa contratada devera comunicar a Fiscalizagdo que
imediatamente fara as aferigbes que achar oportuna e dara por aprovada (se for o caso) a
locacéo, o que fara no “Diario de Obras”.

APLICACAO: Vestiario ao lado do ginasio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Diaria.

LIMPEZA MANUAL

DESCRICAO: Limpeza superficial do terreno com raspagem da vegetacdo rasteira,
capinagem.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a limpeza manual no local que sera feito
o vestiario, ao lado do ginasio, conforme projeto arquitetdbnico, com o auxilio de ferramentas
manuais e destinagdo do material proveniente de raspagem em local adequado. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Vestiario ao lado do ginasio.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

TAPUME DE CHAPA COMPENSADA

DESCRICAO: Tapume de chapa compensada vermelha resinada esp.:10,0mm
EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e a instalacdo de
tapume com chapa compensada resinada de 2,20m de altura que deve respeitar o caimento

natural do terreno. Fazem parte deste item portdes e portas executadas com as mesmas



chapas devidamente estruturada, obedecendo rigorosamente as exigéncias da municipalidade
local. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Vestiario ao lado do ginasio.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

4.2 ESTRUTURAL

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
DE EQUIPAMENTO, ESTACA HELICE CONTINUA, ARRASAMENTO MECANICO DE
ESTACA, ESCAVAGCAO MANUAL, REATERRO MANUAL, LASTRO DE CONCRETO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ARMADURA DE ACO CA-50,
ARMADURA DE AGCO CA-60, CONCRETO USINADO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO DE CONCRETO.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO

DESCRICAO: Mobilizagdo e desmobilizagéo de equipamentos para execugdo de estaca
hélice continua (inclusive transporte de equipamento e transporte € montagem das pegas).
EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a mobilizagdo e desmobilizacdo de
equipamentos para execugao de estaca raiz utilizando ferramentas adequadas e profissionais
qualificados para esse servico.
APLICACAO: Fundagao do vestiario ao lado do ginasio de esportes.
UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

ESTACA HELICE CONTINUA

DESCRICAO: Estaca hélice continua, diametro até 30cm, incluso ago e concreto,
profundidade média de 18 metros.
EXECUCAO: A empresa contratada devera executar as estacas hélice continua ao lado do
ginasio de esportes, conforme mostrado em projeto estrutural. As estacas deverao ser
executadas por uma empresa especializada em fundagao profunda e com responsavel técnico
sendo Engenheiro civil com apresentacao de ART de execugdo. As estacas terdo segao
nominal conforme projeto estrutural, armaduras em aco e profundidade média de 18 metros. A
quantidade e a locagdo das estacas estao detalhas no projeto estrutural.
A empresa contratada devera apresentar “As Built” do estaqueamento com as seguintes
consideragodes:

- Perfil de estaqueamento

- Profundidade de cada estaca



- Quantidade e localizagao de cada estaca
A execugdo do estaqueamento sera liberada perante vistoria e acompanhamento do
engenheiro fiscal, sera de responsabilidade do engenheiro executor conferir o prumo de cada
estaca.

APLICACAO: Vestiario ao lado do ginasio de esportes.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA

DESCRICAO: Arrasamento mecanico de estaca escavada de concreto armado, didmetro de
até 40cm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar o arrasamento mecanico das estacas
realizadas, a superficie da estaca devera ser arrasada de modo que nao fiquem pontas ou
saliéncias em sua superficie para posterior ligagdo com o bloco de coroamento. A cabeca da
estaca devera ser nivelada, plana e com armadura de arranque suficiente para ancoragem no
bloco de coroamento. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como
também profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: Vestiario ao lado do ginasio de esportes.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

ESCAVAGAO MANUAL

DESCRICAO: Escavagao manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30 metros.
EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a escavacdo manual de todas as valas
necessarias para a realizagao da fundacao do vestiario. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.
APLICACAO: Vestiario ao lado do ginasio de esportes
UNIDADE DE MEDIGCAQ: m3.

REATERRO MANUAL

DESCRICAO: Reaterro manual de valas com compactagao, apiloamento com soquete.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar o reaterro manual de todas as valas
escavadas da fundagao. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacado adequada,
como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: Vestiario ao lado do ginasio de esportes.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m®.



LASTRO DE CONCRETO

DESCRICAO: Lastro de concreto magro fck 15 MPa, aplicado em blocos de coroamento
com espessura de 5¢cm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a aplicagdo do lastro de concreto
magro em fundos de valas dos blocos de coroamento, utilizando ferramentas adequadas e
profissionais qualificados para o servico.

APLICACAO: Vestiario ao lado do ginasio de esportes

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA

DESCRICAO: Montagem e desmontagem de férma de viga, em chapa de madeira
compensada resinada, isenta de patologias e anomalias, sem rachaduras e trincas.

EXECUCAO: A empresa devera executar a montagem das férmas adequadamente para
garantir a geometria final das pegas estruturais, devem ser bem travadas e escoradas com
garfo de madeira. Devem ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao deverdo
acontecer desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento e a estética
da estrutura. A desmontagem da fbrma deve ser realizada cuidadosamente apés o periodo
necessario para atingir a resisténcia necessaria, utilizando todas as ferramentas necessarias e
profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Estruturas de concreto armado.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m®.

ARMADURA DE ACO CA-50

DESCRICAO: Corte, dobra e montagem de ago CA-50 @ 6,3mm(1/4”), @ 8,00mm(5/16”),
10,0mm(3/8”), @ 12,5mm(1/2”), utilizado em vigas, lajes e pilares.

EXECUCAO: A empresa devera executar a aplicagdo das armaduras de ago em vigas, lajes
e pilares, utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servigo. A
Armadura de ago nao podera apresentar indicios de corrosao ou ferrugem, é obrigatério o uso
de espacadores entre forma e armacgao para garantir os cobrimentos de projeto e a utilizagdo
de arame recozido apropriado para montagem das respectivas armaduras dos elementos
estruturais. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagcdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Estruturas de concreto.

UNIDADE DE MEDIGAO: kg.

ARMADURA DE ACO CA-60
DESCRIGAO: Corte, dobra e montagem de ago CA-60 @ 5mm(3/15”).



EXECUCAO: A empresa devera executar a aplicacdo das armaduras de ago em vigas, lajes
e pilares, utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servigo. A
Armadura de ago nao podera apresentar indicios de corrosao ou ferrugem, € obrigatorio o uso
de espacadores entre forma e armagao para garantir os cobrimentos de projeto e a utilizacao
de arame recozido apropriado para montagem das respectivas armaduras dos elementos
estruturais. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungado, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Estruturas de concreto.

UNIDADE DE MEDICAO: kg.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25MPA

DESCRICAO: Concreto usinado bombeavel Fck 25 MPa e Fck 30 MPa — abatimento 5+-1 —
brita 1. Incluso corpo de prova.

EXECUCAO: A empresa devera fornecer o concreto usinado bombeéavel onde devera ter
resisténcia conforme especificado no projeto estrutural e devera ser impermeavel. A brita e a
areia utilizada ndo podera provocar reagdes alcalis-agregados com o cimento, ndo podera
conter materiais organicos ou argilosos, a utilizacdo de aditivos s6 podera ser feita com a
comprovagado que o mesmo ndo atacara o ago ou o concreto. A dgua utilizada devera ser de
acordo com as normas vigentes, nao podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos. A
cura do concreto devera ser rigorosa, iniciando-se logo depois de decorrido o tempo de pega
do concreto, deve ser realizada a molha das pegas concretadas em dois periodos, durante
cerca de no minimo sete dias.

Em todos os carregamentos deveréo ser feitos quatro corpos-de-prova para cada caminho,
sendo que o ensaio a compressao deve ser feito ou contratado pela construtora.

OBS: NAO SERA ACEITOS ENSAIOS FEITOS PELA CONCRETEIRA.

APLICACAO: Estruturas de concreto.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m®.

TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO

DESCRICAO: Transporte, lancamento, adensamento e acabamento de concreto em
infraestrutura.

EXECUGCAO: A empresa devera executar o transporte, lancamento, adensamento e
acabamento de concreto em infraestrutura, onde é obrigatério o uso de equipamento vibratério
durante a concretagem. Deve-se utilizar todas as ferramentas necessarias e profissionais
qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Estruturas de concreto.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m®.



4.3 HIDROSSANITARIO
OBSERVAGOES:

NBR 5626 - Instalagdes Prediais de Agua fria

NBR 8160 - Sistema Predial de Esgoto Sanitario

NB-92/80 - Instalagdes prediais de agua fria

NBR 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a edificagdes, mobiliario e
equipamentos urbanos.

NBR 15098 30-jun-04 Aparelhos sanitarios de material cerdmico - Procedimento para
instalagao

NBR 7229 01- Projeto, construgéo e operacgio de sistemas de tanques sépticos.

NBR 7367 - Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para sistemas de esgoto
sanitario — procedimento

NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao

NBR 9814 Execucao de rede coletora de esgoto sanitario — procedimento

NBR 13969 01-set-97 Tanques sépticas - Unidades de tratamento complementar e disposicao
final dos efluentes liquidos - Projeto, construgao e operacao.

NBR 14486 Sistemas enterrados para condugdo de esgoto sanitario — projeto de redes

coletoras com tubos de PVC

4.3.1 AGUA FRIA INSTALAGAO HIDRAULICA ALIMENTAGAO

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: REGISTRO GAVETA %" , REGISTRO
ESFERA 2" ,REGISTRO ESFERA BORBOLETA %" , COLAR DE TOMADA %", JOELHO 45°
PVC SOLDAVEL @20MM, JOELHO 45° PVC @20MM, JOELHO 90° SOLDAVEL PVC @20MM,
TUBO PVC SOLDAVEL @20MM, ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES @20MM,
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO @20MM.

REGISTRO GAVETA %”

DESCRICAO: Registro gaveta 2" com canopla e acabamento cromado simples.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o registro gaveta %’ na
alimentagdo de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Agua fria alimentacao, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.



REGISTRO ESFERA 72"

DESCRICAO: Registro esfera %" de PVC roscavel.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o registro esfera %" na
alimentagdo de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Agua fria alimentacéo, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

REGISTRO ESFERA BORBOLETA %’

DESCRICAO: Registro esfera borboleta %" de PVC roscéavel.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o registro esfera borboleta %2’
na alimentagdo de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Agua fria alimentacao, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

COLAR DE TOMADA
DESCRIGAO: Colar de tomada PVC @20mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o colar de tomada de
@20mmna alimentagdo de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Agua fria alimentacao, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

JOELHO 45° PVC SOLDAVEL @20MM
DESCRIGAO: Joelho 45° PVC soldavel @20mm.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o joelho 45° de @20mmna
alimentagdo de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Agua fria alimentacao, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

JOELHO 90° PVC SOLDAVEL @20MM
DESCRIGAO: Joelho 90° PVC soldavel @20mm.



EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o joelho 90° de @20mm na
alimentagao de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Agua fria alimentacéo, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

TUBO PVC SOLDAVEL @20MM
DESCRICAO: Tubo PVC soldavel @20mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o tubo de PVC de @20mm na
alimentagdo de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Agua fria alimentacéo, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES @20MM

DESCRICAO: Adaptador PVC soldavel com flanges e anel de vedagdo para caixa d’agua
@20mm.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o adaptador PVC de @20mm
na alimentacdo de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Agua fria alimentacao, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO @20MM.

DESCRIGAO: Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca para registro @20mm.
EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o adaptador PVC curto de
@20mmna alimentagao de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.
APLICACAO: Agua fria alimentacao, vestiario.
UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.



4.3.2 AGUA FRIA INSTALAGAO HIDRAULICA

Nessa etapa serao contemplados os seguintes servigos: REGISTRO GAVETA %", REGISTRO
PRESSAO % ” ENGATE FLEXIVEL EM METAL %, ENGATE FLEXIVEL PVC %’, JOELHO
REDUCAO 90° @25MM, LUVA PVC SOLDAVEL @25MM, ADAPTADOR PVC SOLDAVEL
LONGO COM FLANGES @25MM, ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES
@32MM, ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO @25MM, JOELHO 45° PVC SOLDAVEL
@25MM, JOELHO 90° SOLDAVEL PVC @25MM, TORNEIRA DE BOIA %”, TE 90° PVC
SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25MM X %” TUBO PVC SOLDAVEL @25MM, JOELHO
90° PVC SOLDAVEL COM BUCHA LATAO @25MM, CAIXA D’AGUA 1000L.

REGISTRO GAVETA %”

DESCRIGAO: Registro gaveta % ” com canopla e acabamento cromado simples.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o registro gaveta % ” na
tubulagdo de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Agua fria, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

REGISTRO PRESSAO %~

DESCRIGAO: Registro presséo % ” com canopla e acabamento cromado simples.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o registro pressdo %” na
tubulagdo de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Agua fria, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

ENGATE FLEXIVEL EM METAL %’ x 30CM

DESCRICAO: Engate flexivel em metal cromado %" x 30cm com canopla.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o engate flexivel na
tubulacdo de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Agua fria, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.



ENGATE FLEXIVEL PVC %" x 30CM

DESCRIGAO: Engate flexivel PVC %" x 30cm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o engate flexivel na
tubulagdo de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Agua fria, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

JOELHO REDUGAO 90° @25MM

DESCRIGAO: Joelho de redugéo 90° PVC soldavel com rosca 25mm x %2

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o joelho de redugéo 90° na
tubulagdo de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Agua fria, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

LUVA PVC SOLDAVEL @25MM

DESCRICAO: Luva PVC soldavel @25mm.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a luva PVC soldavel na
tubulacdo de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Agua fria, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES @25MM X %~

DESCRICAO: Adaptador PVC soldavel longo com flanges livre para caixa d’agua @25mm x
3

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o adaptador PVC @25mm x
%" na alimentagdo de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Agua fria alimentacéo, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.



ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES @32MM X 1”

DESCRICAO: Adaptador PVC soldavel longo com flanges livre para caixa d’agua @32mm x
17,

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o adaptador PVC @32mm x
1” na alimentagdo de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Agua fria alimentacao, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO @25MM X %~

DESCRICAOQ: Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca para registro @25mm X %”.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o adaptador PVC curto de
@25mm X %”na alimentagao de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos
0s materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Agua fria alimentacéo, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

JOELHO 45° PVC SOLDAVEL @25MM
DESCRICAO: Joelho 45° PVC soldavel @25mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o joelho 45° de @25mmna
alimentagao de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Agua fria alimentacéo, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

JOELHO 90° PVC SOLDAVEL @25MM
DESCRICAO: Joelho 90° PVC soldavel @25mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o joelho 90° de @25mmna
alimentagdo de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Agua fria alimentacéo, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.



TORNEIRA DE BOIA %”

DESCRICAO: Torneira de bdia real %” com baldo plastico.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a torneira de boia na
alimentagdo de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Agua fria alimentagéo, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

TE 90° PVC SOLDAVEL 25MM
DESCRICAO: Té 90° PVC soldavel 25mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a t& 90° PVC soldavel na
alimentagdo de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Agua fria alimentacao, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

TUBO PVC SOLDAVEL @25MM

DESCRICAO: Tubo PVC soldavel 25mm

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar tubo de PVC soldavel na
alimentagao de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Agua fria alimentacéo, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

TE 90° PVC SOLDAVEL 25MM
DESCRIGAQ: Té 90° PVC soldavel 25mm

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o t& 90° PVC soldavel na
alimentagdo de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Agua fria alimentacéo, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

JOELHO 90° PVC SOLDAVEL COM BUCHA LATAO @25MM
DESCRIGAO: Joelho 90° PVC soldavel com bucha de latdo 25mm %”.



EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o joelho 90° PVC soldavel na
alimentagao de agua fria do vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Agua fria alimentacéo, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

CAIXA D’AGUA 1000 L
DESCRICAO: Caixa d’agua de polietileno 1000L com acessorios.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a caixa d'agua e todos os
seus acessorios no vestiario, conforme projeto hidraulico. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Agua fria alimentacéo, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

Exemplo de caixa d’agua em polietileno 1000 litros.

4.3.3 EQUIPAMENTOS, LOUCAS E METAIS

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: TORNEIRA DE ACIONAMENTO
HIDROPNEUMATICO “PCD”, TORNEIRA DE ACIONAMENTO HIDROPNEUMATICO DE
PAREDE, BACIA COM CAIXA ACOPLADA, VASO SANITARIO “PCD”, CHUVEIRO
ELETRICO, BEBEDOURO INOX, LAVATORIO TIPO CUBA DE EMBUTIR, BANCADA DE
GRANITO, LAVATORIO DE LOUGA BRANCA, CABIDE METALICO, SABONETEIRA,
DISPENSER, DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO, BARRA DE APOIO “PCD”, ARMARIO DE
ACO, BANCO DE MADEIRA, BANCO ARTICULADO EM ALUMINIO, CHAPA DE ACO.



TORNEIRA DE ACIONAMENTO HIDROPNEUMATICO “PCD”

DESCRICAO: Torneira de acionamento hidropneumatico de mesa %4 para portadores de
necessidade especiais “PDC”.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a torneira de acionamento
hidropneumatico de mesa nos dois banheiros “PDC” existentes do vestiario, com todos os seus
acessorios conforme projeto arquitetdénico. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas
as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Banheiro PCD, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

TORNEIRA DE ACIONAMENTO HIDROPNEUMATICO DE PAREDE

DESCRICAO: Torneira de acionamento hidropneumatico de parede %’

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a torneira de acionamento
hidropneumatico de parede no lavatério feminino e masculino existentes no vestiario, com
todos os seus acessoérios conforme projeto arquitetdnico. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Lavatérios, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

BACIA COM CAIXA ACOPLADA

DESCRICAO: Bacia de louga com caixa acoplada, branca com tampa, assento e
acessorios.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as bacias com caixa
acoplada em todos os banheiros que ndo forem “PDC” do vestiario, com todos os seus
acessorios conforme projeto arquitetdénico. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas
as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Banheiros, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

VASO SANITARIO “PCD”

DESCRICAO: Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada especial para bwc “PDC”, incluso
vedacgao para vaso e engate flexivel em metal cromado de 2" x 40cm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os vasos sanitarios nos
banheiros “PDC” existentes no vestiario, com todos os seus acessoérios conforme projeto

arquiteténico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também



profissionais qualificados para tal fungado, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAOQ: Banheiros, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

CHUVEIRO ELETRICO

DESCRICAO: Chuveiro elétrico comum, cor branca, corpo de plastico, tipo ducha.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os chuveiros no vestiario,
com todos os seus acessoérios conforme projeto arquitetdnico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

BEBEDOURO INOX ELETRICO

DESCRICAO: Bebedouro inox elétrico de presséo, capacidade 80 litros.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o bebedouro na circulagéo do
vestiario, com todos os seus acessorios conforme projeto arquiteténico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

Exemplo de bebedouro inox elétrico.

LAVATORIO TIPO CUBA

DESCRICAO: Lavatério tipo cuba de embutir de louga branca com acessorios.



EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os lavatérios na bancada de
granito do vestiario, com todos os seus acessorios conforme projeto arquitetdnico. Usar todos
o0s materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

Exemplo de lavatério a ser embutido na bancada de granito.

BANCADA DE GRANITO

DESCRICAO: Bancada de granito cinza andorinha fixada sobre mao francesa em aco
galvanizado, esp.:3cm, mdo francesa inclusa.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as bancadas de granito e a
mao francesa nos lavatorios do vestiario, com todos os seus acessoérios conforme projeto
arquiteténico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungado, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Lavatérios, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA

DESCRICAO: Lavatério de louca branca, esmaltada com semi-coluna do tipo suspensa,
fixado em parede e demais acessorios, incluso: sifao corrugado multiuso.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os lavatérios nos banheiros
“PDC” do vestiario, com todos os seus acessorios conforme projeto arquiteténico. Usar todos
0s materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Banheiros “PCD”, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.



Ll

Exemplo de lavatério de louga branca.

CABIDE METALICO

DESCRICAO: Cabide metdlico com dois ganchos, revestimento de niquel, incluso
acessorios de fixagao.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os cabides metalicos no
vestiario, com todos os seus acessorios conforme projeto arquitetdnico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

Exemplo de cabide metalico com dois ganchos.

SABONETEIRA

DESCRICAO: Saboneteira plastica tipo dispenser de sabonete liquido em termoplastico de
alta resisténcia, com alga movel, base na cor branca e parafusos, com capacidade de 800 ml,
dimensodes 210x110x100mm.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as saboneteiras sobre

revestimento ceramico ou espelho no vestiario, com todos os seus acessoérios conforme projeto



arquiteténico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungado, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

Exemplo de saboneteira plastica.

DISPENSER

DESCRICAO: Dispenser, porta papel toalha em termoplastico de alta resisténcia, na cor
branca.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os dispenser sobre
revestimento ceramico ou espelho no vestiario, com todos os seus acessoérios conforme projeto
arquiteténico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

Exemplo de dispenser.



DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO

DESCRICAO: Dispenser para papel higiénico em PVC.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o dispenser de papel sobre
revestimento ceramico no vestiario, com todos os seus acessoérios conforme projeto
arquiteténico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

Exemplo de porta papel.

BARRA DE APOIO “PCD”

DESCRICAO: Barra de apoio reta diversos tamanhos, para parede ou porta, inox (PCD).

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as barras de apoio PCD no
vestiario, com todos os seus acessoérios conforme projeto arquitetdnico, barras com tamanho
de 80cm, 60cm e 40cm. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como
também profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: Vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.
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E.xer‘nplo de barras de apoio
ARMARIO DE AGO

DESCRICAO: Armario de aco (175x40x90cm) com portas e trancas.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os armarios no vestiario, com
todos os seus acessorios conforme projeto arquitetébnico, barras com tamanho de 80cm, 60cm
e 40cm. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.
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Exemplo de modelo de armario de ago.

BANCO DE MADEIRA

DESCRICAO: Banco em madeira de itatiba, um com tamanho de (205x92x50cm) e outro de
(205x46x60cm).

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer os bancos e madeira no vestiario, com
todos os seus acessorios conforme projeto arquitetdbnico, barras com tamanho de 80cm, 60cm
e 40cm. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungado, seguindo todas as normas técnicas e vigentes

disponiveis.



APLICACAO: Vestiario.
UNIDADE DE MEDICAQ: Unid.

Exemplo de banco em madeira itauba.

BANCO ARTICULADO EM ALUMINIO

DESCRICAO: Banco articulado em aluminio PCD, pintado em branco, com dimensdes
70x45cm

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o banco articulado no
chuveiro de PCD no vestiario, com todos os seus acessorios conforme projeto arquitetdnico,
barras com tamanho de 80cm, 60cm e 40cm. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicagao adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo todas
as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

.

Exemplo de banco articulado em aluminio.

CHAPA DE ACO

DESCRICAO: Instalagdo de chapa de acgo inox 900x400mm em porta de madeira para
banehiro PDC.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as chapas de ago inox nas

portas de madeira do vestiario, conforme mostrado em projeto arquitetdnico. Usar todos os



materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Portas de madeira do vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

4.3.4 VENTILAGAO

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: TERMINAL DE VENTILACAO,
CURVA 45° LONGA PVC @50MM, TUBO DE PVC @50MM.

TERMINAL DE VENTILAGAO

DESCRICAO: Terminal de ventilagdo em PVC @50mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o terminal de ventilagdo no
vestiario, com todos os seus acessoérios conforme projeto sanitario.. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICAQAO: Ventilagao, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

CURVA 45° LONGAPVC @50MM

DESCRIGAO: Curva 45° longa PVC normal @50mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a curva 45° PVC no vestiéario,
com todos os seus acessoérios conforme projeto sanitario.. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Ventilagao, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

TUBO DE PVC @50MM

DESCRICAO: Tubo de PVC @50mm.

EXECUGAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o tubo de PVC no vestiario,
com todos os seus acessorios conforme projeto sanitario. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Ventilacao, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.



4.3.5 ESGOTO

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: ESCAVACAO MANUAL, CAIXA DE
INSPECAO, CAIXA DE PASSAGEM, RALO SIFONADO, CAIXA SIFONADA, GRELHA FOFO,
VALVULA PARA LAVATORIO, BUCHA DE REDUGAO, CURVA DE 90° CURTA ESGOTO
SECUNDARIO @40MM, CURVA DE 90° CURTA ESGOTO PRIMARIO @100MM, JOELHO DE
45° ESGOTO SECUNDARIO @40MM, JOELHO DE 45° ESGOTO PRIMARIO @50MM E
@100MM,JOELHO DE 90° ESGOTO SECUNDARIO @40MM,JOELHO DE 90° ESGOTO
PRIMARIO @50MM E @100MM, JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO, LUVA SIMPLES,
TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO, TUBO PVC.

ESCAVAGAO MANUAL

DESCRICAO: Escavagao manual de valas com profunidade menor ou igual a 1,30 metros.
EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a escavacdo manual no terreno
vizinho a escola, pertencente ao CDI Cachinhos de Ouro para o assentamento das tubulagdes
de esgoto do vestiario, conforme mostrado em projeto arquiteténico. A escavacgao devera ter
altura de 1,10m sendo 1 metro de cobrimento do tubo. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.
APLICACAO: Area externa, terreno vizinho.
UNIDADE DE MEDIGCAO: m®.

CAIXA DE INSPEGAO
DESCRICAOQ: Caixa de inspegado para esgoto 60x60x30cm com tampa de concreto.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as caixas de inspecdo no
sistema de esgoto do vestiario, conforme projeto sanitario. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Esgoto, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

CAIXA DE PASSAGEM

DESCRICAO: Caixa de passagem em PVC 30cm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as caixas de passagem no
sistema de esgoto do vestiario, conforme projeto sanitario. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Esgoto, vestiario.



UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

RALO SIFONADO

DESCRICAO: Ralo sifonado PVC quadrado terrago 100x53x40mm

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os ralos sifonados no sistema
de esgoto do vestiario, conforme projeto sanitario. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas
as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Esgoto, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

CAIXA SIFONADA

DESCRICAO: Cixa sifonada PVC quadrado terrago 150x150x50mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as caixas sifonados no
sistema de esgoto do vestiario, conforme projeto sanitario. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Esgoto, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

GRELHA FOFO

DESCRICAO: Grelha fofo em metal dimensdes 6 x 0,3 metros (comprimento x largura),
saida de 1000mm.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a grelha na segunda entrada
do ginasio com toda tubulacdo necessaria. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas
as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Entrada traseira do ginasio.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

Exemplo de grelha a ser utilizado.



VALVULA PARA LAVATORIO

DESCRICAO: Valvula para lavatério em PVC branco.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as valvulas de PVC em todas
as pias do banheiro do vestiario. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagéo
adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo todas as normas
técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Pias do vestiario

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

S

Exemplo de valvula de PVC a ser utilizada.

BUCHA DE REDUGAO

DESCRICAO: Bucha de redugéo soldavel longo 50x40mm.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a bucha de redugéo
conforme mostrado em projeto sanitario. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagcao
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas
técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Pias do vestiario

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

CURVA DE 90° CURTA ESGOTO SECUNDARIO @40MM
DESCRICAO: Curva de 90° curta esgoto secundario @40mm, serie normal, junta soldavel.
EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as curvas de 90° curta na
tubulagdo de esgoto do vestiario, com todos os seus acessoérios conforme projeto sanitario.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.
APLICACAO: Esgoto, vestiario.
UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.



CURVA DE 90° CURTA ESGOTO PRIMARIO @100MM

DESCRICAO: Curva de 90° curta esgoto primario @100mm, serie normal, junta elastica.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as curvas de 90° curta na
tubulagdo de esgoto do vestiario, com todos os seus acessoérios conforme projeto sanitario.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada, como também profissionais
qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Esgoto, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

JOELHO DE 45° ESGOTO SECUNDARIO @40MM

DESCRIGAO: Curva de 45° curta esgoto secundario @40mm, serie normal, junta soldavel.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os joelhos de 45° na
tubulagdo de esgoto do vestiario, com todos os seus acessoérios conforme projeto sanitario.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada, como também profissionais
qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Esgoto, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

JOELHO DE 45° ESGOTO PRIMARIO @50MM E @100MM
DESCRIGAO: Curva de 45° curta esgoto primario de @50mm e @100mm, serie normal,

junta elastica.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os joelhos de 45° na
tubulacdo de esgoto do vestiario, com todos os seus acessorios conforme projeto sanitario.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Esgoto, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

JOELHO DE 90° ESGOTO SECUNDARIO @40MM

DESCRICAO: Curva de 90° curta esgoto secundario de @40mm série normal, junta
soldavel.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os joelhos de 90° na
tubulacdo de esgoto do vestiario, com todos os seus acessorios conforme projeto sanitario.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada, como também profissionais
qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Esgoto, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.



JOELHO DE 90° ESGOTO PRIMARIO @50MM E @100MM

DESCRICAO: Curva de 90° curta esgoto secundario de @50mm e @100mm série normal,
junta soldavel.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os joelhos de 90° na
tubulacdo de esgoto do vestiario, com todos os seus acessorios conforme projeto sanitario.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Esgoto, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO

DESCRICAO: Jungado simples de esgoto primario série normal, junta elastica, tamanhos de
100x50mm, 100x75mm, 100mm, 75x50mm, 50mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as jungdes simples na
tubulagdo de esgoto do vestiario, com todos os seus acessoérios conforme projeto sanitario.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada, como também profissionais
qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Esgoto, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

LUVA SIMPLES

DESCRIGAO: Luva simples PVC normal @50mm e @100mm, junta elastica.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as luvas simples na
tubulagdo de esgoto do vestiario, com todos 0s seus acessoérios conforme projeto sanitario.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada, como também profissionais
qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Esgoto, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO

DESCRICAO: Té sanitario de esgoto primario, série normal, junta elastica, tamanho de
100mm, 100x50mm e 50mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o té sanitario na tubulagéo de
esgoto do vestiario, com todos os seus acessorios conforme projeto sanitario. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Esgoto, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.



TUBO PVC NORMAL PBV

DESCRICAO: Tubo de esgoto PVC normal PBV, tamanho 40mm,50mm,75mm e 100mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o tubo de PVC na tubulacéo
de esgoto do vestiario, com todos os seus acessorios conforme projeto sanitario. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagcdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Esgoto, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

4.3.6 UNIDADE DE TRATAMENTO

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: FOSSA SEPTICA, FILTRO
ANAEROBICO.

FOSSA SEPTICA

DESCRICAO: Sistema de tratamento de esgoto pré-fabricado, incluso escavagéo e
instalagao.

EXECUGAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar corretamente a fossa
séptica, cavando o local mostrado em projeto sanitario, com 20cm a mais do seu tamanho
original de profundidade, executando uma base para o tanque em concreto magro com
superficie lisa e 25cm a mais de borda de concreto em relagdo ao didmetro do fundo do
tanque. Executar cuidadosamente a colocagdo do tanque e depois realizar o aterramento e
compactagao do solo em volta do tanque e prosseguir realizando a ligagdo na tubulagdo que
seguira pelo terreno vizinho, CDI Cachinhos de Ouro, até a rede publica de esgoto na rua
Vitério A. Cardoso. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como
também profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: Esgoto, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

FILTRO ANAEROBICO

DESCRICAO: Sistema de tratamento de esgoto pré-fabricado, filtro anaerébico, incluso
escavacao.

EXECUGAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar corretamente a fossa séptica,
cavando o local mostrado em projeto sanitario, com 20cm a mais do seu tamanho original de
profundidade, executando uma base para o filtro em concreto magro com superficie lisa e
25cm a mais de borda de concreto em relagdao ao didametro do fundo do filtro. Executar
cuidadosamente a colocagéao do filtro e depois realizar o aterramento e compactagédo do solo

em volta do filtro e prosseguir realizando a ligagdo na tubulagdo que seguira pelo terreno



vizinho, CDI Cachinhos de Ouro, até a rede publica de esgoto na rua Vitério A. Cardoso. Usar
todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.
APLICACAO: Esgoto, vestiario.
UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

4.3.7 PLUVIAL

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: CAIXA DE INSPECAO, TUBO DE
PVC, JOELHO 45°, CONDUTOR DE ALUMINIO.

CAIXA DE INSPEGAO
DESCRICAO: Caixa de inspegéo 60x60 com tampa, pré-fabricada.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a caixa de inspegdo no
sistema pluvial do vestiario, com todos os seus acessoérios conforme projeto sanitario. Usar
todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema pluvial, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

TUBO DE PVC

DESCRICAO: Tubo de PVC normal DN 75mm e DN 100mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o tubo de PVC no sistema
pluvial do vestiario, com todos os seus acessorios conforme projeto sanitario. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICAQAO: Sistema pluvial, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAO: m.

JOELHO DE 45°

DESCRICAO: Joelho 45° PVC nromal DN 100mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o joelho de 45°no sistema
pluvial do vestiario, com todos os seus acessorios conforme projeto sanitario. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICAQAO: Sistema pluvial, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.



CONDUTOR DE ALUMINIO DN 100MM

DESCRICAO: Condutor de aluminio DN 100mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os condutores pluviais
metalicos no sistema pluvial. Devera ser conectado com a calha de tal forma que haja total
vedacgdo na sua jungao a fim de nao ocorrer vazamento, para isso, devera ser utilizado silicone
ou massa plastica para sal vedagdo. Toda conexdo devera ser devidamente soldada com
adesivo especifico para o tipo de material. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicagao adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo todas
as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema pluvial, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAO: m.

4.4 ELETRICA
OBSERVAGOES:

NBR15465 — Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacées elétricas de baixa tensdo —
Requisitos de desempenho

NBR 6689 — Requisitos gerais para condutos de instalagdes elétricas prediais

NBR 5361 — Disjuntores de baixa tensao

NBR NM60898 — Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para instalagdes domésticas e
similares (IEC 60898:1995, MOD).

NBR 5410 - Instalagdes elétricas de baixa tensao

NR18 - Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo - 18.21 -
Instalagées elétricas

NBR 5382 Verificagdo de iluminéncia de interiores

NBR 5413 lluminéncia de Interiores

NBR 5456 Eletricidade geral — Terminologia

NBR 5461 lluminagao

NBR 6150 01-dez-80 Eletroduto de PVC rigido

A iluminagdo artificial além de atender aos requisitos de conforto visual, devera atingir
os valores minimos de iluminamento previstos pela NBR-5413 e apresentar a maior
uniformidade possivel, buscando-se ainda minimizagado dos custos de instalagdo, manutengao
e operacgao.

Tanto quanto possivel as instalagbes de iluminagcdo deverdo prever manobras parciais
que permitam variar o nivel de iluminacdo em fungdo do uso e da iluminagdo natural. Os
condutores serdo embutidos nas paredes, lajes e pegcas em concreto armado com eletrodutos

flexiveis. Devera ser colocado disjuntor especifico para cada circuito de iluminagéo.



As instalagdes elétricas deverdo ser executadas conforme o projeto especifico e
deverao estar de acordo com a NBR de instalagoes elétricas e exigéncias da concessionaria
local.

Somente empregar materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e
que satisfagam as Normas da ABNT que Ihes sejam aplicaveis, e, ainda, deveréo ter a classe e
a procedéncia impressas no material.

O executante devera efetuar os testes das instalagdes junto com a equipe de
FISCALIZACAO, que dara ou ndo sua aprovagdo. Estas, além de ndo apresentar defeitos de
montagem, deverao funcionar nas partes e no conjunto, de acordo com as especificagoes, os

parametros e os dados do projeto.

Toda a execucgio de instalagdo das tomadas nos comodos: Vestiarios, Circulagdo, Sala
ADM e Depésito de materiais, Banheiro para portadores de necessidades especiais e Vestiario
PNE deverao ser OBRIGATORIAMENTE instalados a 1,10 do piso acabado para seguranca

das criangas, seguindo o projeto elétrico.

Nessa etapa serao contemplados os seguintes servicos: BUCHA/ ARRUELA, CAIXA DE
PASSAGEM PVC 47X2", CAIXA PVC 3"X3”, CURVA 180° PVC %", CURVA 90° PVC %", LUVA
PVC %", BUCHA DE NYLON, FITA ISOLANTE, PARAFUSO AUTO-ATARAXANTE, CABO DE
COBRE FLEXIVEL, INTERRUPTPR SIMPLES COM TOMADA, TOMADA BAIXA DE
EMBUTIR, TOMADA MEDIA DE EMBUTIR, TOMADA ALTA DE EMBUTIR, ESPELHO COM
FURO PARA SAIDA DE CABOS, DISJUNTOR TRIPOLAR, ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, ELETRODUTO FLEXIVEL ROSCAVEL, LUMINARIA TIPO PLAFON, QUADRO
DE DISTRIBUICAO, QUADRO DE MEDICAO, PRESSURIZADOR ELETRICO.

BUCHA/ARRUELA

DESCRIGAO: Bucha/arruela de AL para eletroduto de %”.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a bucha no sistema elétrico
do vestiario, com todos os seus acessoérios conforme projeto elétrico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"X2”
DESCRIGAOQ: Caixa PVC 4’x2” para eletroduto de %”.
EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a caixa de PVC no sistema

elétrico do vestiario, com todos os seus acessoérios conforme projeto elétrico. Usar todos os



materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

Exemplo de caixa de passagem em PVC 4”x2”.

CAIXA DE PASSAGEM PVC 3"x3”

DESCRICAO: Caixa PVC octogonal 3"x3”.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a caixa de PVC no sistema
elétrico do vestiario, com todos os seus acessoérios conforme projeto elétrico. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

Exemplo de caixa de passagem octogonal 3"x3”.

CURVA 180° PVC %’

DESCRIGAO: Curva 180° roscavel PVC %” para eletroduto.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a curva 180° no sistema
elétrico do vestiario, com todos os seus acessoérios conforme projeto elétrico. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados

para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.



APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.
UNIDADE DE MEDICAO: Unid.

CURVA 90° PVC LONGA %”

DESCRIGAO: Curva 90° PVC longa roscavel PVC %” para eletroduto.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a curva 90° no sistema
elétrico do vestiario, com todos os seus acessoérios conforme projeto elétrico. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

LUVA PVC %”

DESCRICAO: Luva PVC roscavel %” para eletroduto.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a luva PVC %” no sistema
elétrico do vestiario, com todos os seus acessoérios conforme projeto elétrico. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

BUCHA DE NYLON

DESCRICAO: Bucha de nylon S6.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a bucha de nylon no sistema
elétrico do vestiario, com todos os seus acessoérios conforme projeto elétrico. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

FITA ISOLANTE

DESCRICAO: Fita isolante, fornecimento e instalacao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a fita isolante no sistema
elétrico do vestiario, com todos os seus acessoérios conforme projeto elétrico. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.



PARAFUSO AUTO-ATARAXANTE

DESCRICAOQ: Parafuso auto-ataraxante 4,8x45mm em ago inox cabeca de panela.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o parafuso auto-ataraxanteno
sistema elétrico do vestiario, com todos os seus acessorios conforme projeto elétrico. Usar
todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

CABO DE COBRE FLEXIVEL

DESCRIGCAO: Cabo de cobre flexivel isolado, anti-chama 450/750 V, para circuitos
terminais, tamanhos de 16mm?, 4,0mm? 2,5mm? e cores azul claro, branco, preto, ver-
amarelo, amarelo e vermelho.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a fiagdo de cobre no sistema
elétrico do vestiario, ndo sendo admitidas emendas dentro dos eletrodutos. Com todos os seus
acessorios conforme projeto elétrico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagcao
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas
técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAO: m.

INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA

DESCRICAO: Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada média de embutir 2P+T 102,
incluindo suporte e placa.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a o interruptor com tomada
sistema elétrico do vestiario. Com todos os seus acessoérios conforme projeto elétrico. Usar
todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR

DESCRICAO: tomada baixa de embutir (1 mddulo) 2P+T 102, incluindo suporte e placa.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as tomadas baixas a 30cm
do piso existente com todos os seus acessérios conforme projeto elétrico. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.



TOMADA MEDIA DE EMBUTIR

DESCRICAO: tomada baixa de embutir (1 médulo) 2P+T 102, incluindo suporte e placa.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as tomadas médias a 120cm
do piso existente com todos os seus acessoérios conforme projeto elétrico. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

TOMADA ALTA DE EMBUTIR

DESCRICAO: tomada baixa de embutir (1 modulo) 2P+T 102, incluindo suporte e placa.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as tomadas altas a 225cm do
piso existente com todos os seus acessoérios conforme projeto elétrico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

ESPELHO COM FURO PARA SAIDA DE CABOS
DESCRICAO: Espelho com furo para saida de cabos para caixa de embutir 4’x2” em PVC.
EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os espelhos com furo no
sistema elétrico do vestiario. Com todos os seus acessoérios conforme projeto elétrico. Usar
todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.
APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.
UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

DISJUNTOR TRIPOLAR

DESCRICAO: Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50A, 25A, 16A, 10A.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os disjuntores no sistema
elétrico do vestiario, conforme mostrado em projeto elétrico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
DESCRICAO: Eletroduto flexivel corrugado PVC, DN32mm e DN25mm para circuitos

terminais.



EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os eletrodutos no sistema
elétrico do vestiario, conforme mostrado em projeto elétrico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL

DESCRICAO: Eletroduto rigido roscavel PVC 25mm para circuitos terminais.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os eletrodutos no sistema
elétrico do vestiario, conforme mostrado em projeto elétrico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

LUMINARIA TIPO PLAFON

DESCRICAO: Luminaria tipo plafon, de sobrepor com 1 lampada LED 25w (30x30cm),
quadrada.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os eletrodutos no sistema
elétrico do vestiario, conforme mostrado em projeto elétrico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

Exemplo de luminaria plafon.



QUADRO DE DISTRIBUIGAO
DESCRICAO: Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado, de embutir,

com barramento trifasico para 18 disjuntores DIN 10072.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o quadro de distribuigdo no
sistema elétrico do vestiario, conforme mostrado em projeto elétrico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

QUADRO DE MEDIGAO

DESCRICAO: Quadro de medigdo com comanda.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o quadro de medigdo no
sistema elétrico do vestiario, conforme mostrado em projeto elétrico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

PRESSURIZADOR ELETRICO

DESCRICAO: Pressurizador elétrico poténcia minima 9mca.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o pressurizador elétrico para
pressurizar toda a rede com potencia minima de 9mca potencia elétrica 220V.. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sistema elétrico, vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

MANUAL e

Exemplo de pressurizador elétrico.



4.5 ALVENARIA

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: TIJOLO CERAMICO, VERGA E
CONTRA-VERGA DE CONCRETO ARMADO, CHAPISCO APLICADO EM PAREDE,
REBOCO APLICADO EM PAREDE, CHAPISCO APLICADO EM TETO, REBOCO APLICADO
EM TETO.

TIJOLO CERAMICO

DESCRICAO: Alvenaria esp.: 9cm com tijolos ceramicos 6 furos 9x14x19cm, incluso
argamassa de assentamento no traco 1:2:8, preparo em betoneira (cimento, areia e cal
hidratada).

EXECUCAO: A empresa contratada devera efetuar a aplicacdo da alvenaria com tijolos
ceramicos verificando o prumo de cada tijolo assentado, utilizando argamassa de cimento, cal
hidratada e areia média no trago 1:2:8. Devera ser utilizados tijolos e blocos de fabricacao
mecanica de 1° qualidade, ou seja, nao poderao apresentar trincaduras ou outros defeitos que
possam comprometer a sua resisténcia e durabilidade. A junta de assentamento tera
espessura maxima de 15 mm e serao rebaixadas a ponta de colher, os vaos destinados a
aberturas de portas e janelas devem ser perfeitamente requadradas e nivelados. Caso apés a
finalizagdo do servigo exista algum problema em relagdo a qualidade da parede, a empresa
devera revisar ou até mesmo refazer o servigo de forma adequada, sem nenhum énus para o
contratante.

APLICACAO: Vestiario.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

VERGAS E CONTRAVERGAS

DESCRICAO: Verga e contra-verga (10x15) cm, reta moldada in loco (preparo com
betoneira), aco CA-60, bitola fina, com férma de madeira considerando reaproveitamento,
concreto armado fck = 20 Mpa, incluido formas de madeira e escoramento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar sobre os vaos das portas uma verga em
concreto, com comprimento fora a fora até o encontro das colunas. Nas janelas, verga e
contra-verga também em concreto (ag¢o: 04 @ 8.0mm e estribos de @ 4.2mm com espagamento
a cada 15 cm), com comprimento fora a fora de uma coluna até a outra. As vergas e contra-
vergas terdo a largura dos tijolos e altura minima entre 12 cm.

APLICACAO: Sobre portas e janelas do vestiario.

CRITERIO DE MEDIGCAQ: m.

CHAPISCO APLICADO EM PAREDE

DESCRIGCAO: Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto com colher de
pedreiro, argamassa 1:3 com preparo de betoneira, esp.: 2 cm.
EXECUGCAO: A empresa contratada devera efetuar a aplicagdo do chapisco em areas

externas e internas, quando a base que recebera o chapisco apresentar elevada absorcao,



deve-se molhar antes da aplicagdo. Caso apés a finalizagdo do servigo exista algum problema
em relagdo a qualidade da parede, a empresa devera revisar ou até mesmo refazer o servico
de forma adequada.

APLICACAO: Paredes internas e externas do vestiario.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m.

REBOCO APLICADO EM PAREDE

DESCRICAO: Reboco ou massa Unica esp.: 1,0cm para recebimento de pintura, em
argamassa 1:2:8, preparo mecanico com betoneira, aplicado manualmente em alvenaria e
estruturas de concreto com rolo para textura acrilica..

EXECUCAO: A empresa contratada devera efetuar a aplicacdo do reboco ou massa Unica
aplicando manualmente em faces internas e externas de paredes com espessura de 1,0cm
utilizando taliscas. Devera ser utilizada desempenadeira para obter um bom acabamento para
receber a pintura. Caso apés a finalizacdo do servigo exista algum problema em relagdao a
qualidade da parede, a empresa devera revisar ou até mesmo refazer o servico de forma
adequada.

APLICACAO: Paredes internas e externas do vestiario.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m=.

CHAPISCO APLICADO EM TETO

DESCRICAO: Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto com colher de
pedreiro, argamassa 1:3 com preparo de betoneira, esp.: 2,0cm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera efetuar a aplicacdo do chapisco em teto areas,
quando a base que recebera o chapisco apresentar elevada absorgcao, deve-se molhar antes
da aplicagdo. Caso apos a finalizagdo do servigo exista algum problema em relagdo a
qualidade da parede, a empresa devera revisar ou até mesmo refazer o servico de forma
adequada.

APLICACAO: Paredes internas e externas do vestiario.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

REBOCO APLICADO EM TETO

DESCRICAO: Reboco ou massa Unica esp.: 1,0cm para recebimento de pintura, em
argamassa 1:2:8, preparo mecanico com betoneira, aplicado manualmente em alvenaria e
estruturas de concreto com rolo para textura acrilica..

EXECUGCAO: A empresa contratada devera efetuar a aplicagédo do reboco ou massa Unica
aplicando manualmente em teto com espessura de 1,0cm utilizando taliscas. Devera ser
utilizada desempenadeira para obter um bom acabamento para receber a pintura. Caso apés a
finalizagdo do servico exista algum problema em relacdo a qualidade da parede, a empresa
devera revisar ou até mesmo refazer o servigo de forma adequada.

APLICACAO: Paredes internas e externas do vestiario.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.



4.6 IMPERMEABILIZAGAO
OBERVAGOES:

NBR 9574 - Execug¢ao de impermeabilizagao.
NBR 9575 — Impermeabilizacdo — Selegao e projeto.
NBR 9686 - Solugao asfaltica empregada como material de imprimagao na impermeabilizagao.

NBR 9690 - Mantas e polimeros para impermeabilizacao

Os servicos serdao executados por pessoal especializado, os produtos e servigos terao
garantia de no minimo 5 anos e deverdo obedecer as normas técnicas. E ter aplicagédo
seguindo todos os parametros de Normas Técnicas e do fabricante do produto utilizado.
Deverdo ser aplicado na base das fundagdes e baldrames (blocos e vigas) respaldo em 2

demaos de tinta betuminosa, aguardando a cura entre as demé&os.

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: JUNTA DE DILATACAO,
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA, IMPERMEABILIZACAO COM MANTA
ASFALTICA, IMPERMEABILIZACAO DE ALVENARIA.

JUNTA DE DILATAGAO

DESCRICAO: Junta de dilatagdo 1x1cm, mastigue poliuretano, inclusive colocagao.

EXECUCAO: A empresa devera executar a junta de dilatacdo de 1cm de espessura em
toda a superficie de ligagdo da estrutura existente com a de ampliagéo. A superficie existente
que entrara em contato com a junta deve ser previamente limpa e lixada e escarificada de
modo a melhorar sua aderéncia a junta de dilatagdo. Realizar o servigo utilizando todas as
ferramentas necessarias e profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Superficie do ginasio de esportes e vestiario.

UNIDADE DE MEDICAO: m.

IMPERMEABILIZAGAO COM TINTA BETUMINOSA

DESCRICAO: Impermeabilizacdo com tinta betuminosa em baldrames e lajes-forro. Trés
demaos. NEUTROL®, IGUACU®,PROTEX®.)

EXECUCAO: A empresa devera executar a impermeabilizacdo com tinta betuminosa das
marcasNeutrol, Iguagu ou Protex de acordo com imagem abaixo, deverad ser feita a
impermeabilizacdo horizontal (face superior) na largura da viga baldrame (15 cm) e da face
lateral externa na altura de 10 cm com aplicagdo de manta asfaltica em 2 demaos no minimo.
Apos a execugdo desta impermeabilizacdo devera ser proibido o transito sobre a mesma para
evitar seu rompimento. Utilizar todas as ferramentas necessarias eprofissionais qualificados
para esse servico.

APLICACAO: Vigas baldrames e lajes.



UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

Exemplo de marca de impermeabilizante com tinta betuminosa.

IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA

DESCRICAO: Impermeabilizacdo com manta a base de asfalto modificado com polimero,
esp.: 4mm, incluso aplicagdo na parte superior das vigas baldrames.

EXECUCAO: A empresa devera executar a impermeabilizagdo com a manta asfaltica na
parte superior das vigas antes de receber a alvenaria, onde devera acrescentar 2 centimetros
de manta para cada lado da viga. Utilizar todas as ferramentas necessarias e profissionais
qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Vigas baldrames e lajes.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

IMPERMEABILIZAGAO DE ALVENARIA

DESCRICAO: Impermeabilizagdo de alvenaria (40cm acima do nivel do piso) com
argamassa polimérica, componente A+B, com 3 demaos cruzadas.

EXECUCAO: A empresa devera executar a impermeabilizagdo com argamassa polimérica
40cm acima do nivel do piso, realizando 3 demaos cruzadas. Utilizar todas as ferramentas
necessarias e profissionais qualificados para esse servico.

APLICACAOQ: Todas as alvenarias.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

4.7 COBERTURA
OBSERVAGOES:

NRB 7196 O procedimento p/ o projeto e Execucédo de Coberturas e Fechamentos Laterais
NBR 8800 - Projeto e execugao de estruturas de aco de edificios (método dos estados limites)
NBR 14.513 — Chapas de aco, revestidas conformadas a frio de perfil senoidal.

NBR 14.514 — Chapas de aco, revestidas e conformadas a frio de perfil trapezoidal.

NBR-5720 - Coberturas.



NR 18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgcdo — 18.10 —
Estruturas metalicas

NBR 14513 01- Telhas de acgo revestido de se¢do ondulada - Requisitos

NBR 14514 01- Telhas de ago revestido de se¢ao trapezoidal — Requisitos

NBR 9971 01- Elementos de fixagdo dos componentes das estruturas metalicas

NBR 15220-2 — Desempenho térmico de edificacbes-Parte2: Método de célula da transmitancia
térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e
componentes de edificagdes.

NBR 16373 - Telhas e painéis termo acustico - Requisitos de desempenho

OBSERVCAO: A contratada devera realizar com todo cuidado e atengdo a colocagdo da
cobertura na edificagdo. Devera se utilizar material de qualidade, como também equipe técnica
responsavel, ferramentas e acessérios adequados a fim de se evitar qualquer tipo de infiltragao
ou goteira que possa afetar a area futuramente, utilizando-se assim materiais vedantes

necessarios.

Nessa etapa serao contemplados os seguintes servicos: ESTRUTURA EM MADEIRA DE
CAMBARA, TELHA ACO ZINCADO, FIXACAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA, CALHA DE
ACO GALVANIZADO, RUFO DE ALUMINIO, CLCO PARA PARAFUSO.

ESTRUTURA EM MADEIRA DE CAMBARA

DESCRICAO: Estrutura em madeira de cambara para cobertura em telha metalica, incluso
corte, montagem e aplicagdo de produto especial para combater insetos, cupins, mofo e
umidade.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executara cobertura de estrutura em madeira de
cambard para cobertura em telha ondulada de fibrocimento esp: 6mm ou concreto, véo de 5 a
10 metros — inclusive corte montagem e aplicagdo de produto especialmente p/ combater
insetos, cupins, mofo e umidade as novas dimensdes da nova cobertura estdo especificadas
no projeto arquitetébnico e sanitario e devem estar de acordo com as NBR 7190 — Projeto d
estrutura de madeira, NBR 15757-5/2013 — Norma de desempenho — Sistema de Cobertura e
NBR 10844 - Instalagcbes prediais de aguas pluviais. Como também servigos efetuados por
profissionais qualificados e a aplicagao de materiais de qualidade e de boa resisténcia.

APLICACAOQ: Cobertura do vestiario.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

TELHA TIPO SANDUICHE

DESCRICAO: Telha termo acustica trapezoidal nas duas faces, tipo sanduiche, em
aluminio, pré-pintada, instalagao e fornecimento das telhas e todos os seus acessorios.
EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a instalagdo das telhas metélicas tipo

sanduiche em estruturas de madeira conforme mostrado em projeto arquitetdnico, cor a ser



definida pela fiscalizagao. Doze parafusos por telha, devera ser aplicado PU em todos os
parafusos e feito o teste de para evitar infiltragdo. Caso apds a instalagdo, esse servico
apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo tem o poder de solicitar a
retificacdo e/ou a substituicdo do material. Como também servigos efetuados por profissionais
qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e de boa resisténcia.

APLICACAO: Cobertura do vestiario.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

FIXAGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA

DESCRIGAO: Fixagdo de estruturas de madeira em alvenaria com batentes metalicos e/ou
cabos de ago.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a fixagdo da estrutura de madeira das
coberturas existentes da escola em estrutura de alvenaria com batentes metalicos e/ou cabos
de aco. A amarragao deve ser executada nos caibros, um a cada trés caibros, pontaletes e
tesouras deverdo receber fixacdo também. Caso ap6s a fixagdo, esse servico apresente falhas,
a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo tem o poder de solicitar a retificagao e/ou a
substituicdo do material. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a
aplicagao de materiais de qualidade e de boa resisténcia.

APLICACAO: Cobertura.

UNIDADE DE MEDICAOQ: vb.

CALHA DE AGCO GALVANIZADO

DESCRICAO: Fornecimento e instalagdo de calhas de aco galvanizado para telha
trapezoidal com espessura de 0,7mm e desenvolvimento de 70cm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as calhas de aluminio, com
espessura de 0,7mm, inclusive descidas embutidas na alvenaria com cano PVC 100 mm,
aplicados conforme projeto, sendo bem travados e vedados contra infiltracdes. Aplicacdo de
vedante tipo silicone, a fim de evitar infiltragcbes e goteiras. Estao inclusos corte, montagem,
cabeceiras semicircular, esquadros externos, ralo do tipo abacaxi nas descidas pluviais e
demais acessoérios necessarios para uma perfeita instalagao.

APLICACAOQ: Cobertura do vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

RUFO EM ALUMINIO

DESCRICAO: Rufo em aluminio, largura da chapa de 50 cm, espessura de 0,7mm.
EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os rufos de aluminio com
espessura de 0,7mm, aplicados conforme projeto, sendo bem travados e vedados contra

infiltragbes. Aplicagdo de vedante tipo silicone, a fim de evitar infiltracdes e goteiras. Como



também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de
qualidade e de boa resisténcia.

APLICACAOQ: Cobertura do vestiario.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

CALCO PARA PARAFUSO

DESCRIGAO: Calgo para parafuso em madeira, fornecimento e instalagdo em todos os
parafusos que serao utilizados para a fixagao da telha sanduiche.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar os calgos de madeira para o parafuso
utilizando sarrafo de madeira, que sera cortado in loco e instalados em todos os parafusos
colocados na telha sanduiche. Seguir a imagem abaixo para a instalacdo do calgo, por fim
aplicar PU em todos os parafusos a pds sua fixacdo. Caso apés a fixacdo, esse servico
apresente falhas, a fiscalizagao tem o poder de solicitar a retificagcado tem o poder de solicitar a
retificacdo e/ou a substituicdo do material. Como também servigcos efetuados por profissionais
qualificados e a aplicacdo de materiais de qualidade e de boa resisténcia.

APLICACAO: Cobertura.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

Aplicagdo de P
em todos os
porafusos

Telha tipo
sonduiche

Suporte deJ
madeira para
colocagdo do

parafuso

Exemplo de como deve ser instalado os calgos para parafuso.

4.8 REVESTIMENTO

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: EXECUCAO DE CONTRAPISO, PISO
CERAMICO, AZULEJO, PASTILHA CERAMICA.

EXECUGAO DE CONTRAPISO

DESCRICAO: Contrapiso em argamassa trago 1:4(cimento e areia), preparo mecanico com

betoneira 400L, aplicado em areas secas sobre laje, aderido, espessura final de 2 cm.



EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a aplicagdo do contrapiso em
argamassa para receber o0 piso ceramico, utilizando ferramentas adequadas e profissionais
qualificados para esse servico.

APLICACAO: Vestiario.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

INSTALAGAO DE PISO CERAMICO

DESCRIGCAO: Piso ceramico padrdo comercial branco, 45x45 cm antiderrapante,
assentado com argamassa colante pré-fabricada, com junta de 3 a 4 mm. Considerado 10% a
mais para armazenamento na escola, incluso rejunte

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o piso cerdmico com
argamassa colante pré-fabricada, sobre superficies perfeitamente aprumadas, alinhadas e
niveladas, as pecas serao assentadas a prumo, com espagadores de 3 a 4 mm. O rejunte sera
feito sete dias apds o término do assentamento. E de suma importancia que esse servico seja
executado por um profissional qualificado para que a instalagdo seja bem feita, caso nao, a
fiscalizacdo tem o direito de pedir a recolocagao do piso corretamente. O assentamento do piso
deve ser totalmente realizando antes do inicio da pintura, seguir o projeto arquiteténico.

Obs.: A cor deve ser branca, mas antes de ser instalado deve ser aprovado pela
fiscalizacdo. O piso ceramico deve ser Cecrisa, ltagres, Portobello ou Incepa (apresentar nota
fiscal para comprovagéao do PEI - 4).

APLICACAO: Vestiario.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

AZULEJO

DESCRIGCAO: Azulejo padrdo comercial 20x20cm, assentado sobre argamassa colante
pré-fabricada.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o azulejo sobre argamassa
pré-fabricada, na mesma cor que o piso que sera colocado. O rejunte sera feito sete dias apds
o término do assentamento. E de suma importancia que esse servigo seja executado por um
profissional qualificado para que a instalagao seja bem feita, caso nao, a fiscalizacdo tem o
direito de pedir a recolocagao do azulejo corretamente. A instalagao dos azulejos devera ser
realizado conforme mostrado em projeto arquiteténico.

Obs.: O azulejo ceramico deve ser Cecrisa, Itagres, Portobello ou Incepa no mesmo padrao
do piso (apresentar nota fiscal para comprovagao do PEI - 4).

APLICACAO: Vestiario.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

PASTILHA CERAMICA
DESCRIGCAO: Pastilha ceramica padrdo 10x10cm, na cor branca, assentada sobre
argamassa colante pré-fabricada. Altura de 01 metro nas paredes. O rejunte sera na cor

branca, incluso fornecimento e instalacao.



EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a colocacédo das pastilhas ceramicas
com aplicagdo de argamassa colante pré-fabricada conforme projeto arquiteténico, realizando
com nivelamento e uniformidade das pecas. E de suma importancia que esse servico seja
executado por um profissional qualificado para que a instalagdo seja bem feita, caso nao, a

fiscalizagdo tem o direito de pedir a recolocagéo da pastilha corretamente.

Exemplo de pastilha ceramica (10x10cm) na cor branca.
APLICACAO: Vestiario.
CRITERIO DE MEDICAQ: m>.

4.9 ESQUADRIAS
OBSERVAGOES:

NBR-7202 — Desempenho de Janelas de Aluminio em Edificagcdes de Uso Residencial e
Comercial,

NBR-8037 — Portas de Madeira de Edificacao;

NBR-8052 — Porta de Madeira de Edificacado — Dimensoes;

NBR-8542 — Desempenho de Porta de Madeira de Edificagao;

NBR-10820 — Caixilho para Edificacao — Janela;

NBR-10821 — Caixilho para Edificacao — Janela;

NBR-10822 — Caixilho para Edificacdo — Janela dos Tipos de Abrir e Pivotante Verificagdo da
Resisténcia as Operagoes de Manuseio;

NBR-10823 — Caixilho para Edificagdo — Janela do Tipo Projetante Verificagdo da Resisténcia
as Operacdes de Manuseio;

NBR-10825 — Caixilho para Edificagdo — Janela do Tipo Basculante Verificacdo da Resisténcia
as Operagbes de Manuseio;

NBR-10827 — Caixilho para Edificacao — Janela do Tipo de Correr Verificagao da Resisténcia
as Operagbes de Manuseio;

NBR-10831 — Projeto e Utilizacao de Caixilhos para Edificagcdes de Uso Residencial e

Comercial — Janelas;



NBR 8037 01- Porta de madeira de edificagao;
NBR 8052 — Porta de madeira de edificagcdes — Dimensdes — Padronizagao;

NBR 8542 01 — Desempenho de porta de madeira de edificacao.

As esquadrias serao de qualidade superior e deverao seguir rigorosamente os detalhes
do projeto arquiteténico. As medidas deverao ser conferidas na obra.

Nao serao aceitas as pecas que apresentarem defeitos na madeira ou chapas
metalicas. As esquadrias serdo submetidas a aprovagdo da FISCALIZACAO que podera
rejeita-las, mesmo que ja estejam fixadas.

Todo material a ser empregado nas esquadrias devera estar de acordo com os
respectivos desenhos e detalhes do projeto, sem defeitos de fabricagao. Os perfis, usados na
fabricagdo das esquadrias, serdo suficientemente resistentes para suportar a agdo do vento e
outros esfor¢os aos quais poderao estar sujeitos.

Os perfis, barras e chapas, eventualmente utilizados na fabricacdo das esquadrias, nao
deverdo apresentar empenamentos, defeitos de superficie ou diferencas de espessura,
devendo possuir dimensdes que atendam, por um lado, ao coeficiente de resisténcia requerido
e, por outro, as exigéncias estéticas do projeto.

Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias deverdo ser
tomados cuidados especiais quanto a sua preservagao contra choques, atritos com corpos
asperos, contato com metais pesados ou substancias acidas ou alcalinas. As esquadrias serdo
armazenadas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.

Todas as esquadrias deverao ser perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas. As
esquadrias nao poderao ser forcadas a se acomodarem em vaos porventura fora do esquadro

ou com dimensoes insuficientes.

ATENGCAO:

As portas e guarni¢cGes serao pintadas anteriormente a instalagdo com no minimo duas
demaos de tinta esmalte sintético, recebendo inicialmente um fundo selador para madeira,
evitando-se assim a pintura ou salpicaduras das ferragens somente instaladas apés a secagem

total da pintura.

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: PORTA DE ALUMINIO TIPO
VENEZIANA, PORTA INTERNA DE ABRIR (80X210CM), PORTA INTERNA DE ABRIR
(90X210CM), PORTAO EM GRADIL JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR (60X50CM),
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR (120X50CM),JANELA DE ALUMINIO DE CORRER,
PEITORIL COM PINGADEIRA, SOLEIRA DE GRANITO, DIVISORIA EM GRANITO, ESPELHO
CRISTAL.

PORTA DE ALUMINIO TIPO VENEZIANA — MODELO P01
DESCRICAO: Porta de aluminio de abrir tipo veneziana (60x165cm) com guardicdo,

fixagdo com parafusos, na cor branca.



EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as portas de aluminio nos
banheiros do vestiario conforme mostrado em projeto arquitetdnico. E de suma importancia que
esse servigo seja executado por um profissional qualificado para que a instalagcdo seja bem
feita, caso nao, a fiscalizagdo tem o direito de pedir a recolocagao da porta.

APLICACAOQ: Banheiros do vestiario.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

Exemplo de porta de aluminio tipo veneziana na cor branca.

PORTA INTERNA DE ABRIR (80X210CM) - MODELO P02
DESCRICAO: Porta interna de abrir em madeira de lei (80x210cm), semi-oca, esp.: 3,5cm,

incluso dobradicas e pintura com tinta verniz.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as portas de madeira
(80x210cm) nos banheiros do vestiario conforme mostrado em projeto arquitetdnico. E de suma
importancia que esse servico seja executado por um profissional qualificado para que a
instalagdo seja bem feita, caso nao, a fiscalizagao tem o direito de pedir a recolocagao da
porta.

APLICACAOQ: Banheiros do vestiario.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

PORTA INTERNA DE ABRIR (90X210CM) - MODELO P03
DESCRICAO: Porta interna de abrir em madeira de lei (90x210cm), semi-oca, esp.: 3,5cm,

incluso dobradigas e pintura com verniz.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as portas de madeira
(90x210cm) nos banheiros do vestiario conforme mostrado em projeto arquitetdnico. E de suma
importancia que esse servigo seja executado por um profissional qualificado para que a
instalagdo seja bem feita, caso nao, a fiscalizagdo tem o direito de pedir a recolocagdo da

porta.



APLICACAOQ: Banheiros do vestiario.
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

PORTAO EM GRADIL- MODELO P04

DESCRIGAO: Portdo em gradil de aco galvanizado na cor preta, incluso rodas e trilho.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o portdo na entrada do
vestiario conforme mostrado em projeto arquiteténico. E de suma importancia que esse servico
seja executado por um profissional qualificado para que a instalagéo seja bem feita, caso nao,
a fiscalizacao tem o direito de pedir a recolocagaoda portao.

APLICACAOQ: Entrada do vestiario.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR (60X50CM)- MODELO J01

DESCRICAO: Janela de aluminio tipo maxim-ar 1 folha (60x50cm), com vidro temperado
4mm, batentes e ferragens com acabamento anodizado.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a janela de modelo J01
conforme mostrado no projeto arquiteténico no vestiario ao lado do ginasio de esportes. E de
suma importancia que esse servigo seja executado por um profissional qualificado para que a
instalagdo seja bem feita, caso nao, a fiscalizagao tem o direito de pedir a recolocagao da
janela.

APLICACAO: Vestiario.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR (120X50CM)- MODELO J02

DESCRICAO: Janela de aluminio tipo maxim-ar 2 folha (120x50cm), com vidro temperado
4mm, batentes e ferragens com acabamento anodizado.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a janela de modelo J02
conforme mostrado no projeto arquiteténico no vestiario ao lado do ginasio de esportes. E de
suma importancia que esse servi¢co seja executado por um profissional qualificado para que a
instalagdo seja bem feita, caso nao, a fiscalizagao tem o direito de pedir a recolocagao da
janela.

APLICACAO: Vestiario.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER (120X110CM)- MODELO J03
DESCRICAO: Janela de aluminio de correr 2 folha (120x110cm), com vidro temperado

4mm, batentes e ferragens com acabamento anodizado.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a janela de modelo J03
conforme mostrado no projeto arquiteténico no vestiario ao lado do ginasio de esportes. E de
suma importancia que esse servigo seja executado por um profissional qualificado para que a
instalagdo seja bem feita, caso nao, a fiscalizagao tem o direito de pedir a recolocagdo da

janela.



APLICACAO: Vestiario.
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

PEITORIL COM PINGADEIRA

DESCRIGCAOQ: Peitoril com pingadeira em granito cinza andorinha com pingadeira,
esp.:2cm largura:20cm, assentamento com argamassa pré-fabricada em cimento colante, com
avancgo de 3cm parte externa e 2cm de avanco parte interior.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as placas cuidadosamente
limpas antes que os eventuais respingos de argamassa de assentamento sequem, pois sua
limpeza posterior &€ extremamente dificil. Decorridos trés dias apds o assentamento, proceder-
se-a ao rejuntamento na cor do granito, e apos 24 horas, a superficie devera ser molhada para
cura. Concluido o rejuntamento e feita a limpeza das placas, procede-se a cura do rejunte, a
aplicacdo de uma deméao de cera incolor e sua devida protegdo até a entrega da obra. E de
suma importancia que esse servigo seja executado por um profissional qualificado para que a
instalagao seja bem feita, caso ndo, a fiscalizagao tem o direito de pedir a recolocagao da pecga.

APLICACAO: Janelas do vestiario.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m.

Exemplo de granito cinza andorinha.

SOLEIRA

DESCRICAO: Soleira em granito cinza andorinha para as portas da edificagdo que tenham
paredes com 15 cm de largura, esp.:2cm assentamento com argamassa pré-fabricada em
cimento colante sem trincas ou manchas em tom claro. O granito da soleira e do peitoril devera
ser 0 mesmo (cor aproximada a da foto acima).

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as placas cuidadosamente
limpas antes que os eventuais respingos de argamassa de assentamento sequem, pois sua
limpeza posterior € extremamente dificil. Decorridos trés dias apds o assentamento, proceder-
se-a ao rejuntamento na cor do granito, e apos 24 horas, a superficie devera ser molhada para
cura. Concluido o rejuntamento e feita a limpeza das placas, procede-se a cura do rejunte, a

aplicacdo de uma deméao de cera incolor e sua devida prote¢do até a entrega da obra. E de



suma importancia que esse servigo seja executado por um profissional qualificado para que a
instalagao seja bem feita, caso nao, a fiscalizagao tem o direito de pedir a recolocagao da peca.
APLICACAOQ: Portas da edificacéo e entrada do vestiario.
CRITERIO DE MEDIGCAO: m.

DIVISORIA DE GRANITO

DESCRICAOQ: Divisdria pré-fabricada em granito cinza andorinha esp.:3,0cm fixadas com
cantoneiras em aco galvanizado.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as divisorias
cuidadosamente limpas no vestiario, deverao ser chumbadas na parede. Seguir o projeto
arquiteténico. E de suma importancia que esse servigo seja executado por um profissional
qualificado para que a instalagédo seja bem feita, caso nado, a fiscalizagdo tem o direito de pedir
a recolocacgao da pega.

APLICACAO: Vestiario.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

Exemplo de divisoria de granito

ESPELHO CRISTAL

DESCRICAO: Espelho cristal resistente a manchas e oxidagdo esp.:4mm, com parafusos
de fixagao.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a instalagdo dos espelhos nos
banheiros do educandario, sendo uma unidade para cada banheiro. Os espelhos deverdo ser
fixados com parafusos francés M16 em acgo galvanizado, centralizado entre as cubas, como
consta em detalhamento nas pranchas. Servico a ser realizado por profissionais qualificados
para tal fungao e utilizagao de equipamentos e materiais adequados e necessarios.

APLICACAO: Vestiario.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.



Exemplo de espelho fixado com parafusos.

ESCADA TIPO MARINHEIRO

DESCRICAO: Escada tipo marinheiro, medidas padrao para edificacdo de 3,5 metros.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a escada tipo marinheiro na
lateral do vestiario, conforme mostrado em projeto arquiteténico. Servico a ser realizado por
profissionais qualificados para tal fungao e utilizacdo de equipamentos e materiais adequados e
necessarios.

APLICACAO: Vestiario.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

Exemplo de escada tipo marinheiro a ser utilizada.



4.10 PINTURA

OBSERVAGOES:

NBR 11702 - Tintas para edificagées ndo industriais;

NBR 15079 - Tintas para construgdo civil — Especificagdo dos requisitos minimos de
desempenho de tintas paraedificagdes ndo industriais — Tinta latex econdmica nas cores claras;
NBR 15381 - Tintas para construgao civil;

NBR 15382 - Tintas para construgao civil;

NBR 12311 — Seguranga no trabalho de pintura;

NBR 13245 — Execugao de Pinturas em trabalhos nao industriais.

Todas as superficies que serdo pintadas deverao estar firmes, secas, limpas, sem
poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas, se necessario, € convenientemente
preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminagdo da poeira devera ser
completa, tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos,
até que as tintas sequem inteiramente.

As pinturas serao executadas de cima para baixo e deverao ser evitados escorrimentos
ou salpicos, que caso nao possam ser evitados deverao ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se o removedor adequado.

Para evitar salpicaduras de tinta em superficie ndo destinada a pintura adotam-se as
seguintes precaugoes:

e As esquadrias em geral deverao ser protegidas com papel colante antes do inicio dos
servigos de pintura (vidros, espelhos, fechos, puxadores, superficies adjacentes com
outro tipo de pintura etc.);

e Na aplicacdo de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverao ser
protegidas e empapeladas para evitar respingos.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos
sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado
havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas apés
cada demao de massa, ou de acordo com recomendacgoes do fabricante.

S6 serao aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo. Se as cores nao estiverem
definidas no projeto, cabe & FISCALIZACAOQ decidir sobre as mesmas. Deverdo ser usadas de
um modo geral as cores e tonalidades ja preparadas de fabrica, e as embalagens deverao ser
originais, fechadas e lacradas de fabrica. O cddigo/nome/marca de cada cor utilizada devera
ser fornecido ao departamento de planejamento da PMG para arquivamento prevendo que seja
necessario saber a cor exata no futuro para pintura de manutencao.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendagao

particular em contrario ou do fabricante, serdo aplicadas tintas de base, selador ou fundo



préprio em 2 demaos, ou tantas quanto forem necessarias para obter-se a perfeita cobertura
das superficies e completa uniformizagao de tons e texturas.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
cor, textura, tonalidade e brilho. No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as
instrucbes dos fabricantes, sendo vedada adicdo de qualquer produto estranho as

especificagdes das mesmas e as recomendacgdes dos fabricantes.

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: FUNDO SELADOR, PINTURA COM
TINTA LATEX, PINTURA COM TINTA LATEX (TETO).

FUNDO SELADOR

DESCRICAO: Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes internas e externas,
duas demaos, com rendimento de 0,36 litros/m?, incluso fornecimento do material.

EXECUGCAO: Aplicar o selador em todas as paredes internas de reboco que ndo terdo
revestimento ceradmico e que nao seja tetos, devera ser aplicadas duas demaos do selador
para que haja regularizagcdo e fechamento dos poros do reboco, para assim facilitar o
emassamento e aplicagdo da tinta que sera aplicado. Recomenda-se que se sigam as
instrugdes no galdo do selador para sua diluigdo, e depois de aplicados as duas demaos
corretamente esperar de 2 a 4 horas para que se possa aplicar a tinta acrilica. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagcdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Vestiario.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

PINTURA COM TINTA LATEX

DESCRICAO: Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica semi-brilho em paredes

internas e externas, duas demaos. Seguir a cor definida em projeto arquiteténico, incluso
fornecimento do material.
EXECUGCAO: Aplicacéo de pintura com 02 deméos de tinta latex acrilica semi-brilho em todas
as paredes internas e externas do vestiario que ndo serdo revestidas com ceramica. As
superficies devem estar limpas, secas e isentas de poeira e regulares as paredes novas devem
estar juntamente com o selador acrilico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao
adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo todas as normas
técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Todas as paredes do vestiario.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.



PINTURA COM TINTA LATEX ( TETO)

DESCRICAO: Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em tetos, duas demaos.
Na cor branca, incluso fornecimento do material.

EXECUCAO: Aplicacdo de pintura com 02 demaos de tinta latex acrilica em todos os tetos
da escola. As superficies devem estar limpas, secas e isentas de poeira e regulares os tetos
novos devem estar juntamente com o selador acrilico. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Todos os tetos do vestiario
CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

5 DEPOSITO
5.1 DEMOLICAO / REMOCAO

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: DEMOLICAO DE ALVENARIA,
DESMONTE DE ESTRUTURA DE COBERTURA.

DEMOLIGAO DE ALVENARIA

DESCRICAO: Demolicdo manual de alvenaria de bloco furado, sem reaproveitamento.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar a demolicdo das paredes do depdsito
localizado ao lado do ginasio de esportes e remogao deste material sem reaproveitamento.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Paredes do depésito

CRITERIO DE MEDIGCAO: m3.

DESMONTE DE ESTRUTURA DE COBERTURA

DESCRIGAO: Desmonte de estrutura de cobertura de madeira e telhas de aluminio
EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o desmonte da estrutura de cobertura
existente no depdsito ao lado do ginasio e remogao deste material sem reaproveitamento. Usar
todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.
APLICACAOQ: Cobertura do dep6sito
CRITERIO DE MEDICAQO: m®.



5.2 CONSTRUGAO

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: ESTRUTURA METALICA,
EXECUCAO DE PISO INTERTRAVADO.

ESTRUTURA METALICA

DESCRICAO: Cobertura, fechamento e porta de correr (210x100cm) em telha aluzinco
inclusive estrutura metalica de suporte, ferragens, fechadura, trilho, rodas para porta e
cadeado.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar toda a estrutura do depésito, conforme
mostrado em projeto arquitetbnico, em estrutura metalica e telha aluzinco, realizar a abertura
com porta de correr, cobertura, paredes, etc. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicagao adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo todas
as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Cobertura do dep6sito

CRITERIO DE MEDICAO: m?.

Exemplo de estrutura metalica.

EXECUGAO DE PISO INTERTRAVADO

DESCRICAO: Execugdo de piso intertravado ao lado do ginasio de esportes fornecimento
de paver cinza com 10cm de largura, 20cm de comprimento e 6¢cm de altura.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar primeiramente o colchdo de poé-de-
pedra com 10 cm e compactagdo com placa vibratéria, e assentamento das lajotas
retangulares na cor cinza. Ap6s a aplicagao deve ser feito a compactacao com placa vibratéria.
Sera feito ao lado do ginasio de esportes aonde sera feito o depdsito, seguir projeto
arquiteténico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungado, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Piso ao lado do ginasio de esportes.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.



Modelo a ser seguida para execugao de piso.

5.3 ELETRICA

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: CABO DE COBRE FLEXIVEL,
CONDULETE DE PVC, INTERRUPTOR SIMPLES, LUMINARIA TIPO PLAFON,
ELETRODUTO RIGIDO, FITA ISOLANTE.

CABO DE COBRE FLEXIVEL

DESCRIGCAO: Cabo de cobre flexivel de 2,5mm? anti-chama 450/750 V para circuitos
terminais.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e realizar toda a ligagdo elétrica do
depésito. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Depésito.

CRITERIO DE MEDIGCAQO: m.

CONDULETE

DESCRICAO: Condulete de PVC, tipo E, cinza com encaixe % sem tampa, incluso
parafusos e buchas.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o condulete no depésito ao
lado do ginasio de esportes. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada,
como também profissionais qualificados para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Depésito.

CRITERIO DE MEDICAO: m.



Exemplo de condulete tipo E.

INTERRUPTOR SIMPLES

DESCRICAO: Interruptor simples com tampa para condulete PVC cinza de encaixe %”.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a o interruptor no sistema
elétrico do depdsito. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como
também profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Deposito

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

LUMINARIA TIPO PLAFON

DESCRICAO: Luminaria tipo plafon, de sobrepor com 1 |ampada LED 25w (30x30cm),
quadrada.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os eletrodutos no sistema
elétrico do depdsito. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada, como
também profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: Depésito.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

Exemplo de luminaria plafon.



ELETRODUTO RIGIDO

DESCRICAO: Eletroduto rigido soldavel, PVC, DN 25mm, aparente.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o eletroduto rigido no
sistema elétrico do depdsito. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada,
como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: Depésito.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m.

FITA ISOLANTE

DESCRICAO: Fita isolante, fornecimento e instalacao.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a fita isolante no sistema
elétrico do depdsito. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada, como
também profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: Depésito.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

6 PISO CDI CACHINHOS DE OURO

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: ESTACA HELICE CONTINUA,
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA, ESCAVACAO MANUAL, REATERRO MANUAL,
LASTRO DE CONCRETO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, LAJE PRE-
MOLDADA, ARMADURA CA-50, ARMADURA CA-60, CONCRETO USINADO, TRANSPORTE,
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO, CONTRAPISO.

ESTACA HELICE CONTINUA

DESCRICAO: Estaca hélice continua, diametro até 30cm, incluso aco e concreto,
profundidade média de 18 metros.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar as estacas hélice continua ao lado do
ginasio de esportes, conforme mostrado em projeto estrutural. As estacas deverdo ser
executadas por uma empresa especializada em fundagao profunda e com responsavel técnico
sendo Engenheiro civil com apresentagcdo de ART de execugdo. As estacas terdo secio
nominal conforme projeto estrutural, armaduras em acgo e profundidade média de 18 metros. A
quantidade e a locagao das estacas estdo detalhas no projeto estrutural.

A empresa contratada devera apresentar “As Built” do estaqueamento com as seguintes
consideragoes:

- Perfil de estaqueamento



- Profundidade de cada estaca

- Quantidade e localizagao de cada estaca
A execugdo do estaqueamento sera liberada perante vistoria e acompanhamento do
engenheiro fiscal, sera de responsabilidade do engenheiro executor conferir o prumo de cada
estaca.

APLICACAO: Piso ao lado do ginasio de esportes.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA

DESCRICAO: Arrasamento mecanico de estaca escavada de concreto armado, didmetro de
até 40cm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar o arrasamento mecéanico das estacas
realizadas, a superficie da estaca devera ser arrasada de modo que nao fiquem pontas ou
saliéncias em sua superficie para posterior ligagdo com o bloco de coroamento. A cabeca da
estaca devera ser nivelada, plana e com armadura de arranque suficiente para ancoragem no
bloco de coroamento. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como
também profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: Piso ao lado do ginasio de esportes.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.

ESCAVAGAO MANUAL

DESCRICAO: Escavagéo manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30 metros.
EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a escavacdo manual de todas as valas
necessarias para a realizagdo da fundagao do piso. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicagao adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo todas
as normas técnicas e vigentes disponiveis.
APLICACAO: Piso ao lado do ginasio de esportes.
UNIDADE DE MEDIGCAO: m®.

REATERRO MANUAL

DESCRICAO: Reaterro manual de valas com compactagao, apiloamento com soquete.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar o reaterro manual de todas as valas
escavadas da fundagdo. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada,
como também profissionais qualificados para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: Piso ao lado do ginasio de esportes.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m®.



LASTRO DE CONCRETO

DESCRICAO: Lastro de concreto magro fck 15 MPa, aplicado em blocos de coroamento
com espessura de 5¢cm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a aplicagdo do lastro de concreto
magro em fundos de valas dos blocos de coroamento, utilizando ferramentas adequadas e
profissionais qualificados para o servico.

APLICACAO: Piso ao lado do ginasio de esportes.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, PILAR E BLOCO DE
COROAMENTO

DESCRICAO: Montagem e desmontagem de férma de viga, em chapa de madeira
compensada resinada, isenta de patologias e anomalias, sem rachaduras e trincas.

EXECUCAO: A empresa devera executar a montagem das férmas adequadamente para
garantir a geometria final das pegas estruturais, devem ser bem travadas e escoradas com
garfo de madeira. Devem ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao deverao
acontecer desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento e a estética
da estrutura. A desmontagem da fébrma deve ser realizada cuidadosamente apés o periodo
necessario para atingir a resisténcia necessaria, utilizando todas as ferramentas necessarias e
profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Piso ao lado do ginasio de esportes.

UNIDADE DE MEDIGAO: m®.

ARMADURA DE AGO CA-50
DESCRICAO: Corte, dobra e montagem de ago CA-50 @ 8,00mm(5/16”) e 10,0mm(3/8”),

utilizado em vigas, lajes e pilares.

EXECUCAO: A empresa devera executar a aplicacdo das armaduras de ago em vigas, lajes
e pilares, utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servigo. A
Armadura de ago nao podera apresentar indicios de corrosao ou ferrugem, é obrigatério o uso
de espacgadores entre forma e armacgao para garantir os cobrimentos de projeto e a utilizagdo
de arame recozido apropriado para montagem das respectivas armaduras dos elementos
estruturais. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagcdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Estruturas de concreto.

UNIDADE DE MEDIGAO: kg.



ARMADURA DE AGCO CA-60
DESCRICAO: Corte, dobra e montagem de ago CA-60 @ 5mm(3/15”).

EXECUCAO: A empresa devera executar a aplicacdo das armaduras de ago em vigas, lajes
e pilares, utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servigo. A
Armadura de ago nao podera apresentar indicios de corrosao ou ferrugem, é obrigatoério o uso
de espacgadores entre forma e armacgao para garantir os cobrimentos de projeto e a utilizagdo
de arame recozido apropriado para montagem das respectivas armaduras dos elementos
estruturais. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagcdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Estruturas de concreto.

UNIDADE DE MEDICAO: kg.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25MPA

DESCRICAO: Concreto usinado bombeavel Fck 25 MPa e Fck 30 MPa — abatimento 5+-1 —
brita 1. Incluso corpo de prova.

EXECUCAO: A empresa devera fornecer o concreto usinado bombeéavel onde devera ter
resisténcia conforme especificado no projeto estrutural e devera ser impermeavel. A brita e a
areia utilizada nao podera provocar reagoes alcalis-agregados com o cimento, nao podera
conter materiais organicos ou argilosos, a utilizacdo de aditivos s6 podera ser feita com a
comprovagao que 0 mesmo nao atacara o ago ou o concreto. A agua utilizada devera ser de
acordo com as normas vigentes, nado podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos. A
cura do concreto devera ser rigorosa, iniciando-se logo depois de decorrido o tempo de pega
do concreto, deve ser realizada a molha das pegas concretadas em dois periodos, durante
cerca de no minimo sete dias.

Em todos os carregamentos deverao ser feitos quatro corpos-de-prova para cada caminhao,
sendo que o ensaio a compressdo deve ser feito ou contratado pela construtora.

OBS: NAO SERA ACEITOS ENSAIOS FEITOS PELA CONCRETEIRA.

APLICACAO: Estruturas de concreto.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m3.

TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO

DESCRICAO: Transporte, lancamento, adensamento e acabamento de concreto em
infraestrutura.

EXECUCAO: A empresa devera executar o transporte, langamento, adensamento e
acabamento de concreto em infraestrutura, onde € obrigatério o uso de equipamento vibratoério
durante a concretagem.

Deve-se utilizar todas as ferramentas necessarias e profissionais qualificados para esse

Servigo.



APLICACAO: Estruturas de concreto.
UNIDADE DE MEDIGAO: m3.

EXECUGAO DE CONTRAPISO

DESCRICAO: Contrapiso em argamassa traco 1:4(cimento e areia), preparo mecanico com
betoneira 400L, aplicado em areas secas sobre laje, aderido, espessura final de 2 cm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a aplicagdo do contrapiso em
argamassa para receber o0 piso ceramico, utilizando ferramentas adequadas e profissionais
qualificados para esse servico.

APLICACAO: Piso ao lado do ginasio de esportes.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

7 URBANISMO
7.1 ESTACIONAMENTO FRONTAL

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO,
EXECUCAO DE PISO INTERTRAVADO, MUDA DE PODOCARPO, PLANTIO DE PLANTA
TROPICAL.

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

DESCRICAO: Meio-fio de concreto pré moldado dimensdes (100x15x13x20cm) -
(comprimento x base inferior x base superior x altura). Incluso escavagao e aterro apiloado.

EXECUGAO: A empresa contratada devera assentar o meio fio de concreto pré-moldado
regularizando primeiramente o local de colocagdo com os materiais adequados e realizando o
apiloamento do terreno para que ndo haja recalques do meio fio. Certificar-se de deixar os
meios fios nivelados, e fazer o rejunte com argamassa. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo
todas as normas técnicas vigentes disponiveis.

APLICACAO: Estacionamento frontal da escola.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

Exemplo de meio-frio pré-moldado.



EXECUGAO DE PISO INTERTRAVADO

DESCRIGCAO: Execugdo de passeio e estacionamento da escola com fornecimento de
paver cinza com 10cm de largura, 20cm de comprimento e 6¢cm de altura.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar primeiramente o colchdo de pé-de-
pedra com 10 cm e compactagdo com placa vibratéria, e assentamento das lajotas
retangulares na cor cinza. Ap6s a aplicagao deve ser feito a compactagdo com placa vibratéria.
Sera feito no passeio da escola e no estacionamento da estrada da escola, segui projeto
arquiteténico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAOQ: Estacionamento frontal da escola.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

Modelo a ser seguido para execugao de estacionamento.

MUDA DE PODOCARPO

DESCRIGCAO: Muda de podocarpo 60cm a1 metro de comprimento, fornecimento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer as mudas da planta podocarpo que
deverdo ter de 60cm a 1 metro de comprimento, para plantar no jardim do estacionamento
frontal da escola. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como
também profissionais qualificados para tal fungéo.

APLICACAOQ: Jardim do estacionamento frontal da escola

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.



Exemplos de muda de podocarpo.

PLANTIO DE PLANTA TROPICAL

DESCRICAO: Plantio de mudas de podocarpo, incluso limpeza do canteiro existente, aduto
e calcario.

EXECUGAO: A empresa contratada devera realizar a limpeza do canteiro existente no
estacionamento frontal da escola para entdo realizar o plantio das mudas de podocarpo,
relizando a adubacao correta para este tipo de planta. Cada muda devera ser plantada a 30cm
uma da outra. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAOQ: Jardim do estacionamento frontal da escola

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

7.2 CALCADA EXTERNA

Nessa etapa serao contemplados os seguintes servigos: ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO,
EXECUCAO DE PISO INTERTRAVADO, PISO PODOTATIL.

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

DESCRICAO: Meio-fio de concreto pré moldado dimensdes (100x15x13x20cm) -
(comprimento x base inferior x base superior x altura). Incluso escavagao e aterro apiloado.

EXECUGAO: A empresa contratada devera assentar o meio fio de concreto pré-moldado
regularizando primeiramente o local de colocagdo com os materiais adequados e realizando o
apiloamento do terreno para que nao haja recalques do meio fio. Certificar-se de deixar os
meios fios nivelados, e fazer o rejunte com argamassa. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo
todas as normas técnicas vigentes disponiveis.

APLICACAO: Passeio da escola.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.



Exemplo de meio-frio pré-moldado.

EXECUGAO DE PISO INTERTRAVADO

DESCRICAO: Execucdo de passeio e estacionamento da escola com fornecimento de
paver cinza com 10cm de largura, 20cm de comprimento e 6¢cm de altura.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar primeiramente o colchdo de poé-de-
pedra com 10 cm e compactagdo com placa vibratéria, e assentamento das lajotas
retangulares na cor cinza. Ap6s a aplicagao deve ser feito a compactagdo com placa vibratéria.
Sera feito no passeio da escola e no estacionamento da estrada da escola, segui projeto
arquiteténico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungado, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAOQ: Passeio da escola.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

Modelo a ser seguido para execug¢ao do passeio.

EXECUGAO DE PISO PODOTATIL

DESCRICAO: Execucdo de piso podotati com fornecimento de paverpodotatil na cor
vermelha (Alerta e Direcional) com dimensdes de 25X25cm.
EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e realizar o assentamento do piso
podotatil conforme mostrado em projeto arquiteténico, executar primeiramente o colchao de p6-
de-pedra com 10 cm compactado e assentamento das lajotas. Considerar empolamento de

5%. Apéds aplicacao deve ser feito a compactagdo com placa vibratéria. Usar todos os materiais



necessarios para aplicagao adequada, como também profissionais qualificados para tal fungao,
seguindo todas as normas técnicas evidentes disponiveis.

APLICACAOQ: Passeio da escola.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

Exemplo de piso tatil direcional

Exemplo de piso tatil alerta.

7.3 ENTRADA DA ESCOLA

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: PISO PODOTATIL.

EXECUGAO DE PISO PODOTATIL

DESCRICAO: Execucdo de piso podotati com fornecimento de paverpodotatil na cor
vermelha (Alerta e Direcional) com dimensdes de 25X25cm.
EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e realizar o assentamento do piso
podotatil conforme mostrado em projeto arquiteténico, executar primeiramente o colchao de p6-
de-pedra com 10 cm compactado e assentamento das lajotas. Considerar empolamento de
5%. Apés aplicacao deve ser feito a compactagdo com placa vibratéria. Usar todos os materiais
necessarios para aplicagao adequada, como também profissionais qualificados para tal fungao,
seguindo todas as normas técnicas evidentes disponiveis.

APLICACAO: Entrada da escola.

UNIDADE DE MEDICAO: m.



Exemplo de piso tatil direcional

Exemplo de piso tatil alerta.

7.4 ACESSO ESCOLA-GINASIO

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO,
EXECUCAO DE PISO INTERTRAVADO, PISO PODOTATIL.

GUARDA-CORPO

DESCRIGCAO: Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares
de 1.1/2 espagados de 1,2m travessa superior de 1.1/2, gradil formado por tubos horizontais de
1” e verticais de %" fixado com chumbador mecanico, fornecimento e instalagao.

EXECUCAO: A empresa devera executar a instalacdo de guarda-corpo de aco galvanizado
no ginasio de esportes conforme mostrado em projeto arquiteténico. Caso apés a finalizagao
do servigo exista algum problema em relagdo a qualidade da instalagdo, a fiscalizagao tem o
poder de solicitar a revisao ou até mesmo a troca do material.

APLICACAO: Aceso escola com o ginasio.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

7.5 PISTA DE CORRIDA

Nessa etapa serao contemplados os seguintes servigos: LIMPEZA MANUAL, PEDRISCO.



LIMPEZA MANUAL

DESCRIGCAO: Limpeza superficial do terreno com raspagem da vegetagdo rasteira,
capinagem.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a limpeza manual no local da pista de
corrida, ao lado do ginasio de esportes, conforme projeto arquitetdbnico, com o auxilio de
ferramentas manuais e destinacdo do material proveniente de raspagem em local adequado.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal funcao.

APLICACAO: Pista de corrida.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

PEDRISCO

DESCRICAO: Fornecimento e espalhamento de pedrisco na pista de corrida.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e o espalhamento do
pedrisco na pista de corrida ao lado do ginasio de esportes, conforme projeto arquitetonico,
com o auxilio de ferramentas manuais. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagcao
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Pista de corrida

UNIDADE DE MEDIGCAO: m®.

7.6 QUADRA VOLEI DE AREIA

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: ESCAVACAO MECANIZADA DE
SOLO, ESPALHAMENTO DE AREIA, POSTE DE CONCRETO.

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE SOLO

DESCRICAO: Escavacao mecanizada de solo de 1,00m até 4,50m de altura.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a escavagdo das quadras de areia em
frente ao ginasio de esportes. Serao duas quadras de 16x8m e 30cm de altura, conforme
projeto arquitetdénico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagédo adequada, como
também profissionais qualificados para tal funcao.

APLICACAO: Quadras de areia.

UNIDADE DE MEDIGAO: m3.

ESPALHAMENTO DE AREIA

DESCRIGAO: Espalhamento de areia média lavada, incluso fornecimento.
EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e o espalhamento da

areia média lavada na quadra de areia. Serao duas quadras de 16x8m e 30cm de altura,



conforme projeto arquitetébnico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagcao
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Quadras de areia.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m®.

POSTE DE CONCRETO

DESCRICAO: Poste de concreto retangular com 10 metros de comprimento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e a instalacdo de trés
postes de concreto ao lado das quadras de areia, que dara suporte para a tela de protecao
para o material esportivo ndo invadir o terreno vizinho, seguir o projeto arquiteténico. Usar
todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal fungio.

APLICACAO: Quadras de areia.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.

7.7 PRACA

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: LIMPEZA MANUAL,
ESPALHAMENTO DE BRITA.

LIMPEZA MANUAL

DESCRICAO: Limpeza manual de terreno com a remogao de vegetagao e brita.

EXECUCAO: A empresa devera realizar a impeza manual do terreno na praca da escola,
para o recebimento da camada de brita n° 0, conforme mostrado no projeto arquitet O trabalho
devera ser realizado por profissionais qualificados para o servigo.

APLICACAO: Praga da escola.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

ESPALHAMENTO DE BRITA

DESCRICAO: Espalhamento de brita N° 0, incluso fornecimento.

EXECUGAO: A empresa devera realizar o fornecimento e o espalhamento de brita na praca
da escola, conforme mostrado no projeto arquitetdnico. O trabalho devera ser realizado por
profissionais qualificados para o servigo.

APLICACAO: Praga da escola.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

7.8 QUADRA EXTERNA

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: FORMA DE MADEIRA, CONCRETO
USINADO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO, TELA DE



ACO, ACABAMENTO E ALISAMENTO DE PISO, CORTE DE JUNTA DE DILATACAO, JUNTA
DE DILATACAO.

FORMA DE MADEIRA

DESCRICAO: Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma de madeira compensada
resinada esp.:17cm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e executar a forma de madeira na
quadra externa ao lado ginasio para sua revitalizagdo, a forma devera ser instalada
adequadamente para garantir a geometria final da quadra, devem ser bem travadas e
escoradas. Devem ser limpas e molhadas antes da concretagem. Ndo deverdo acontecer
desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento e a estética da
estrutura. A desmontagem da férma deve ser realizada cuidadosamente apds o periodo
necessario para atingir a resisténcia necessaria, utilizando todas as ferramentas necessarias e
profissionais qualificados para esse servi¢o

APLICACAO: Quadra externa.

UNIDADE DE MEDIGAO: m3.

CONCRETO USINADO

DESCRIGAO: Concreto usinado bombeavel Fck 30 MPa — abatimento 5+-1 — brita 1. Incluso
4 corpos de prova por caminhdo.

EXECUCAO: A empresa devera fornecer o concreto usinado bombeéavel onde devera ter
resisténcia conforme especificado no memorial descritivo e devera ser impermeavel. A brita e a
areia utilizada nao podera provocar reagoes alcalis-agregados com o cimento, nao podera
conter materiais organicos ou argilosos, a utilizacdo de aditivos s6 podera ser feita com a
comprovagado que o mesmo ndo atacara o ago ou o concreto. A dgua utilizada devera ser de
acordo com as normas vigentes, nao podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos.A
cura do concreto devera ser rigorosa, iniciando-se logo depois de decorrido o tempo de pega
do concreto, deve ser realizada a molha das pegas concretadas em dois periodos, durante
cerca de no minimo sete dias.

Em todos os carregamentos deverao ser feitos quatro corpos-de-prova para cada caminhao,
sendo que o ensaio a compressao deve ser feito ou contratado pela construtora.

OBS: NAO SERA ACEITOS ENSAIOS FEITOS PELA CONCRETEIRA.

APLICACAO: Quadra externa.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m?.



TELA DE AGCO

DESCRICAO: Armadura de tela de ago soldada Q-92, malha 15x15cm, CA-60, fio 4,2mm,
largura 2,45-2,2 kg/m2.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar o fornecimento e a instalagéo das telas
de aco soldada na quadra externa ao lado do ginasio de esportes para a sua revitalizacao,
fixando corretamente cada tela. A Armadura de ago nido podera apresentar indicios de
corrosdo ou ferrugem, é obrigatério a utilizagdo de arame recozido apropriado para montagem
das respectivas armaduras dos elementos estruturais.

APLICACAO: Quadra externa.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m?.

TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO

DESCRIGCAO: Transporte, lancamento, adensamento e acabamento de concreto em
infraestrutura.

EXECUGCAO: A empresa devera executar o transporte, lancamento, adensamento e
acabamento de concreto na quadra externa ao lado do ginasio para sua revitalizagdo, onde é
obrigatério o uso de equipamento vibratorio durante a concretagem. Deve-se utilizar todas as
ferramentas necessarias e profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Quadra externa.

UNIDADE DE MEDIGAQ: m3.

ACABAMENTO E ALISAMENTO DE PISO

DESCRICAO: Acabamento e alisamento de piso de concreto com desempenadeira
mecanica elétrica.

EXECUCAO: A empresa devera executar o acabamento e o alisamento do piso de concreto
com a utilizagdo de uma desempenadeira mecanica elétrica no piso de concreto da quadra
externa. E de suma importdncia que esse servico seja executado por um profissional
qualificado para que a instalacao seja bem feita, caso nao, a fiscalizagao tem o direito de pedir
o retrabalho.

APLICACAO: Quadra externa.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.



Exemplo de desempenadeira mecanica elétrica a ser utilizada.

CORTE DE JUNTA DE DILATAGAO

DESCRICAO: Corte de junta de dilatacdo em piso de concreto armado com disco
diamantado 1x1cm.

EXECUCAO: A empresa devera executar o corte da junta de dilatacdo utilizando disco
diamantado, tamanho de 1x1cm na quadra externa. Realizar o servigo utilizando todas as
ferramentas necessarias e profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Quadra externa.

UNIDADE DE MEDICAO: m.

JUNTA DE DILATAGAO

DESCRICAO: Junta de dilatagdo 1x1cm, mastigue poliuretano, inclusive colocacao.

EXECUGCAO: A empresa devera executar a junta de dilatagdo de 1cm de espessura em
toda a superficie de ligacdo da estrutura existente com a de ampliagao. A superficie existente
que entrara em contato com a junta deve ser previamente limpa e lixada e escarificada de
modo a melhorar sua aderéncia a junta de dilatagdo. Realizar o servigo utilizando todas as
ferramentas necessarias e profissionais qualificados para esse servico.

APLICACAO: Quadra externa.
UNIDADE DE MEDIGAO: m.

7.9 TERRAPLANAGEM FUNDOS DA ESCOLA.

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: RETROESCAVADEIRA, ARGILA,
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, PEDRISCO, EXECUCAO DE PISO INTERTRAVADO,
ASSENTAMENTO DE GUIA, LASTRO DE BRITA N°1.

RETROESCAVADEIRA
DESCRICAO: Retroescavadeira sobre pneus, diesel, poténcia 98 HP (73kW), capacidade
0,3e 1m.



EXECUCAO: A empresa contratada devera utilizar a retroescavadeira para realizar a
terraplanagem dos fundos da escola. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas
técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Fundos da escola.

UNIDADE DE MEDICAO: Hora.

ARGILA

DESCRICAO: Fornecimento, transporte e espalhamento de argila.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer o material argiloso para realizar a
terraplanagem nos fundos da escola. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo
adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo todas as normas
técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Fundos da escola.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m?.

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA
DESCRICAO: Plantio de grama esmeralda em placas.

EXECUCAO: A empresa devera preparar o solo corretamente para a aplicacédo da grama,
estando a superficie propicia para receber o gramado, sem entulhos, pedras, pragas, efc.
Manuseando cuidadosamente as placas e deixando as lado a lado, se necessario usar linha de
pedreiro ou similar e amarrar em uma das extremidades para perfeito alinhamento.
Recomenda-se que aja uns 5 cmde fresta entre uma placa e outra, pois ao término da
cobertura e do fechamento, a grama tem como caracteristica a autorreprodu¢do. Recomenda-
se que ja se inicie a irrigacdo, de preferéncia duas vezes ao dia, durante a amanha antes das
09:00 horas e no final da tarde apés as 17:00. As gramas deverao apresentar coloragao natural
e sem sinais de degrada¢do em fung¢ao do tempo.

APLICACAOQ: Fundos da escola.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

Exemplo de grama esmeralda em placa.



PEDRISCO

DESCRICAO: Fornecimento e espalhamento de pedrisco no playground.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e o espalhamento do
pedrisco no playground nos fundos da escola, 100m? com espessura de 8cm, conforme projeto
arquiteténico, com o auxilio de ferramentas manuais. Usar todos os materiais necessarios para
a aplicagao adequada, como também profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Fundos da escola.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m®.

EXECUGAO DE PISO INTERTRAVADO

DESCRIGCAO: Execugdo de passeio e estacionamento da escola com fornecimento de
paver cinza com 10cm de largura, 20cm de comprimento e 6¢cm de altura.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar primeiramente o colchdo de pé-de-
pedra com 10 cm e compactagdo com placa vibratéria, e assentamento das lajotas
retangulares na cor cinza. Ap6s a aplicagao deve ser feito a compactagdo com placa vibratéria.
Sera feito na passagem do CDI Cachinhos de Ouro com a escola, seguir projeto arquitetonico.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada, como também profissionais
qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Fundos da escola.

UNIDADE DE MEDIGAQ: m2.

Modelo a ser seguido para execugao da passagem.

ASSENTAMENTO DE GUIA

DESCRICAO: Assentamento de guia, meio-fio de concreto pré moldado dimensdes
(100x15x13x20cm) - (comprimento x base inferior x base superior x altura). Incluso escavagao
e aterro apiloado.

EXECUCAO: A empresa contratada devera assentar o meio fio de concreto pré-moldado
regularizando primeiramente o local de colocagdo com os materiais adequados e realizando o
apiloamento do terreno para que nao haja recalques do meio fio. Certificar-se de deixar os
meios fios nivelados, e fazer o rejunte com argamassa. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo

todas as normas técnicas vigentes disponiveis.



APLICACAO: Passagem do CDI Cachinhos de Ouro com a escola.
UNIDADE DE MEDICAQO: m.

Exemplo de meio-frio pré-moldado.

LASTRO DE BRITA N°1

DESCRICAO: Lastro de brita N°1, incluso fornecimento e espalhamento com espessura de
10cm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e o espalhamento do
lastro de brita no estacionamento nos fundos da escola, conforme projeto arquiteténico, com o
auxilio de ferramentas manuais. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagédo
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Estacionamento, fundos da escola.

UNIDADE DE MEDIGCAQO: m?.

7.10 CENTRAL DE LIXO

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: CONSTRUCAO DA CENTRAL DE
LIXO.

CONSTRU(}AO DA CENTRAL DE LIXO
DESCRICAO: Construgdo da central de lixo de 2,00 x 1,30m.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a construgéo da central de lixo de 2,00
x 1,30m com broca, viga baldrame, pilar, alvenaria esp.:15cm, pintura acrilica interna e externa
e porta em acgo galvanizado, estrutura em madeira e forro de PVC, no local mostrado no projeto
arquiteténico, com ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Area externa, fundos da escola.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Unid.



7.11 ESCADA

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: ESCADA EM CONCRETO ARMADO.

ESCADA EM CONCRETO ARMADO

DESCRICAO: Escada em concreto armado moldada in loco, fck 20 MPa, féorma em chapa
de madeira compensada resinada, fornecimento e instalagio.

EXECUCAO: A empresa devera executar a escada de concreto armado na praca da escola,
seguindo as orientagdes da fiscalizagdo, para o local correto da escada. A escada devera
conter dois degraus de 2 metros de comprimento e 30 centimetros largura e profundidade.
Caso apés a finalizagao do servigo exista algum problema em relacdo a qualidade da
instalagao, a fiscalizagao tem o poder de solicitar a revisdo ou até mesmo a troca do material.

APLICACAO: Pracga da escola.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

8 ESCADA

OBSERVAGOES:

NBR 14645-1 Elaboragao do “como construido” (as built) para edificagdes - Parte 1
NBR 14645-2 Elaboragéo do “como construido” (as built) para edificagbes - Parte 2
NBR 14645-3 Elaboragéo do “como construido” (as built) para edificagbes - Parte 3

Nessa etapa sera contemplado o seguinte servigo: AS BUILT - PROJETO ARQUITETONICO.

AS BUILT - PROJETO ARQUITETONICO

DESCRICAO:O AS BUILT (“‘como construido’) nada mais é do que um projeto
representando fielmente aquilo que foi executado, com todas as alteragdes que se fizeram
necessarias durante o decorrer da obra. E o Catalogo de projetos elaborado pela executora da
obra, durante a construgdo ou reforma que retrate a forma exata de como foi construido ou
reformado o objeto contratado. O AS BUILT é de fundamental importéncia para o 6rgao
contratante em razdo das necessarias manutengoes e alteragdes futuras, sendo um dos
requisitos para emissdo do Termo de Recebimento Definitivo além de ser exigido pela lei de
licitagbes para obras de engenharia. Sua elaboragdo deve estar prevista expressamente no
edital de licitagao, fazendo parte, inclusive, do orgamento da obra. Antes da entrega final da
obra, a Contratada obrigatoriamente devera entregar o projeto AS BUILT ou “COMO
CONSTRUIDO” ao setor de engenharia da Secretaria de Educacdo. (A empreiteira devera
especificar circunstanciadamente nos projetos, todas as modificagcbes e alteragdes introduzidas

no plano inicial da obra, formato digital e impresso, assinado com emissdo de ART do



responsavel técnico).o AS BUILT devera receber a aprovagao do engenheiro fiscal da obra que
verificara se as alteragdes apresentadas conferem com as realizadas.

EXECUGAO: A empresa contratada devera ter a responsabilidade de fornecer o as built —
projeto arquiteténico no formato digital e impresso, junto com ART assinada pelo responsavel
técnico. Deve conter toda a area da escola.

APLICACAO: 100% da area de intervengao.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m®.

9 LIMPEZA FINAL DA OBRA

OBSERVAGOES:

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA.

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

DESCRICAO: Limpeza final da obra; deve ser feita de modo que n&o fique nenhum tipo de
entulho ou residuos provenientes desta obra.

EXECUCAO:A empresa contratada devera ter a responsabilidade da limpeza geral e final
da obra, de modo que figue em condi¢gdes de imediata utilizagdo pelos funcionarios.

APLICACAO: 100% da éarea de intervencgao.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

ORIENTACOES PARA LIMPEZA DA OBRA:

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local, diariamente,
todos os detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Para fins de recebimento dos servicos serdo verificadas as condigbes dos pisos, vidros,
revestimentos, etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados
pela PMG. Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos.

As pavimentacdes e revestimentos de pedra serdo polidos em definitivo e lustrados. Todas as
manchas de salpico e tintas serdo cuidadosamente removidas, dando especial atencdo a perfeita
execucgao desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagédo; deverdo apresentar
funcionamento perfeito todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagées
definitivamente ligadas as redes de servigos publicos (dgua, esgoto, luz e forga, telefone, gas etc.).

Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para efeito de
or¢camento, tal servico deve considerar-se incluido na taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.I.).

Serao lavados convenientemente e de acordo com as especificagbes, os pisos de ceramica, granito,
cimentado, bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitarios, vidros,

ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.




Durante o desenvolvimento das obras, sera obrigatdria a protegdo dos pisos recém concluidos, nos
casos em que a duragdo da obra ou a passagem obrigatéria de operarios assim o exigirem. A protecao

minima consistira da aplicacdo de 1 demao de cera incolor.

CADERNO DE ENCARGOS

DISPOSIGOES GERAIS

A comunicagéo oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar é o Diario de Obras
que devera ser preenchido diariamente.

No inicio dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de todos os
materiais especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de substituicdo de materiais ou de prorrogagédo
de prazos devido a dificuldade de encontrar um produto na praca.

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensao, dlvidas ou esquecimento das clausulas e condig¢des, do contrato, do
edital, dos projetos, das especificagdes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido
nas normas, especificagées e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos
projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da
utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequacgdo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais
pertinentes.

Todos os servigos serao executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Para a execugdo dos servigos sera
exigida obediéncia ao projeto, obtendo 6timo acabamento nos servigos.

Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou
ainda caso faga opgao pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizagdo de Obras que, se
necessario, buscara junto aos departamentos e divisbes na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e
para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade, em todos os

niveis da edificacéo.

ADMINISTRAGAO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia o nome do engenheiro responsavel com
suas prerrogativas profissionais.

Deverao apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas as ARTs
(Anotagdes de Responsabilidade Técnica) pertinentes a responsabilidade da Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituicido do profissional indicado, no decorrer da
obra, caso o mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposicdo em executar as ordens
da Fiscalizagéo.

A CONTRATADA devera montar um escritério na obra, com dependéncias para uso da

fiscalizagdo, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servigos de construcao.




Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo,
especificagdes técnicas, orgamentos, cronogramas, Alvaras, Certidées, Licencas e ARTs e demais
elementos que interessam ao servigo, evitando-se interrupgdes por embargo.

Fica a cargo do contratado, um bloco diario em 03 (trés vias), sendo a 12 e a 22 vias destacaveis,
ficando a 3?2 via no bloco. A primeira via apés devidamente anotada e assinada, devera ser entregue a
fiscalizagao da PMG.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra.

FISCALIZAGAO

A Fiscalizagdo sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura municipal de Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros
elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizagdo respeitara rigorosamente o Projeto e suas Especificagdes
Técnicas, devendo consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer modificacdo.

Na existéncia de servigcos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apds
aprovacgéo da FISCALIZACAO.

LIMPEZA PERMANENTE

A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos,
embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Todo o entulho e calica resultantes das obras deverdo ser depositados em contéineres ou
cagcambas metalicas, devidamente de acordo a legislagdo municipal, e depois de carregado devera ser
transportado para local que atenda as exigéncias da municipalidade.

QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.

Todo o material empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizagao antes de comecgar
a ser utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou servigos que constam nestas
especificag0es, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orcamento completo,

catalogos e receber aprovagao da fiscalizagao da Prefeitura Municipal de Gaspar.

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos € mao de obra qualificada, necessarios ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos
projetos basicos fornecidos, bem como no respectivo memorial descritivo e demais documentos anexos,
responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo

cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranga, pagamento de



encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e ou servigos da Prefeitura
Municipal de Gaspar, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os
seus respectivos proprietarios.

Competira a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado
a mais perfeita execugao dos servigos contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serao dimensionados, especificados
e fornecidos pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construgdo, observadas as
especificagcdes estabelecidas, em cada caso, neste caderno.

Havera particular atencao para o comprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de mais

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

SEGURANCA NA OBRA

Com relagéo a seguranga do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendagdes contidas na
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho,
publicada no D.O.U de 06.07.78 (Suplemento).

EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de prote¢do individual, obedecido ao disposto nas
Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Prote¢do Individual - EPI e NR-1 - Disposi¢oes

Gerais.

ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer
entulho no terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada
reconstituicdo da area do canteiro a sua situagéo original onde for o caso e/ou solicitado pelo engenheiro

fiscal da obra.
RECEBIMENTO PROVISORIO:

Na verificagdo final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de servigos e
obras de engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito acordo com o
contrato, a Contratada devera encaminhar um oficio a chefia de fiscaliza¢céo solicitando a entrega da obra.
Apds a vistoria sera lavrado um Termo de Recebimento Provisodrio.

Para fins de recebimento dos servigos serao verificadas as condi¢gées dos brinquedos e mobiliario,
fazendo-se o teste de uso, verificagdo da pintura, condicdes das ferragens, e etc., ficando o
CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Prefeitura Municipal de
Gaspar.

O Empreiteiro devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da
constru¢ao, das instalagdes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizagao.



RECEBIMENTO DEFINITIVO:

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados sera lavrado 30 (trinta) dias
apos o Recebimento Provisério, referido no item 1, e se tiverem sido satisfeito a seguinte condig¢ao.

Atendidas todas as reclamacgdes da Fiscalizagcdo, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras e servigos executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaracdo de que o prazo mencionado no

artigo 1245 do Cdédigo Civil', sera contado, em qualquer hipétese, a partir da data desse mesmo termo.

GASPAR, MAIO DE 2021

Ricardo P. B. Duarte
Engenheiro Civil - CREA/SC 108714-9



