
RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X Negativos Y
Positivos X

Positivos Y

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 6 205 1230

2 5.0 3 127 381

3 5.0 3 115 345

4 5.0 30 420 12600

5 5.0 6 419 2514

6 5.0 29 VAR VAR

7 5.0 3 349 1047

8 5.0 30 355 10650

9 5.0 3 349 1047

10 5.0 15 VAR VAR

11 5.0 3 294 882

12 5.0 3 229 687

13 5.0 15 225 3375

14 5.0 15 VAR VAR

15 5.0 3 210 630

16 5.0 3 354 1062

17 5.0 3 344 1032

CA50 18 6.3 106 56 5936

19 6.3 97 312 30264

20 6.3 12 68 816

21 6.3 14 322 4508

22 6.3 15 VAR VAR

23 6.3 11 234 2574

24 6.3 8 115 920

25 6.3 4 84 336

26 6.3 4 118 472

27 6.3 8 75 600

28 6.3 2 430 860

29 6.3 2 208 416

30 6.3 6 136 816

31 6.3 2 238 476

32 6.3 4 365 1460

33 6.3 2 104 208

34 6.3 4 129 516

35 6.3 2 293 586

36 6.3 2 235 470

37 6.3 2 179 358

38 6.3 2 213 426

39 6.3 2 233 466

40 6.3 2 405 810

41 6.3 2 78 156

42 6.3 11 224 2464

43 6.3 8 75 600

44 6.3 4 89 356

45 6.3 4 89 356

46 6.3 18 66 1188

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT + 10%

(Barras)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 636.3 59 171.3

CA60 5.0 553 - 93.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 171.3

CA60 93.8

Volume de concreto (C-25) = 5.46 m³

Área de forma = 4.21 m²

Armação positiva das lajes do pavimento Superior (Eixo X)
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DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb

_

Armadura positiva (inferior)
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VISTA

Armação positiva das lajes do pavimento Superior (Eixo Y)

escala 1:50
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DETALHE DA ARMADURA

DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb

_

Armadura positiva (inferior)
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Armadura de bordo

VISTA

Planta de vigotas pré-moldadas
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Armação negativa das lajes do pavimento Superior (Eixo X)

escala 1:50
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Armaduras de distribuição
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Armadura de distribuição

N18 3 N1 ø5.0 c/21 C=205
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N18
3 N2 ø5.0 c/21 C=127

N18 3 N3 ø5.0 c/21 C=115

Armaduras de distribuição
Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xx
N1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER

ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Armação negativa das lajes do pavimento Superior (Eixo Y)

escala 1:50
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DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga
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Ferros de distribuição

Ferro

Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xx
N1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)

(continuidade das lajes)
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(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER

ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).
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NOTA 01:

ELEMENTOS ESTRUTURAIS COMO: VIGAS, PILARES E LAJES DEVERÃO TER

MUITA ATENÇÃO E CUIDADO NA MONTAGEM E TRAVENTO DAS FÔRMAS

EFETUANDO O ADEQUADO ESCORAMENTO E TRAVAMENTO DESTAS PEÇAS

UTILIZAR CONCRETO DOSADO EM CENTRAL (USINADO C/ FCK 30MPa PARA O
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